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s obchodmm reditelem Sdruzem ob- 
chodu prumyslov/m zbozfm ing.* Hyn- 
kem Samalem o prodeji radiomate- 
rialu a problemech kolem nej. 

Pri setkdnich s radio amat£ry£v nej- 
rdznejsich mistech republiky se velmi 
iasto setk&v&me s nafky na potiie 
s n&kupem radiomateridlu. Nejvfitsi 
stiinosti jsou z Bratxslavy, Ostravy a 
Hradce Kralove. Muiete nam'povedSt, 
jak vypadd situace z VaSeho hlediska? 

Prodejny se sortimentem radiomate- 
rialu a potreb pro radioamatery jsou 
‘znzeny ve vi>ech krajskych mestech, tedy 
i v tech, o nichz jste se zminili. V Brati¬ 
slava jsou to prodejny c. 149-01 v Na- 
lepkov6 ul. 6 a c. 108-01 v Obchodni ul. 
36. V Ostrave je to prodejna 273-01 
v Postovni ul. 8. Jen v Hradci Kralove 
byla puvodni specializovana prodejna 
zrusena pro nedostatek prostoru. Pro- 
davany sortiment byl vsak preveden do 
prodejny Elektro-radio na Gottwaldove 
namesti. Radiosouc&stky v rozsahu pu- 
vodni prodejny se tam prodavaji ve 
zvlastmm oddeleni. Zrizovani dalsich 
specializovanych prodejen zavisi na 
situaci ve vyrobe radiomaterialu. Aby- 
chom zlepSili zasobo\ r ani dosavadnich 
specializovanych prodejen, dali jsme 
jim moznost nakupovat pHmo od vy- 
robce, takze nejsou odkazany jen na nas 
ustredm sklad. Prakticky efekt tohoto 
opatreni je zavisly predevsim na osobe 
vedouciho prodejny, jak iniciativne do- 
vede t6to moznosti vyuzit, a na ochote 
vyrobniho podniku zasobovat tyto orga- 
nizace pozadovanym materialem. Pro¬ 
dejny mohou take zavest zasilkovou 
sluzbu; zalezi zde na podminkach pro¬ 
dejny i iniciative vedouciho. K tomu 
bych chtel dodat, ze v nove soustave 
neresime vsechny probl^my ustredne, 
ale ponechavame podnikum pokud 
mozno voln^ ruce. Z toho vyplyva, ze 
nemuzeme urcit^ prodejne naridit napr. 
zavest zasilkovy prodej. Tyto otazky si 
resi podniky samy. Jak se ukazuje, ne 
vsude jeste dovedou v duchu nov£ sou- 
stavy podnikat a obchodovat tak, jak 
jim to nova soustava umoznuje. Protoze 
vsak chceme presto formu zasilkoveho 
prodej e co nej vice rozsfrit, zridili jsme 
zasilkovy obchodni dum Magnet, 
v nemz je soustreden m. j. prodej na- 
hradnich dilu, tedy i radiosoucastek. 
Zatim jsme na za^atku, takze sortiment 
se‘ prozatim omezuje jen na elektronky 
a obrazovky. Pocitame vsak s dalsim 
rozsirovanim t^to sluzby i pro radio¬ 
amatery, zvlaste pokud jdc o nektere 
specialni soucastky. 

Co brani'tomu, aby zdfcladm radio- 
material a kejb^znejgi radiosou56stky 
prodavaly. i prodejny v okresnich 
mestech, zvlaste^kdyz Svazarm nabidl 
pomoc pri skoleni personalu? 

■ Zasadne tomu nebrani nic, dokonce 
ani drivejsi ekonomicke znevyhodneni 
prodeje drobnych soucastek nevyhod- 
n^m rabatem, jak o tom hovoril v ne- 
davnt^m rozhovoru v AR soudruh Bart os 
z prodejny Radioamatth*. Tento nedo¬ 
statek jsme jiz napravili. Na druh6 stra- 
ne vsak sehrala nekde negativni roll 
i skutecnost, ze se zavedenim nove sou- 
stavy nzeni byla prodejnam zrusena 



sortimentni minima, Znamena to tedy, 
ze prodejna miize v6st material podle 
uvazeni vedouciho. A tim se dostdvame 
k otazee kadrove. Faktem je, ze v nekte- 
rych prodejnach se o potreby radio- 
amat^ru staraji dobfe - obvykle v tech, 
kde vedouci je tak trochu „fanda <e do 
radiotechniky. Pripoustim vsak, ze ne- 
kteri vedouci nepovazuji trzbu za radio- 
materidl umernou starostem a probl^- 
mum, kter£ s jeho prodejem vznikaji. 
Mam na mysli predevsim kvalifikaci 
personalu, prodejni a skladovaci pro¬ 
story atd. To je konstatovani skutec- 
nosti a neznamend to, ze jsme s timto 
stavem spokojeni. 

jak bude vypadat spoluprdee Ttstdt- 
niho obchodu s prodejnami vyrobmeh 
zavodu, ktere v nekterych mSstech 
vznikaji, kdyz jii. dnes napr. ani spe- 
cializovand prodejna „Radioamat£r*‘ 
v Praze nedost^va nektere zakladni 
souidstky (ndhradni dily pro priji- 
maCe, m^rici pfistroje)? 

Nase stanovisko k teto otazee je ta-. 
kove: v. zasade vitame zrizovani prode¬ 
jen vyrobnimi zavody, pokud to zna¬ 
mena rozsireni stavajici site a tedy 
i zlepseni sluzeb zakaznikum. Plati to 
ovsem jen v tom pripade, ze vyrobni za¬ 
vody budou do svych prodejen dodavat 
zbozi navic, nikoli na ukor dosavadni 
prodejni site. Pokud by tomu bylo 
naopak - a tato tendence se jiz nekde 
skutecne zacala projevovat - nic se 
nevyresi a v zasobovani radioamateril to 
nemuze znamenat zadne zlepseni. 

Jaka opatreni miizete nebo chcete 
udfclat ke zlepieoi dosavadniho stavu 
v prodeji radiomaterialu? 

Myslim, ze nejdulezitejsi bude zame- 
rit se na zvysovani kvalifikace personalu 
v prodejnach. V nekterych mistech ndm 
v tom velmi ucinne pomohl Svazarm 
a bude treba teto spoluprace jeste mno- 
hem vice vyuzit; za druh6 se chceme 
zamerit predevsim na zasilkovy 1 prodej 
a umoznit prodejnam piim£ spojeni 
s vyrobou. Poverili jsme jiz prodejny 
v Plzrii, Ostrave, Brne, Bratislave a 
Praze vykupem potrebn^ho* materialu 
z vyroby a poskytli jsme jim moznost 
vlastni tvorby cen. Domnivame se, ze je 
to nejlepsi cesta k maximalnimu a ope- 
rativnimu vyuziti vsech nakupnich moz¬ 
nosti. Jak jsem se jiz zminil, je to vsak 
do znacne miry otazka vyroby, aby na 
radioamatdrskem trhu nebylo nedostat- 
kove zbozi. Zatim se snazime tyto meze- 
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ry odstranit dovozem, i kdyz moznosti 
jsou velmi omezene. V soucasne dobe 
vedeme radu jednani o dodavkach ne- 
kter^ho sortimentu, m. j. napr. s japon- 
skymi firmami. Presto se domnivam, ze 
nejlepsim resenim t£to otazky by bylo 
vyclenit nejakou m'alou vyrobni kapa- 
citu (jako byvala Jiskra Pardubice), kde 
by byly vytvoreny specified podminky 
veetne kalkulace i tvorby dane tak, aby 
to odpovidalo charakteru tohoto sorti- 
mentu a zajistit pffm£ obchodni spojeni 
mezi podniky, pripadne prodejnami a 
timto vyrobnim podnikem. Jedine tak 
bychom dostali zbozi na trh rychle 
a v takov^m sortimentu, po jak6m je 
poptavka. Jsem si ovsem vedom, ze by 
nemohl byt vyraben cc\f sortiment, slo 
by vsak predevsim o jeho pozadovan^ 
doplnky. Pokud by se tato vyrobni ka- 
pacita nasla, jsme z nasi strany ochotni 
udelat vsechno pro to, aby se tato 
mysienka uskutecnila. 

Zatim jsme mluvili o radiomateriA- - 
lu a souAAstkAch. Dovolte je£t£ otazku 
tykajici se spot£ebni elektroniky. Je 
znAmo, 2e vfetSina u nas prodAvan^ch 
tuzemsk^ch i zahraniAtrich vyrobku 
patri do nizsich t£id. Jakou mate moz¬ 
nost'ovliviio vat vyrobu a dovoz, abyse 
na trhu objevilo vice zafizeni SpiAkove 
koncepce a jak tAto moinosti vyuziva- 
te? 

Predkladame vyrobe nase pozadavky 
na sortimentrii rady a snazime se pritom 
o tzv. „cenovy vejir“ - to znamena levn£ 
i drazM zbozi. Je zde vsak cela rada ne- 
doresen^ch problemu a nejvetsi spociva 
v tom, ze vyroba neni schopna celou si- 
rokou paietu vyrobku zajistit. I kdyz 
nase pozadavky smeruji ke zlepsenym 
typ&m, narizi nase'snaha v mnoha pri- 
padech na snahu vyroby co nejvice si 
zjednodusit vyrobni probl^my. Tak 
napr. u televizoru se pres vsechny nase 
pozadavky vyrabi neustale jen jeden typ 
v nekolika variant&ch. Snazime se sice 
pusobit na vyrobu dovozem, ale i to ma' 
sv6 probl&ny. Snazili'jsme se napriklad 


uv^st na trh spickoyy radioprijimac z do- 
vozu, protoze Tesla Bratislava tyto pri- 
jimace vyrabet nechce. Bohuzel -• 
v zddn£m z lidove demo kr a tickle h statii 
se n£m nepodarilo ziskat prijimac, ktery 
by odpovidal nasim predstavam, pro¬ 
toze ani tam jej proste nemaji. A tak na- 
konec zustava stale na trhu jako nejlepsi 
prijimac stredni jugoslavsky prijimac 
Tar an tela. A pokud byste meli na mysli 
dovoz z kapitalistickych statu - moznosti 
jsou omezen^ a snazime se jich vyu^it 
tam, kde je situace nejbolestivejsi (napr. 
autoradia). Vcelku tedy lze rici, ze 
obchod je v tomto sortimentu proti sv6 
vuli stale do znacn6 miry odkdzan na 
to, co vyroba dod£ a nase moznosti 
ovlivnovat vyrobu se v praxi jeste zda- 
leka neuplatnuji J;ak, jak by odpovidalo 
zasadarri nov£ soustavy Hzeni, 

. . JistA jste slysel napr. o aotennjm ' 

predzesilovaAi 2 Tesly StraSnice. Psali 
jsme o n£m pred rokem a dodnes se na 
trhu neobjevil, atfkoliv z&jem byl mezi 
naSimi itenfifi veliky. Informace 
o priCinach se rozch&zeji, ale jako jed- 
na z nich se uvadel i nezajem obchodu. 
Co tomu rik&te? 

K tomu mohu rici jen jedno: pred- 
zesilovac jsem videl a mohu zcela zod- 
povedne prohlasit, ze doda-li nam je 
Tesla, okamzite je kupujeme. Chteli 
jsme je koupit hned, zatim vsak je nikdo 
nevyrobil...' 1 

A jeStfe na z&vir: jakymi formami 
zkoumdte pozadavky trhu a jak se vy- 
sledky pruzkumu projevuji v praxi? 

Organizujeme pruzkum ruznymTan- 
ketami, raarae tzv. „zpravodajske“ pro- 
dejny, spolupracujeme se zajmovymi 
kro'uzky a jsme tak^ v dzk6m kontaktu 
s oddelenim radiotechnick6 pHpravy 
a sportu UV Svazarmu. Praktick£ uplat- 
neni vysledku vyzkumu vsak nebude 
v sirsim meritku mozn6 do t^ doby, do- 
kud vyroba nebude schopna a nekdy 
i ochotna plnit vsechny ^ nase^ poza¬ 
davky. 


BRATISLAVA PRIPRAVENA 


Nezadr^itelne ' se 
blizi den, kdy se 
cesty radioama- 
t^ruz celd nasi re- 
publiky , y setkaji 
v Bratislava Dru- 
he celostatni'sym- 
pozium amat^rske 
* radiotechniky sli- 
buje stit se oprav- 
dovym svatkem 
vsech, kdo holduji 
radioamat^rske cinnosti. 

Ocekava se skutecne hojna ucast. 
Krome radioamat^ru, jejich rodinnych 
prislusniku a pratel z cele republiky pri- 
vitame i hosty ze zahranici. Prijedou 
radioamat^rske delegace .z Polska, Ma- 
cfarska, ’ NDR, Jugoslavie i cetni radio- 
amatdri z Rakouska atd. 

Organizacnimu vyboru se podarilo 
pripravit program, ktery jiste uspokoji 
vsechny .ucastniky. Okresnim vyborum 
Svazarmu* i radioklubum byly zaslany 
zakladni informace, v nichz byli za- 
jemci seznameni se vsemi organizacnimi 
otdzkami i s planovanym programem, 
na jehoz tvorbe se podileji i pfihlaseni 
ucastnici. 

Pripravuji se predn&sky, tykajici se 
radioamat^rsk6 techniky a provozu. Bu- 
dou zamereny predevsim z hledisek pro- 
gresivniho vyvoje radioamat^rske cin¬ 
nosti, ktera jsou urcovana soudobym 
rozvojem techniky. Pujde zejm^na o pro- 


blematiku souvisici s provozem SSB, 
VKV a dalsi. Budou predneseny i jin^ 
zajimave prednasky, kter^ pomohou 
amaterum zlepsovat vysilaci i prijimaci 
zafizeni. ijcastnici sympozia se take'do- 
vedi o novych vyrobcich n. p. Tesla 
v Roznove v oboru polovodicovych 
prvku, tranzistoru a elektronek. Velk^ 
zajem se projevuje i o specializovan^ be- 
sedy s v^menou zkusenosti k otazkam 
provozu SSB, VKV, honu na lisku 
i z dalsich oblasti radioamat6rsk£ cin¬ 
nosti. * • 

tlcastnici sympozia si budou moci 
prohlednout i nejlepsi radioamat6rske ‘ 
vyrobky, kter£ ziskaly prvenstvi na 
okresnich prehlidkich. Budou vystaveny 
v dome SGSP v Bratislava, Rooseveltovo 
ndm. c. 2—4. Bude zde opravdu mnoho 
zajimavych expondtu. Viteze ceka hod- 
notne oceneni - diplomy, plakety, od-' 
borne stupne Radiotechnik II. a I. stup- 
ne a tak£ vecn6 odmeny. Vystavy se 
zucastni zajimavymi expon4ty i : n. p. 
Tesla, ktery tak6 poskytl nejvetsi cast 
vecnych cen. Tak6 prislusnici armady 
se pochlub^ svymi * vyrobky. XJstred- 
ni v^bor CSM prevzal 'zastitu nad 
mladeznickou I. kategorii radioamater- 
skych vyrobku'a dotoval ji veenymi ce- 
nami. Vystava bude otev^ena jiz 22. cer- 
vence a potrvd do 6. srpna. 

Bratislava je znama svyni bohatstvim 
kulturnich pamatek i moznostmi kul- 



Nejvetsf radiotechnicka vedecka 
konference 

V Moskvfe sc konalo ve dnech 4.—7. kvetna za 
ucasti vice nez 1000 inienyri a vedeckych pra- 
covniku ze SSSR a 13 dalSlch statii vietne 
USA, Anglie, Franeie, It^ilie a zemi socialistic- 
keho tabora XXIII. vSesvazove vedecke zase- 
dAnt k 50. v^roci VftSR a ke Dni radia. PorA- 
dala je Vedeckotechnicka spoleinost radio¬ 
techniky a elektroniky A. S. Popova, kterA ma 
v SSSR pres 100 000 Slenu, 

Cfiastnici konference vyslechli pfes 450 
pfedn&Sek, rozd&lenych do 27odborn^chsekci. 
TematickA napln pfednasek sahala od teorie 
informaci p^es anteny, vlnovody, polovodiie, 
prijimaci techniku,’ mnohakanalove spoje, 
elektronick6 dstredny, televizi, vakuovou tech¬ 
niku, m££ici pristroje, vysilafie, sifeni vln, 
rozhlas, elektroakustiku, kvantovou elektro- 
niku, dAlkove m£reni a ovladani, mikroelek- 
troniku, kybernetiku, bioniku, operacni vy- 
zkum a lekafskou elektroniku az po digitAlni 
a analogovA elektronicke poHta^e a historii 
radiotechniky. 

nejzajimav^jMch pfednasek je tfeba se 
zminit o velkoryse koncepci jednotne automa- 
ticke sit£ Sovetsk£ho svazu, ktera bude zahr- 
novat a organicky spojovat v§echny spojove 
prostfedky od telefonu a telegrafu pres dal- 
nopis a faksimile vfcetne rozhlasu a televize a4 
po dAlkove spoje souosd, radiorel£ove a dru- 
4icove. 

Velmi zajimave jsou sovetskA prace v holo- 
grafii (prostorovem zobrazovAni pomocf in¬ 
terference sveteln^ch vln) a jejich aplikace 
pri syntAze ant An a zprscovAni informaci. 

V ohoru vysilaAu byly popisovany dAlkovA 
ovladane jednopasmovA vysilage pro dAlkovA 
spoje a novA druhy vysilaAovych obvodu stran- 
zistory, varikohdy, ferity a tunelovymi dio- 
dami. 

V oboru polovodiCA vzbudily nejv£t§i zajem 
fototyristory (V. A. Gorochov) a tepelne pro- 
blAmy tranzistoru velkych vykonu. 

V oboru televize je v popredi zajmu proble- 
matika barevnAho pfenosu, v nemz SSSR spo- 
lupracuje s Francii . na systemu SECAM 3 
a zavAdi pravidelnA vysilani od Hjna t. r. Nej- 
odvA5n£jiim nAvrhem je zde koncepce barev- 
nAkamery s pouh^mi dvAma snimacimi elek- 
tronkami od A. M. Degtareva a V. S. Melicho- 
va. ZnaAnAmu zajmu se te§ila i prednASka 
profesora Smakova o rozvoji televiznich pfe- 
nosd prostrednictvim dru'lic. 

Ze zahranifinich uAastniku m£I nejzajima- 
vAjgi prednAsku profesor W. Shockley, nositel 
Nobelovy ceny za objev tranzistoru, o meto- 
dAch vyuky k vedeckAmu mySleni. 

Pro amatAry mA tato konference rovnAS svuj 
vyznam; ukazuje, jak ohromn^ prostor se 
otevirA i pro amatArskou Ainnost a jak ne- 
sprAvne by bylo omezovat se na cesty jiz vy- 
' Slapane. 

* * * . : J.V.' 


turnlho a spolecenskeho vyziti. Pripra- 
vuje se prohlidka historick^ch cdsti mes- 
ta s hradnim arealem, bude mozn6 na- 
vstivit muzea, galerie, vystavy a milov- 
nici prirody si prohlednou i zoologickou 
a botanickou zahradu. Bude-li dost za- 
jemeu, uskutecni se vylet lodi po Dunaji, 
autobusovy zajezd na hrad Cervenf' ka- 
men, Zochovu chatu v Malych Karpa- 
tech nebo ke zrlceninam hradu Devin. 

Tem, kdo se jeste budou zajimat 
o moznost ucasti, zejmena o ubytovani 
a stravovani, chceme dkt 'tuto infor¬ 
maci: organizatori maji dost starosti, 
aby vsem zajemeum, kteri se do stano- 
ven6 lhuty 30. cervna t. r. zavazne pri- 
hlasili, zabezpecili co nejpnjemnejsi po- 
byt. Mate-li jeste zajem, obrat’te se 
urychlene s primyrn dotazem na adresu 
II. celostAtni sympbzium amat^rsk6 • 
radiotechniky, organizacni vybor, Roo- / 
seveltovo nam. c. 1, Bratislava, telefon 
34026. A cena? Ubytovani Kcs 15,—. 
za 1 ‘noc, stravn6 Kcs 26,— za den, 
ucastnicky poplatek Kcs 20,— a za kaz- 
d6ho rodinn^ho prislusnika-Kcs 10,—. 
Bude-li to moin6, jiste vam organiza- 
tori sympozia jeste umozni ubytovani 
i stravovani po dobu pobytu v Bratislave 
a poskytnou i vsechny vyhody, kter^ 
ziskaji -ucastnici slozenim pfedepsan^ho 
poplatku. Mezi'tyto vyhody natri i.25% 
sleva na doprayu zeleznici fiSD. Maji- 
tel^ aut i motocyklfi budou mit moznost 
parkovahi na vyhrazenych mistech. — t —■ 



Prosim o zaslanl 
f A - |i planku na nejake 
j j J 8 vetsi reproduktoro- 
I I B I v e skfine vdetne uve- 
1 1 deni typu reproduk- 
torti. Skrin potrebu- 
jeme do naseho novS 

a zalozeneho big-bea- 
tovcho souboru. * 
(Ondruch M., Koje- 
••• tin). 

' Redakce jiz nekolikrdt 
upozofnila, ie 2ddne planky nevydavd a nema. Re- 
pro duktorovd skrmd ruznych velikosti byly vSak 
j it pred casern uverejndny v AR 1 / 63, str. 1 1. . 

Kde bych si mohl objednat nebo 
koupit plechy na miniaturni transform 
m&tory a hrnidkovd jadra na mf 
transformdtory? (Kubicek J., Podhy- 
lava). 

Nektere plechy pro transformdtory, popr. i hotovd 
transformdtory a hrnidkovd jadra o 0 14 mm lze ob jed-: 
nat i na dobirku v radioamatdrskych prodejnach 
v nekterych krajskych mdstech nebo v prodejnd 
Radioamatdr, 2itnd 7, Praha 1. 

V AR 5/67 bylo uvefejnfeno schema 
pfijimade Piknik^ Kde bych mohl 
'sehnat tranzistory a diodu, kterymi je 
prijimafi osazen? (Turaz L., KoSice). 

Protoze jde o prijimad dovezeny z Jugoslavie, 
nejsou souddsti, kterymi je prijimad vybaven, volnd 
v prodeji, dostanou se jen v opravndch. Vsechny 
aktivni prvky (tranzistory a diodu) lze vsak nahradit 
bez dalsich uprav na§imi typy. Ndhrady jsou uve- 
deny v RK 3/67* ktery vySel koncem dervna. 

Prosim o sddleni, kde se daji koupit 
nebo objednat ladici dily pro IV. a V. 
televizni pasmo? (Firek J., Vratimov). 

Podle nagich informaci se ladicf dily zatim seriovd 
nevyrdbdji a tedy ani neproddvaji. Navod na stavbu 
tlchtn dilu najdete v RK 1/67. 



Kde bych mohl sehnat transformdtory 
z prijimade Doris, potfebne ke stavbe 
zesilovace pro gramofon z AR 4/67? 
(Kocourek P., Chotebor). 

Trans formdtor (bohuzel jiz jen budid) pro prijimad 
Doris‘lze objednat i na dobirku v prodejrid Radio- 
amater, 2itnd 7, Praha 1. 

Mohli byste mi poradit, j»k a cfm 
zmensP napeii 300 V na 50 V? (Sfast- 
ny K., l3s’i n. L.) 

Napeti 300 V lze zmensit na 50 V nnpr. odporem ne¬ 
bo odporovymdelicem. Velikostodporu nebo odpo- 
rfi v delici lze urdit podle odebiraneho prou- 
du z Ohmova zakona (R = Ujl). K vypodtuodporo- 
vych delicti byly uverejneny dldnky v AR 1/67, str. 
3 all/66, str. 22. 

+ * * 

Dekujeme znovu vsem dtendrum, kteri ndm na- 
psali na vyzvu o uvedeni adres vyrobcti civek a 
transformatorii, Podle nabidek, ktere ndm doSly do 
30. kvdtna 1967, jso.u ochotni navi jet transformd- 
tory a. civky: Kovodruzstvo, lidovd v^robni drui- 
stvo, provozovria 10, Trebizskeho 191, Slany (na- 
vijeni civek transformatorii a tlumivek, stfihani 
transformatorovych plechCi podle dodanych roz- 
merti, dodavaji i ndktere hotovd transformatory); 
Elektrokov Jevisovice, Lid. vyr. dru2stvo, Jesuitskd 
ndm. 4, Znojmo, ing. V. Pospisil, Ru2ind, p. Divin, 
okres Ludenec (vdlcove, krizove a jin6 civky do veli- 
kosti jSdra 12 cm 2 ; objedn&vka by byla vyrizena 
prednostnc, pokud by objednfivajici dodal material 
a pri pfevijeni i vadny transform^tor. Pro navijeni 
kriiovych civek je treba dodat jen vodic a samozrej- 
v obou pripadech udaje vinuti); Jan R. Soukup, 
VlnitA 56, Praha—Branik (male a miniaturni trans- 
form^tory pro vSechna napSti a vSech rozm^ril, 
opravy a pop?, i pfevijeni vn transformatorii do 
televiznich pfijimadu). 1 

* ★ * 

D&le ngm napsal J. Vasir, Druistevni 1375, 
Velkd Mezifidi, okr. 2cf^r nad Sazavou, ie je ocho- 
ten poslouiit zdjemc6m o data a schemata cs. i za- 
hranidnich magnetofonO, sovdtskych a madarskych 
televiznich i rozhlasovych prijimadCi, ktere byly na 
nasem trhu, popf. i jinymi specidlnimi.tldaji o rfiz- 
nych ds. prijimacich, kterd nejsou obsaieny v knize 
schdmat cs. pfijimacO od E. Kottka. 


V> *niimnc tcmatickc ukoly 


Na zacatku t. r. vyhlasil Vrad pro patenty a yyndlezy spolu s Cs. vedeckotechnickou spolec- 
nosti fadu vyznamnych celostatnich tematickych ukolu. Jsou mezi nimi i dva tikoly, jejichl feseni 
predpoklada jiste znalosti a zkusenosti z oboru slab oproude, popripade sdelovaci techniky. Ne- 
pochybne se zde nabizi pfilezitost i pro ctendfe casopisu Amaterske radio . Mohou se pokusit 
o feseni nejen v z&jmu spolecenskeho prospechu 3 ale i osobnim i protoze za vyfeseni budou po- 
skytnuty pomerne vysoke odmeny. 


Uvadime zkr&cend zn&ni tdchio dvou tema¬ 
tickych ukolu s dm, ze jejich upln£ zneni 
i blizsi informace mohou zajemci ziskat na 

ad£ pro patenty a vynAlezy nebo ve vyzkum- 
nych ustavech, jejichl adresy uvedeme v zd- 
veru. 

Tematicky dkol d. 8 byl vyhlasen pod nd- 
zvem „Nahrav^ni elektricky merenych mecha- 
nickych velidin na magneticky z£znam a zpusob' 
de§ifrov^ni a . 

Dosavadni zpusoby snimdni a registrace 
mechanickych velidin (namaham, sila, krou-^ 
tici moment, zrychleni, vibrace apod.) pomoci 
smydkovych oscilografil a liniovych zap iso va- 
du maji fadu nevyhod. Jsou to zejmdna velkd 
* rozmery, znadna vaha, choulostivost na otfe- 
sy, teplotni vlivy a dal si nepriznive podminky 
tdikeho provozu. 

Pro ddely mdfici a zkuSebni techniky apli- 
kovane na r etezov^ch dopravnicich.ve zdvihaci 
. a jind transportni technice je tfeba vyresit 
merici systdm, ktery by splnoval tyto pod¬ 
minky: 

1. Nezdvislost napdjeni na siti. ^ 

2. Nezavislost na okami&item napeti b aterie. 

3. Mala vaha a male rozmery baterii., 

4. Pfiblizne maximdlni rozmfry zarizeni 
130 x 250 X 360 mm a max. vdha 12 kg. 

5. Nezavislost na elektrickych a magnetic- 
kych polich. 

s 6. Dobrd teplotni stalost v rozmezi provoz- 
nich teplot pfibUznd —10 ait +30°C. 

7. Odolnost proti vibracim. 

8. Moznost poufid na rotujicich dastech. 

9. Pri pouzid prenosu z rotujicich ddsti ne¬ 
zdvislost na prechodovych odporech ko- 
lektoru. 

10. Pfesnost nahravandho zdznamu ±2,5%. 

11. Pro de§ifrovdni se vy£aduje prevedeni 
signalu na registradni zaznam zarizeni 

’ vyroby LDS. 

12. Umozndni mdfeni kladnych i zdpornych 
hodnot t62e velidiny a identifikace smys- 
lu pri desifrovani. 

Ndvrhy feseni tohoto likolu poddvaji feSi- 
tele ve stanovene lhute na adresu: 

V^zkumny ustav transportnich zarizeni, 
Kartouzskd 200/4, Praha —-Smichov. 

Odmdna za vyfeseni je 15 000,— 1 Kds. 


V zdjmu zdokonaleni diagnosticke a lddebnd 
techniky v naSem zdravotnictvi byl vyhldSen 
tematicky ukol d. 9 „ Magnet of on pro monitomi 
zdznam v lekafstvi". Jeho pouzid umoini dlou- 
hodoby zdznam biologick^ch dat pacienta, coz 
pfispdje ke stanoveni pfesne diagnozyi kuspeS- 
nemu lddeni. 

t‘V prdmyslovd vyspdl^ch stdtech se zavdddji 
do ldkaf ske praxe male magneticke zapisovade 
s- extremnc nizkou rychlosti posuvu pdsku. 
V CSSR se dosud nevyrabdji a ani s dovozem 
nelze v dohledne dobfe poditat. 


tJkolem je navrhnout konstrukci specidlniho 
magnetofonu pro ldkarskd ucely s temito zd- 
kladnixni parametry: 


Rychlost posuvu pasku: 
Kmltodtov^ rozsah: 
Rychlost pfehrdvdni: 


U,J cm/s. . 
0 a £ 150 Hz. 

a) 0,3 cm/s, 

b) 19 cm/s. 
-45 dB. 


Odstup cizich napdd: 

Kolisdni rychlosti posuvu 
pdsku: ±1 %. 

Vstup 1,5 V; 0,5 MQ. 

Vystup: a) 0 Np; 600 Q, 
b) 1,5 V; 50 kO. 

Doha provozu: minimdlnd 10 hodin. 
Napdjeni: a) NiCd akumuldtory, 

b) sitovy napajed 220Vs mo2nosti 
dobijeni akumuldtoru. 

Osazeni: polovodidi, 

Vdha; maximalnd 1,5 kg. 


Provedeni: navrfeny pristroj musi odpovidat 
norme CSN 36 4800 (elektr. pfistroje zdravot- 
nickd). 

Navrhy reSeni tohoto ukolu poddvaji fesitele 
ve stanovend lhute na adresu: 

tJfad pro patenty a vyndlezy, Vdclavskd 
nam. 19, Praha 1. 

Vyhodnoceno bude technicky a ekonomicky - 
nejvyhodnejgi feseni. Odmdna za vyfeseni 
je 25 000,—Kds. 


Na zaver upozorhujeme, fe konzultantem 
pro zodpovezeni pripadnych dotazu k ukolu 
c. 8 je ing. Eduard Deutsch z Vyzkumneho 
ustavu transportnich zafizeni, Kartouzskd 
200-4, Praha 5, k ukolu 6. 9 ing. Fr. Pokorny 
z Vyzkumndho ustavu pro elektroniku a mo- 
delovani v ldkafstvi, Praha-Krd, Thomayero-' 
ya nemocnice. * ■ 


Mezinarodni televizni sympozium 
v Montreaux ve Svycarsku 


Sympozium se konalo letos jii popdte za dcasti 
asi 500 delegitfi z celeho sveta a vedoucich autorit 
tohoto oboru. Bylo opet znamenitou prehlidkou 
poslednich uspechu vcdy a techniky. Na vystave 
televiznich studiovych a vysilacich zarizeni, j e ji2 
expondty mely hodnotu 96 miliond frankd, pfe- 
va^ovala zafizeni barevne televize. Nejvetsi 
svetove firmy (RCA, General Electric Marconi, 
Philips, Fernseh, CSF a CFTH) vystavovaly v iin- 
nosti uplnd prenosove retezee od studiovych kamer 
a zdznamovych zafizeni a ± po monitory a pfijimace. 
Takd velka ddst z celkovcho poctu 50 prednasek 
byla vdnovana teto problematice. Vetsina zarizeni 
pou&vala prenosovou soustavu PAL, jen zarizeni 
RCA m£lo soustavu NTSC a zafizeni CSF sou¬ 
stavu SECAM. Kvalita prenosu byla vesmes velmi 
dobrd a rozdily mezi vlastnostmi jednotlivych za¬ 
fizeni a soustav byly patme jen pri peclivem studiu 
detaild. Programy zahrnovaly 2ive sceny (mddni 
modely) i barevne filmy a obrazove zdznamy. Pra? 
videlny program barevneho vysildni zavddi koncem 
t. r. jii rada evropsk^ch stdtd. Hlavnim probldmcm 
vSak jiz neni technika, ale otdzky ceny pfijimade, 
koupeschopnosti obyvatelstva a rentability vloze- 
nych invest: c. 

Ndg obrdzek ukazuje jednu z hlavnich novinek 
vystavy - pfenosny videomagnetofon firmy Ampex, 
kter^ vd2i i s akumulatory Ag-Cd necelych 20 kg 
a pouiivd se ve spojeni s rudni vidikonovou kame- 
rou o vdze 6 kg. Doba zaznamu je 20 minut, sirka 
pdsma 4,2 MHz, Sum —44 dB. Je pouiitelny i pio 
barevny signdl, md zvukovy kandl 50 af 12 000 Hz, 
cena pry bude asi 65 000 dolard. Je urden zejmdna 
pro aktuality a sportovni reportdie. 

Z dalsich zajfmavosti stoji za zmfnku novd ba- 
revnd obrazovka italske firmy JATA, kterd md pds- 
kove barevnd stinitko, sifku z rovnobdznych drdtd 
a 2 katody, jednu pro zelenou a druhou pro der- 
venou a modrou barvu. Vyrobnd je pry znadnd 
levndjsi neZ maskovd obrazovka i chromatron a 
v budouenu pry je nahradi. 

Velmi zdafild £ivd barevne prenosy s projekei 
obrazu na velkd pldtno predvddela gvycarskd *firma 
Eidofor, financovand farmaceutickym koncernem 
CIBA. Zafizeni slouii hlavnd lekafskym fakultdm 
a vedeckym ustavum a md velmi stabilni prenos 
barev diky postupridmu pfenosu barevnych snimkd. 
Princip cinnosti projektoru je velmi neobvykly - 
svdtlo z xenonovd vybojky 5 kW prochdzi optickou 
soiistavou, jej it souddsti je dute zrcadlo umtstdnd 
ve vakuu a povledene filmem minerdlniho oleje, 
do nehoi se „pise“ prend§eny obraz paprskem elek- 
tronfi jako v obrazovee. Elektrostadckou deformaci 
povrehu olejovdho filmu dochdzi ke zmend optickd 
propustnosti soustavy a tim k „modulaci“ prochd- 
zejiciho svdtla. Soucasti soustavy je i kotoud s ba- 
revnymi filtry, ktery se otdei ve snimkovem sledu. 

V zaveru konference byly udeleny diplomy za 
zdsluhy o rozvoj televize a mezinarodni spoluprdee 
dr. Hausenovi z Bruselu, dr. Mauricemu z USA, 
dr. Krivosejevovi a prof. Siforovovi z 'Moskvy. 
Posledni z nich jsou zndmi i mezi amatery. 



Nejv&tH pozornost upoutala na vystave novin- 
ka - pfenosny videomagnetofon fy Ampex , je- 
hoi eena je vlak fantasiickd: asi 65000 do - 
laru! 
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CO I KiiZAl „PRTJZRlJlW t NA MOSTECKIJ 


V okrese Most pracuji v soucasn6 dobe 
ctyri kolektivni stanice: 7 OKI KAO 
v Moste, OK1KSZ v Litvinove I, 
OKI KIM v Litvinove VI a OK1KDN 
v Mezibori. 

Krome kolektivu. OK1KDN, ktery 
dostal teprve nedavno opravn£ni k pro- 
vozu stanice, ustrnuJy ostatni kolektivy 
pokud jde o pocet clenu a tedy i o rozvx- 
jeni radistick6 cinnosti. Proto okresni 
vybor Svazarmu v Moste dal okresni 
sekci radia podnet k tomu, ab^ se si- 
tuaci v cinnosti ' sportovnich druzstev 
radia a krouzku mladych zabyvala a vy- 
tvofila zakladnu pro dalsi rozvoj radis- 
tick6 cinnosti. Sekce se rozhodla vyjit ze 
skutecnosti, ze 380 ctenaru odebira 
Amaterske radio bucfto na predplatne, 
nebo je kupuje v prodejnich casopisu. 
Postovni novinova sluzba pomohla a tak 
do kazd6ho cisla byl vlozen dopis sekce 
s anketnim listkem. 

Anketni listek vyplnilo a zaslalo 64 
ctenaru AR. Zpracovany prehled o vy- 
sledku ankety vsak ukazuje, ze techto 
17 % ctenaru predstavuje reprezenta- 
tivnf vzorek vsech ctenaru v okrese. 
Ukazuje, kde vsude je zajem o radistiku, 
vekove rozlozeni zajemcu a hlavne, 
o jakou cinnost by byl zajem. Rozhodn£ 
lze z odpovedi spolehlive zjistit potireby 
odberatelfi AR a vyuzit ziskan^ch udajO 
v cinnosti zakladnich organizaci, radio- 
kabinetii, radioklubu a kolektivnich 
stanic. 

. Nekolik cisel z vysledku ankety: 
Vekove slozeni: % 

do 20 let . . 1.. 17 ' 26,5 

do 30 let *. 30 47 

do 40 let ......... 12 18,7 

nad 40 let.5 ’ 7,8 


BydliSte: % 

Most.. . 28 43,8 

Litvinov.16 25 

Mezibori .5 7,8 

ostatni obce.. . .15 23,4 

Zarizeni radiokabinetu chce vyuzivat 
62 zajemcu. 

Kurs radiotechniky pro zacatecniky 
chce absolvovat *. . . .21 z^jemcfi, 
kurs radiotechniky pro pokrociM 

.18 zajemcu, 

kurstelevize ..... 35zajemcci. 

O praci v kolektivnich stanicich (klu- 
bech) m& zajem 57 zajemcii, z toho: 

v Moste.31 

v Litvinove I.16 

v Mezibori.5 

v Litvinove VI.5 

Ze tito radist£ nechteji jen sami ziska- 
vat, ale tak6 davat, o tom svedci skutec- 
nost, ze jako vedouci krouzku na skolach, 
nebo v krouzcich mlddeze jich chce pra- 
covat 19 a o cvifceni branch ma zajem 
17 ctenaru AR, kteri se dosud v zadnem 
zarizeni Svazarmu cinnosti nezdcastho- 
vali. 

Nekteri ctenari AR ke, svym anket- 
nim listkum pripojili i dopisy. Nejcasteji 
se v nich opakovaly myslenky, jak 
prispet ke zlepseni radisticke Cinnosti: 
„dobre fungujicim radiokabinetem, lepsi 
propagaci radistiky, podrobnejsim se- 
znamenim verejnosti s cinnosti radistu 
a s vysledky jejich cinnosti, sirsim sorti- 
mentem radiosoucastek v prodejnach, 
levnejsim materialem (hlavne pro krouz- 
ky na skolach) a vetSi ma termini pod' 
porou z vyrazenych zarizeni z armady. t£ 

Bilance ankety je povzbu 2 ujici a za- 
vazuje vsechny cleny okresni sekce radia, 


aby vyuzili vf;ech moznost’i ke zvyseni 
poctu radioamaterci v ZO, vytvireli 
skolni a mladeznick^ krouzky, pro ktere 
se nabidli vedouci, a zabezpecili infor- 
movani verejnosti o cinnosti a vysledcich 
amat^ru v okrese. Tomu' bude slouzit 
sv^pomocne rozmnozovany ,,zpravo- 
daj“. Kazd^ clen okresni sekce radia 
bude tedy mit dost starosti, aby byl 
projeveny zajem podchycen tak, jak to 
ma na mysli usneseni UV Svazarmu, 
ustredni sekce, radia a OV Svazarmu 
v Moste. Ves. 

]] djajTi jJud-njJuLo 

pfvdsedmdirTm 

15. kvetna 1967 

Predsednictvo sekce projednalo vysledky 
3. plena CV Svazarmu o praci s mladefci. Pfi- 
jalo opatfeni k dalsi mu rozvinuti cilev£dom6 
prdce s mladezi na useku radiotechnick^ pfi- 
pravy a sportu, o nich£ budeme postupnfe in- 
formovat. 

Predsednictvo vyslechlo zprdvu o stavu pri- 
prav na I. celost&tni prehlidku ncjlepSich ra- 
dioamaterskych praci a II. celostatni sympo- 
zium amaterske radiotechniky v Bratislava, 
o nichz se na str. 194 dovite posledni informa- 
ce. 

Predsednictvo d&le projednalo a schvalilo 
navrh novych pokynil k vyb£ru, pfiprav£ a 
provddfini zkouSek provoznich opcrateru (PO), 
radiovych operatSru (RO) a driitclu zvlaSt- 
nich opravn£ni mladeze (OL). Po projednani 
na ministerstvu vnitra budou tyto pokyny 
zverejn£ny. 

Zprdvu o Cinnosti podal odbor MTZ. V po- 
slednim obdobi zvysil svoji aktivitu a inicia- 
tivnC sleduje a fesi otazky zajist^ovam radio- 
amatCrske Cinnosti materialem a pomuckami. 
V uzke souCinnostl s oddClenim RPS a MTZ 
tJTV Svazarmu zvySi svoji uCast pri plnCni 
tohoto ukolu podle zasad, kterC schvalilo 
predsednictvo sekce." 

V zaveru jednani byla podana informace 
o probfhajicim jedndni mezi ustfednimi orga- 
ny Svazarmu a PZK a o postupu regent kadro- 
vych otdzek odboru VKV ustredni sek n e radia 


ttovCcko / 


Ani'nevlte, moji mill 7iaslovicka.fi y jaky mi 
spadl kamen ze srdce. A Jiste spadne i mno- 
himu z vas, az vam sdUim , ze v minulem 
cisle inzerovane hnuti zdpvemeni du- 
very il se nebude konat a ze tim padem nejen 
muzeme naddle holdovat plzenskemu bez le- 
kafskeho potvrzeni , ale dokonce ani v druzstvu 
Znak ve Spalene ulici v Froze nebudeme mu- 
set pfi objedndvce razitka pfedklddat Madrid 
lejstra. JaMm, ze o ta razitka ani tak nejde , 
to si koneifne -dava clovek 'udelat jednou za 



tas, ale s tim plzenskym by to urcite bylo po- 
stihlo se mnou i mnoheho z vas fasteji. 

• Z^ratka a dobre , hnuti „Z a zduverneni 
duvery i} prohrdlo ve tfetim hole k.. o. Z a ~ 
sloulila. se o to nepatmd zminka OKI HP 
v pfislusne knize pfdni a stiznosti, kterd do- 
sla sluchu na Mestskim svazu vyrobnich 
druzstev v Froze. Tam si na celou tu trapnou 
historku posvitili nejenom dukladne\ ale tak 
rychle , ze jeste mi vyslo seste Hslo Amater - 
skeho radia , dostal OK1HF odpoved\ nad 
kterou ma clovek takovy dobry pocit. Pocit , 
ze pfece jen se ve styku ufadu, instituci a pod- 
niku s prostym obcanem zadind neco menit 
k lepsimu . Konecne , posudte sami: 

„K Vast stiznosti na vyse uvedene druz- 
slvo , kterou jste uvedl v knize pfdni a stiz¬ 
nosti a ve ktere jste namital , ze.druistvo nent 
opravneno pfi objednavkdch rdzitek s aka - 
demickym titulem pozadovat pfedlozeni ob- 
canskeho prukazu Vam sdelujeme po pro - 
setfeni , ze Vase stiznost byla oprdunena. 

Vnitropodnikove smernice druistva vychd- 
zely ze starsich normativu , ktere vydanim 
noveho obfanskSho zdkoniku pozbyly plat - 
nosti a protoze na jejich uplathovdni nikdo 
neupozornil , byla praxe dodrzovdna i naddle. 

Kopii tohoto dopisu uvedomujeme soucasne 
druzstvo Z m k a zvldstnim dopisem ukladdme 
vedeni druistva , aby ve svych vnilropodniko- 
vych smernicich provedlo zmenu a pfi objed- 
ndv&ni soukromych razitek upustilo napfisie 
od poiadavku pfedklddani obcanskeho pru¬ 
kazu , resp. uvadeni cisla obcanskeho prukazu 
na objedndvce 

Mi — a to je tecka za celou zdleiitosti. 
Vsechna cest Mestskemu svazu vyrobnich 
druistev za to , ze dokdie pfehmaty ve svych r 



podnicich Ukvidovat tak operations a n e 
kompromisne. Mam takovy dojem , ze tokle 
pocindni by melo byt signdlem pro vznik no¬ 
veho hnuti. Takovemu uz bych - panecku - 
rozumel . Jenom aby se naslo dost zajemcu! 

Ajestejedna dobra vec se podafila. Dobra 
sice jak pro koho, ale v zasade pfece jenom 
dobra. Smutit vsak budou ti , kteri zavedli 
v nasich radioamaterskych souteizch krasny 
zvyk - posilat deniky jen pro kontrolu . Po- 
steskl jsem si nad tim v AR 4j67 a moje 
srdce zaplesalo , kdyi jsem se dovedel , ie 
ustfedni sekce radia udelala na navrh odboru 
KV jednoduche , ale ticinne opatfeni: ' od 
1. farvence se deniky zaslarie pro kontrolu 
neuznavaji! Takze vsichni ti , kdo zatim 
chytracili , jsou dues postaveni pfed otdzku: 
budto se zucastnit a byt hodnocen , nebo se 
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Objimka pro tranzistory 

Bez velke slozitosti a pracnosti ziska- 
me objimku pro tranzistor, rozebere- 
me-li novalovou pertinaxovou objimku 
pro elektronky'typu 3PK49709 kulatou 
(0 25 mm), bez priruby. Kontakty 
techto objimek, ktere jsou ulozeny mezi 
deskami z tvrzeneho papiru (pertinaxu) 
jsou na obrazku. 

Po rozebrani objimky vyjmeme kon¬ 
takty a udelame tyto upravy: 

1. Dolni ovalny'otvor opatrne zvetsime 
na 0 2 mm kulatym pilnikem (jeh- 
lovym). 

2. Kontaktni plisky opatrne prihneme 
jemnymi klestemi k sobe, abychom 
ziskali dokonaly a pevny kontakt. 

3. Kontakt prinytujeme k desticce 
s plosnymi spoji dutym„ nytkem 


r 


I I A 

spojovact deskaj* ^ 

duty nyi $2mm 





o 0 2 x 2,5 az 3 mm (podle tlousfky 
desky). Duty nyt pripajime k folii 
’ i ke kontaktu. 

4. Podle znazornerie ohybove hrany 
ohneme kontaktni cast kolmo od 
desky. 

Takto ziskame kontakty, do nichz 
mdzeme zasunovat vyvody tranzistoru 
shora do horniho otvoru. stejne jako 
vyvody elektronky. 

Jednotlivd kontakty, kter£ nejsou na 
sebe vazany, pripevnujeme na desticku 
v minimalnich vzdilenostech 5 mm od 
sebe. Kolektorovou svorku oznacime 
cervenou barvou, nebo navleceme pred 
prinytovanim na kontakt (jeho svislou 
cast) cervenou buzirku. 

Vzdalenost mezi jednotlivymi kon¬ 
takty muzeme volit podle potreby a 
podle situace ve vedeni spoju na desce, 
takze nejsme vazani urcitymi rozmery 
objimky ani roztecemi. Nejsme vazani 
ani jedinou rovinou v umisteni vyvodu, 
coz se nekdy velmi hodi. Navic muzeme 
pohodlne merit napeti i proudy a tak 
lehce kontrolovat a nastavovat pracovni 
bod tranzistoru. Je pochopiteln^, ze 
kdyz je pristroj zcela hotov, muzeme 
(vyzadujl-li to okolnosti) pohodlne 
tranzistor pripajet. Pozor,vsak na odvod 
tepla! Ve vetsine pripadu vsak nebude 
treba vyvody tranzistoru pajet, protoze 
A kontaktni plisky sviraji vyvody dosta- 
tecnou silou, takze se nemohou ani pri 
vetsich otresech uvolnit. 

Porizovaci cena je 
minimalm, mechanic- 
ke prace turner zadn6 a 
z' jedn£ elektronkove 
iphyboyajirano objimky za Kcs 1,30 

ziskame tri objimky pro 
tranzistory. 


ovatnjl otvcr 
2 vetsit na 0 2mm 


Vladimir Vachek 


Chlazeni vf tranzistoru 

S nutnosti chladit tranzistory se 
setkavame, pri konstrukci vysokofrek- 
vencnich i nizkofrekvencnich vykono- 
vych stupnu, i kdyz pracovni bod tran¬ 
zistoru byva navrzen tak, aby tranzistor 
nepracoval s maximalm kolektorovou 
ztratou. Nutnost odvadet teplo je u ger- 
maniovych tranzistoru vetsi nez u kre- 
mikovych. 

Vykonovy nf tranzistor ma masivm 
zakladnu, kterou Ize upevnit do chladi- 
ciho systemu. Tento zpusob konstrukc- 
niho reseni neni zatim bezny u vf tran¬ 
zistoru. 

Nejlepsim zpusobem chlazeni bez- 
nych vf tranzistoru (0C170, KF504 



apod.) je takovy system, ktery neni se- 
staven z nekolika sesroubovanych, pa- 
jenych nebo jinym zpusobem spojova- 
nych dilu. Hlavnim zretelcm je zde 
ucinnost chlazeni a ta na spojich a pre- 
chodech ruznych materialu znacne 
klesa. Z toho vyplyva, ze ke konstrukci 
chladiciho systemu je treba pouzit jeden 
kus materialu takov^ho tvaru, aby tesne 
obepinal pouzdro tranzistoru. Pouzdro 
vytvarujeme na co nejpresneji zhotove- 
nem nahradnim pouzdru tranzistoru 
(z tvrd^ho dreva, nebo pri vetsich naro- 
cich* na prcsnost odlijeme pouzdro 
z Dentakrylu). Material, z nehoz vyro- 
bime chladici system, bude mecf, hlinik 
apod. Prototyp byl zhotoven z hliniko- 
v^ho plechu tloust’ky 1 mm. Pochopi- 
telne, ze tlustsi plech bude vyhodnejsi, je 


nezucastnit. Nebo zbyvd treti moznost - ne- 
poslat denik vubec } coz ovsem ... Ale to snad 
ani nemusim pripominat , ze i na tuto nemoc 
je lek. jfenom snad to, ze od 1. cervence se 
poddvd v hojnejstch a vydatnejsich davkach. 

Jeste by se vsak mel najit nijaky lek proti 
tomu, aby se u obchodech nevyskytovaly vy- 
robky vyslovene kurioznL Vsichni sice vime } 
£e pfi dnesni serioznosti nekterych vyrobcu se 
uz prumemy dlovek neobejde bez sronbovdkn 
a ze mnohy z nasje u£ peci vyrobnich zdvodu 
vyskolen tak , ze by *mohl od hodiny delat 
udrzbafe jako hlavni zamestndni - ale co je 
moc, to je pfilis. .Dostala se mi nahodou do ■ 
ruky stolni lampa s tlacitkovym spinacem , t 
kterd se vyznacovala zvlastni vlastnosti: svt - 
tila si pofdd a spinad v&bec nebrala na ve- 
domi . Kdyz se mi podafilo proklxt do horou- 
cich pekel vyrobce zmetkovych spinacu a jal 



jsem se dobyvat do vnitrnosti lampy, musel 
jsem se v duchu pokorne omluvit. Spinac byl 
totiz dplne v porddku - jenze nebyl zapojen. 
Drdty prochazely kolem nej a nezdvisle na 
nem (zaplat pambu, ze tarn aspoii iy drdty 
bylyl), ale aby nekdo jeden z nick pfestfihl 
a konce pfisrouboval do pfislusnych svorek , 
to uz asi vyrobce povazoval za nadbytecnou 
operaci. Moderni dlovek, kteremu dues be£ne 
poslou misto objednaneho pfiborniku (par¬ 
don - kuchynskeho jddra , viz dodaci list) 
hromadku skftnek , prkenek a pytlik sroubku, 
aby si to laskave racil ddi dohromady sdm - 
si i takovou malKkost zajiste udeld svepomoci. 
Jenze se mu£e snadno stdt, £e se tak po- 
stupne vrdlime do dob , kdy byl kazdy zivy 
Ivor odkdzdn na to, co si zrobil sdm , po- 
domdcku a na kolene. V jeskynich to snad slo, 
ale v paneldclch by mohly vzniknout urcite 
potize . A destm se myslenky , £e bych jednou 
jako duchodce mel cely vecer sedet za kamny 
a trit ebonitovou tyc lisSim ohonem, aby se 
vnucka mohla ucit - treba zrovna zaklady 
vyroby. . 

Ja vim , vyroba to nemd lehke , ale zdkaz- 
nik taky ne. Kdyi se ji neco nepodafi , jako 
napfiklad souosy kabel s utlumem 60 dB na 
100 m, „st{neny iC opfedenim z niti , o kterem 
jsem psal uz loni v cervnu ~ soudil by soudny 
clovek , £e vyroba se polepsi. A ona zrovna ne. 
Par mesicu byl pokoj a najednou se tento zd- 
zracny kabel znovu objevil na trhu. Tomu.se - 
panecku - Ukd zdsadovost / Nebylo by lepsi 
pfemyslet misto o tom, jak tento zmetek pro- 
dat a zdkaznika vedome podvest, radeji nad 
tim , jak zavest treba vyrobu perforovane clvou- 
linky , kterou si amatefi zatim pracne delaji 
sami (viz sir . 213) ? Je to prece tak jedno- 



duche - a prospech by byl na obou stranach, 
proto£e perforace nejen zlepsuje vlastnosti 
dvoulinky, ale jeste znamend skoro polovicni 
usporn materialu! ^fejmeje to vsak pro nose 
vyrobni zdvody pfilis slo£ite . Konecne - nac 
se namdhat , kdy£ uspofit Ize'mnohem snad- 
neji - osizenim zdkaznika? Nebo ze bych se 
my HI? To by mi spadl ze srdce dalsi kdmen - 
a to bych veru potre- 
boval, protoie beztoho * 
uz v nem mam docela * 
solidni kamenolom! 


Gao! 





vsak nutn£ vzit v uvahu pomerne maly 
prumer pouzdra tranzistoru (0,8 az 
0,9 cm), ktery by delal potize pri tvaro- 
vanf plechu. Tvar chladiciho systemu je 
zrejmy z obrazku. Tak je zhotovena za- 
kladnl deska, ktera pak muze byt vesta- 
vena do vetsiho systemu nekolika desek, 
jejichz vypocet byl jiz drive v AR po- 
psan. 

Nekolik poznamek ke konecne upra- 
ve. Vnitrek pouzdra vylestime nejprve 
brusnou pastou a pak lnenym kl&ckem. 
Lestime tak dlouho, az je povrch zrcad- 
love leskly. Jako nastroj poslouzi pH 
lestem vrtacka nebo upravehy sleliac. 

Zdenekjansa 

Sklenene rucky pro meffcf pristroje 

Pri vyrobe amat^rskych meridel se 
velmi casto stava, ze merici systemy, ktcre 
pouziv&me nebo pro nas pnstroj seze- 
neme, maji nevhodnou rucku. 

Velmi se mi osvedciiy sklenen£ ruc¬ 
ky, kter£ umozhuji presnejsi cteni, jsou 
lehci, dostatecne pruzn£, pevne i este- 
tick 6. 

K vyrobe rucky potrebujeme sklene- 
nou tycinku tlous^ky asi 5 mm a delky 
50 az 70 mm z barevn^ho nebo cir^ho 
skla. Tycinku uchopime za jeden konec 
do klesti a na horaku nebo plynov£m 
varici zahrejeme jeji stredni cast tak, az 
sklo dostane ruzovou barvu a stane se 
tvarnym. Pak sevreme dalsimi klestemi 



Prepinac odporu 

Beznym pomuckam tohoto druhu se 
obvykle rika odporove dekady, protoze 
se skladaji z odporu odstupnovanych po 
nasobcich deseti. Nas pnstroj se sklada 
z bezne vyrabenych odporu rady E12 
od 12 Q. do 3,3 MQ. Schema je na 
obr. 1. 

Funkce a pouzit) pristroje 

Obvykle v teto cisti vysvetlujeme 
funkci popisovaneho pristroje. Protoze 
na funkci prepinace odporu neni vlastne 
co vysvetlovat, rekneme si, proc jsme se 




ikleSte . I skienena 

'A) / ‘ydnka 

•> -I 


Obr. 1. 



druhy konec tycinky, vyjmeme ji z pla- 
mene a plynulym pohybem oddalime 
oba konce tycinky od sebe. Mezi obema 
castmi tycinky zustane sklenen^ vlakno, 
ktere se smerem k obema koncum roz- 
siruje. Kdyby prvni pokus nebyl uspes- 
.‘ny,‘podruhe se vytazeni vlakna lurcite 
podari. Z takto ziskaneho vlakna vybe- 
reme rovnou cast tloust’ky 0; 15 az 0,3 mm 
(podle velikosti a druhu meri'dla) a 
potrebne delky. 

Pokud jsme k vyrobe pouzili cir£ 
sklo, obarvime rucku ponorenim do rid- 
k6ho tmaveho nitrolaku. Zbytky vlakna 
peclive posbirame a odstramme (mohly 
by zpusobit Vnejsi zraneni 
nebo se dostat do potra- 
vin). 

Puvodni rucku opatrne 
odstfihneme v miste, kde 
je spojena. s hmotou me- 
ridla. Sklenenou rucku pri- 
. lepime k pahylu puvodni 
rucky malou kapkou ni¬ 
trolaku. 

Jan Drabek 



rozhodli zaradit do laboratore prave 
ten to pnstroj. 

Pri stavbe nejak^ho zanzeni potre¬ 
bujeme casto vyzkouset optimalni hod- 



notu napr. odporu v emitoru nebo v ji- 
n6m miste zapojeni. Nechceme vsak 
v definitivnim zapojeni pouzit trimr, ale 
pevny odpor, V takovych pripadech 
nam prokaze prepinac odporu dobrou 
sluzbu. Proti dekadam ma vyhodu 
v ‘tom, ze odpor nastaven^ hodnoty 
spolehlive najdeme ve svych zasobach 
a nemusime ho skladat nebo pouzit ji- 
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nou hodnotu a cekat „co to udela ££ . 
Stejne tuto pomucku ocenime. pri nasta- 
vovani pracovniho bodu tranzistoru. De- 
lic v bazi,' jimz pracovni bod nastavu- 
jeme, bude slozen z beznych hodnot 
odporu rady El2 a muzeme jej tcdy'bez 
potizi nahradit pevnymi odpory. 

Protoze k obsahnuti cel 6 rady odporu 
od 12 Q do 3,3 MO potrebujeme sest 
.dvanactipolohovych prepinacu, pre- 
sahla by porizovaci cena pri pouziti pro- 
davanych fadicu castku unosnou pro 
radov^ho radioamat^ra. Vyrobime si 
proto prepfnace sami. Potrebujeme 
k tomu sest starych, treba nefungujicich 
potenciometru. Rozebereme je, odstra- 
nime odporovou drahu a kovovy kryt 
odfizneme tak, aby zbyla jenom kruho- 
va cast s loziskem, pro’ hridel*(obr. . 2 ). 
Takto upravene potenciometry pripev- 
nime k desticce z organickeho skla 
podle obr. 3. Odpory zapajime do 
desticek s plosnymi spoji (obr. 4), ktere 
jsou navrzeny tak^ ze medena folie tvori 
jednotliv 6 kontakty pfepinace. Na kazde 
desticce jsou tri prepinace. Pri pajeni 
odporu do desticek musime dat pozor, 
aby cin nezatekl prilis do stredu, kde by 
potom branil bezci potenciometru v po- 
hybu. Obe desticky s odpory jsou pripev- 
neny vzdy ctyrmi sroubky s distancnimi 
trubickami k zakladni desce-z organic- 
kbho skla (obr. 5), takze vsech sest pre¬ 
pinacu i s odpory tvoff kompaktni celek. 



Bezce jednotlivych potenciometru jsou 
pripojeny ke zdirkam rozmistenym po 
obvodu skrinky (otvory do skrinky vy- 
vrtame podle obr. 6 ). Ke dvema zdir- 
kam na kratsi strane skrinky jsou pri- 
pojeny spolecn£ konce vsech odporu. 

Knofliky na hridele prepinacu jsme 
'pouzili z magnetofonu B4; jsou k do- 
st&ni v prodejne Radioamat^r. Proto 
jsou ve skrince predvrtany tak. velke 
otvory. Pohied do hotovbho pristroje je 
na obr. 8 . Obr. 7 ukazuje priklad uplat- 
neni pristroje pri nastavovani pracov- 
niho bodu tranzistoru. 

Desticky s ploSnymi spoji zhotovi 3. 
ZO Svazarmu. Objednavky zasilejte 
na -korespondencnim listku pod ozna- 
cenim A 08 na adresu: post. schr. 116, 


Praha 10. Desticku dostanete na do- 
birku. Gena za 1 ks je 8 ,—• Kcs (tj. za 
oba 16, — Kcs). 

Rozpiska soucastek 

ftada odporii E12 12 Q, az 3,3 MO, 
miniaturni, po 1 kuse, jen odpory 
3k9 az 10k po 2 kusech 

celkem 72 ks . 28,80 

Knofliky 6 ks 30,— 

Zdirky izolovan 6 8 ks 4,80 

Desticka s plosnymi 

spoji A 08 . 2 ks 16,— 

Potenciometr (vadn^) • 6 ks 
Deska z organickeho skla, 

* .sroubky, maticky, stupnice ; 

~ Celkem Kcs 79,60 



Vposledni dobe se hodne pise o tzv. prijt'macich bez soucastL Temto jednoduchym pfistrojum 
se vytykd , ze maji zkreslenou reprodukci vlivem nepfizpusobeni tranzistoru z hlediska napajecich 
napeti a zeje proto treba vybirat tranzistory podle A 2 i e , /ceo, /cbo apod . 

Obe tyto nevyhody odstranuje obvod tranzistor0C72 v zapojeni se spolecnym 
na obr. 1. Az po diodu je to zcela bezna kolektorem. Toto zapojeni pracuje s ja- 
krystalka, za ni. nasleduje zesilovae" kymikoli - tedy nevybiranymi - tran- 
v Darlingtonove zapojeni. Reproduktor zistory. Jen predzesilovaci tranzistory 
je do obvodu 1 zapojen primo, bez" vy- 103NU70 musi^mit j 6 alespoh 100 (bila . 
stupniho transformatoru. Zdalo by se, ze ' cepicka). Nekdy se muze stat, ze priji- 
pri .tranzistorech s kolektorovou ztratou mac bude zkreslovat. V takovem pH- 
50 mW bylo nutne pouzit reproduktor pade prohodime h a J 3 a pokud by ‘ 
s velkou impedanci, ale v praxi obvod to nepomohlo, zatlumime ladeny' obvod 
pracoval bez zkresleni se dvema para-’ odporem 0,1 MO, popripade i vetsim. 
lelne zapojenymb reproduktory 4 D, 
tedy se' zatezi 2 n. Naopak; pri pouziti 
telefonni vlozky 2 X 27 O bylo' treba 
pfipojitparalelne odpor 15 O. Prijimacje 
schopen s dobrou antenou a uzemne- 
nim reprodukovat jednu az dve stanice 
v pasmu strednich vln. Jeho vykon je 
stejny jako vykon krystalky se standard- 
nim dvoustuphovym tranzistorovym ze- 
silovacem. Obvod je zvlaSte vhodny pro 
zacinajici amatery, kteri si postavili 
krystalku a chteli by ,*,neco na repro-^ 
duktor ££ . f 

* Vetsi vykon da pristroj podle obr. 2. * . • Obr. 1. 

Prvni tranzistor signdl.de- 
tekuje (zapojeni sc spolec¬ 
nym kolektorem), dalsi 
.dva tvori, predzesilovac v 
zapojeni' se spolecnym 
emitorem. Trimr 22 k Q. a 

se nastavi az pri provozu B 

na nejvetsi hlasitost. Kon- a 

covy stupen tndy A tvori svo 

' ‘ ; Obr. 2. 





DOelbCCKA AKUMULATORU 

PRO riOTORISTV 

Dobrou udribou akumulatorove baterie v motorovych vozidlech Ize jeji iivotnost nekolika- 
nasobne prodlouzit . K dobre iidrzbe path nejen dolevdni elektrolytu , povrchove distend ale i pra- 
videlne dobijenl. Olovend baterie se vybiji , i kdyz je mimo provoz. Proto je nutne i v dobe, kdy 
nejezdime , baterii dobijet. K'tomu ucelu slouzl popisovand dobijecka. Bude vdm uzitednym 
pomocnikem a nebudete litovat uynalozenych investtc - ty jsou ostatne nizsi , nez kdybyste ji 
koupili v obchode. 


Technicke udaje 

Napeti: 8 a 16 V pro nabijeni akumu- 
latoru 6 a 12 V. 

Proud: maxim&lni odber 5 Ay popi- 
sovan^m provedeni (pri zlepsen^m chla- 
zeni do 10 A). Proud je mozn£ regulovat 
ve ctyrech stupmch. Je indikovan ve- 
stavenym amp6rmetrem. 

Rozmery: 250 x 135 x 120 mm. ■ 

Vaha: asi 7 kg. 

Napdjeni: ze site 120 nebo 220 V. 

Schema je na obr. 1. Sit’ov£ napeti se 
privadi pres kontakt prepinace Pria a 
pres pojistku Poi na primar sit’ov^ho 
transformatoru. Napeti 8 V (16 V) ode- 
biran£ ze sekundaru tohoto transforma- 
toru je usmerneno ctyrmi kremikovymi 
diodami D\ az D$ v Graetzove zapo- 
jeni a vyhlazeno kondenzatorem C\ 
(1G/25 V). Pres tri odpory R\ az 
a pres amplrmetr s bocnikem se pak 
stejnosmern6 napeti privadi na vystupni 
svorky. Odpory Ri az R$ Ize postupne 
zkratovat prepmacem Ph a tim na- 
stavit optimalni nabijeci proud. Napeti 
z transformatoru se prepina pfeptnacem 
Ph, ktery soucasne slouzi jako sit’ovy 
spinac. Privod od meridla k vystupni 
svorce je vyhodn£ udelat z vhodne di- 
menzovan^ho odporov6ho dratu tak, 
aby jeho odporem byl zkratovy proud 
pri nahodn^m spojeni obvodu dobi¬ 
jecky omezen na 15 A. Meridlo ukazuje 
proud odebirany z dobijecky. To je asi 
vsechno, co se da rici o zapojeni - je 
velmi jednoduche a zvladne je i zaca- 
tecnik. 


Pouzite sou cast ky 

Hlavni soucasti cele dobijecky je 
transform ator. Meni sit’ove napeti 220 V 
na potrebn^ch 8, popripade 16 V a musi 
umoznit velky odber proudu. Takovy 
transform ator bohuzel nelze koupit 
v zadn£ prodejne Elektro-radio, ani ve 
specializovanyxh prodejnach pro radio- 
amatery. Nezbyva proto jina cesta, nez 
si transformator navinout, popripade se 
obratit na nekterd vyrobni druzstvo 
(adresy jsou vrubrice ,,Ctenari se ptaji e£ 
na str. 195). Protoze vetsina zajemcfi 
zvoli pravdepodobne prvni zpusob a ne 
kazdy bude mit k dispozici prave takove 
transfermatorove plechy, jake jsou pou- 
zity ve vzorku, uvedeme si zjednodu§en^ 
vypocet. 

Od dobijecky vyzadujeme „schdp- 
nost“ nabijet vsechny. akumulatory do 
motorovych vozidel do kapacity asi 
50 Ah. Protoze baterie se obvykle na- 
biji proudem rovnym jednd desetine 
kapacity, bude nejvetsi potrebny proud 
5 A. Odebirany vykon je tedy maxi- 
malne 12 V x 5 A = 60 W. Pfipo- 
cteme-li 40 W na ztraty a jako rezervu, 
vyjde n&m, ze transformitor musi bft 
dimenzovan na 100 W. Potrebny pru- 
fez jadra urcime ze vztahu 

Q. = 1,2 .fS '[cm ! ; W], 

Pro nas pripadje to Q, = 1,2 ]/l00 = 
= 12 cm 3 . V popisovane dobijecce byly 
pouzity plechy EI40 a jadro ma prurez 
40 X 40 mm. Je to vice nez je treba, ale. 



-takove jadro bylo prave k dispozici. Po- 
dobne Ize slozit jadro z plechii EI36 
(36 x 33 mm), popripade i z plechu typu 
M. Pocet zavitvi na 1 V stanovime 
z empirickdho vztahu 


pocet zavitu na 1 V = [cm 2 ]. 


Pri pouziti jadra 40 x 40 mm je to 
2,8 zavitu. Na primaru tedy bude 
220 V x 2,8 =616 zavitu. Na sekun¬ 
daru potrebujeme 8, popripade 16 V; 
navineme tedy 16 V x 2,8 45 za¬ 

vitu s odbockou na 8 V x 2,8 == 23. za¬ 
vitu. 

Pri plndm zatizeni transformatoru, tj. 
100 W, potece primarnim vinutim 

, 7 S 100 .j- A 

proud l x = — = = 0,45 A. 


Pocitame-li s proudovou zatizitelnosti 
vodicu a = 3 A/mm 2 , pouziieme vodic 

ov A h 0,45 , 

o prurezu A ~ — = ■ _ = 0,15 mm 2 . 

o 5 


Tomu odpovida prumer 0,45 mm. Pru- 
mer dratu pro sekundarni vinuti urcime 
analogicky. Maximalm odebirany proud 
je 5 A, potrebny prurez je tedy A — 

= — 1,67 mm 2 ; prumer 1,5 mm. 

3 


Tim je navrh transformatoru skoncen. 
Je§te je treba si odhadem zjistit, vejde-li 
se nam potrebn^ pocet zavitu do ok6nka 
v transformatorovem plechu. Shrneme 
tedy nase vysledky: na jddro 40 X 40 mm 
z transformatorovych plechu EI40 na¬ 
vineme 616 zavitu dratu o 0 0,45 mm 
GuP a 45 zavitu dratu 00 1,5 mm CuP 


s odbockou na 23. zavitu. 


Dalsi dulezitou soucasti dobijecky je 
usmernovac. Musi vydrzet trvaly proud 
5 A. K usmerneni muzeme pouzit libo- 





Obr. 6 . 



meridla. Zpusob zjiSteni vnitrniho od- 
poru meridla i vypocet bocniku byl 
uveden v AR 1/67. 

Dale budeme potrebovat spiralu do 
varice na 120 V, z niz zhotovime odpory 
Ri az i? 3 . Spirala je dlouhd 275 mm a je 
na m 440 z&vitu. Jeji celkovy odpor je 
24 n. Vydelenfm zjistime, ze na jeden 
zavit pripada asi 0,055 D. Aby se 
odpory prilis nezahnvaly, pouzijeme 
na kazdy odpor dve casti spiraly pa- 
ralelne. Kazda cast musi mit tedy odpor 
2 G. Rozdelime spiralu na polovinu 
a jednu z nich rozdelime na 6 casti. 
Tim jsme ziskali 6 odporO po 2 G. Spi¬ 
raly zapojime mezi kontakty pfepina- 
ce Ph a nechame je volne viset pod 
pfepinacem (pozor vsak, aby se nedoty- 
kaly spodhiho prepinace Pfi). 

Konstrukce 

Cely pristroj je vestaven do plechove 
skrinky o rozmerech 250 x 135 x 120 mm. 
Vykres skrinky, ktera se skladd ze dvou 
dilu, je na obr. 3 a 4. Transformator je 
prisroubovan ke dnu skrinky ctyrmi 
srouby M5. Do celni steny prepinacu 
vyvrtame dva otvory o 0 4 mm a pre- 
pinace; pfipevnime k predni stene kazdy 
dvema srouby M4 na distancni tru- 
bicky tak, aby nasazen^ knoflik doUhal 
na predni panel. Knoflfky take upra¬ 
vime : serizneme vybnivajici cast pro 


Obr. 5. 

Diody a filtracni kondenzator jsou 
upevneny na izola^ni destibce (obr. 5), 
ktera je prisroubovana k zadni stene 
dobijecky srouby M4 s distancnimi tru- 
bickami. K uchyceni meridla neni tfeba 
komentare. Pri upevnovani pristrojo- 
vych zdirek musime davat pozor, aby-. 
chom nekterou z nich nespojili s kostrou. 
NejlepSi je prisroubovat matice na do- 
statecne velkd izolacni podlozky. Skrln- 
ka je opatfena drzadlem z tranzistoro- 
v6ho phjimace T61. Vnitrni uspofadani 
je z?ejm6 z fotografie (obr. 6). 

Uvedem do chodu a pouzivani 

Uvadeni do chodu a pouzivdni do¬ 
bijecky je velmi jednoduche. Po zapo- 
jeni v§ech soucastek pristroj jeste jednou 
dukladne zkontrolujeme. Potom jej pfe¬ 
pinacem Ph zapneme a zmerime napeti 
na vystupnich svorkach. Bude se po- 
hybovat kolem 24 V v poloze 1 a 12 V 
v poloze 2 a 3. Nelekejte se toho; je to 
napeti napr£zdno a pri provozu klesne 
na 16, popripade 8 V, potrebnych k na- 
bijeni. Budete-li dobijecku pouzivat 
v garazi, dbejte vsech bezpecnostnich 
predpisu pro praci s elektrickymi spo- 
trebici a nestavfe ji do vlhka! Nezapo- 
mente skrinku uzemnit na nulovy vbdib 
a pri navijeni transformatoru dobre izo-' 


hridel prepinace tak, abychom nemu- lovat primami a sekundarni vinuti! 
voIn6 germaniov^ nebo krcmiW dio- seli do P ahelu vrtat P ro tuto £ast otvor - 


dy, dimenzovane na tento proud. Po- 
trebuji vsak velkou chladici plochu, fa- 
dove stovky cm 2 , Je proto vyhodnb 
(i kdyz drazsi) pouzit kremikove diody, 
dimenzovane na podstatne vets! proud - 
v nasem pripade na 20 A, Tyto diody 
usmerni proud do 5 A bez pndavnych 
chladicich teles. Nelekejte se, budou-li 
diody hrat; povolena maximalni teplota 
prechodu je 155 °C. Pouzijete-li lev- 
nejsi germaniov^ diody, musite se po- 
starat o dobr£ odvadeni tepla. Ve vzorku 
byly pouzity diody z NDR, na§im ekvi- 1 
valentem je asi KY715. 
v K prepinani napeti a k regulaci 
proudu slouzi prepinace z elektrickych 
sporakd, kter^ dostanete koupit v kazd£ 
prodejne Elektro. Upravime je tak, aby 
byl kazdy kontakt vyveden zvldst’, tj. 
odstranime 'jejich propojeni (obr. 2). 
Prepinac Ph potom v poloze 0 ne- 
spojuje nic, v poloze 1 spind sit! a na 
sekundaru transformatoru napeti 16 V, 
v poloze 2 a 3 napeti 8 V. Prepinac 
Ph slouzi k regulaci proudu z polohy 0 
do polohy 3 od nejmensiho k* nejvet- 
§imu. 

Usmernenb napeti vyhlazuje elektro- 
lytick^ kondenzator 1G/25 V, ktery do¬ 
stanete koupit v kazde yetsi prodejne 
radiosoucastek. 

K indikaci nabijeciho proudu lze vy- 
uzit jak^hokoli meridla; jeho rozsah 
upravime bocnikem na 10 A. K vypoctu 
bocniku potrebujeme znat vnitrni odpor 


Synchrodyn pro 80 m CIV a SSB 


Chce-li nekdo prijit na neco noveho, 
je uzitecn6 prohl^dnout literaturu ne- 
kolik desitek let staroii a podivat se po 
napadech, kter£ v tb dobe nedosahly 
Sirsiho uplatneni. To nyni udelali ama- 
t6ri ve snaze ziskat jeste lepSi komuni- 
kacniprijimaca ,,vynalezli (( synchrodyn. 

Kazdy' tento typ prijimace jiste^znA, 
vetsinou vsak v souvislosti s VKV. 2e to 
jde i na KV, dokazuje pfijimac- pro 
3,5 MHz (obr. 1). Postavil si jej 
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PAOKSB a je s mm spokojen. Na kus 
dratu 7 m dlouhy posloucha VE a W 
stanice. 

Neni to prvni pokus o prijimac tohoto 
typu pro'KV. Mnoho komercnich pri- 
jimacfi pouziva alespon nekter^ prvky 
synchrodynu. V clektronkove koncepci „ 
byvaji na balanbnim smesovaci elek- 
tronky 6SB7Y, popf. novejsi 7360. Vy- 
hody? Jednoduchost - cely prijimac 
se sklada z^ balancniho smesovace, 
mistniho oscilatoru 
I I 0 ~ 9 v a nf zesilovace. Zad- 

.* H [ na mezifrekvence, 

V zadny dalSi detek- 

--U— tor, moznost ziskdni 

1 || pfy_^ selektivity v nf ob- 

^ vodech bez drahych 

+f^ 7 ~ krystalovych netio 

|-|M' mechanickych filtr^. 

? Gj n n V origindle jsou 

IkU Ll«* * * pouzity' tranzistory ( 

1 T _o+9i/ AF124, vyhovi v§ak 

vsechny vf typy. Tz 
a Ta jsou bezn6 nf tranzistory. 

RSGB c. 3)1967 : . -m 

Obr. 1 (Kladny p6l pro osdldtor jz na spo - 
lecnem vodici dole) 








Mf sesfloi/ac ^ 60 ^ 

Ratibor Libal, Ivan Pfeschner 

Tento ndvod na stavbu mezifrekvencniho zesilovace je volnym pokracovdnim dldnku „ Tran- 
zisiorovy nf zesilovad 1 W l \ uverejneneho v AR 5j67. Jsou popsdny dva mf zesilouate , jeden 
s jednoduchymi ladenymi obvody a s tranzistory 156NU70 a druhy s pdsmovymi propustmi 
a tranzistory 0C170. Miniaturni soucasti zarucuji minimdlni rozmery i vdhu. Jsou to napr. 
miniaturni feritove mf transformatprky, keramicke blokovaci kondenzdtory , odpory apod . V ne- 
kterem z dalsich cisel AR bude navrh vstupnich dbvodu spolu .r celkovym zapojenim tranzisto- 
roveho stolniho prijimace, ktery bude sestaven z popsanych celku. 


Technicke udaje 

Citlivost: 5 az 12 pV pro odstup signal 
sum 10 dB a vystupm nf napeti 
15 mV (pfi modulaci nosn^ho 
kmitoctu kmitoctem 400 Hz do 
hloubky.30 %). 

Selektivita (pro rozladeni ±0 kHz): - 

18 az 25 dB. 

Spotreba: 1,5 az 2,5 mA. 

Mapdjed napeti: 9 V. 

Rozmery: 26 x 78 x 23 mm (mf dil 
s jednoduchymi obvody); 
35x75x23 mm (mf dil s pasmo- 
vymi propustmi). 

Vaha:. 30 g, popr. 42 g. 

Popis zapojem 

Vstup mf zesilovace s jednoduchymi 
ladenymi obvody (obr. 1) tvofi pri- 
m&rni vinuti prvniho mf transformatoru, 
jehoz studeny konec je uzemnen pfes 


tym tranzistorum 156NU70, k prijatehfo 
sifce p&sma a k zesileni. 

Detekcni dioda Dz ma jako zatezovaci 
odpor potenciometr Pi, z nehoz odebi- 
rame nf napeti. Soucasne je dioda Dz 
zapojena na spodni konec delice v b&zi 
tranzistoru T\. Zvetseni vstupniho sig- 
nalu vyvola pfivfeni tranzistoru T\ 
a tim zmensem jeho zesileni. Jeste ucin- 
nejsi AVG zajisfuje dioda D i, ktera se 
otvira pri zmenseni stejnosmern^ho na¬ 
peti na /? 3 .(tj, pri pfivfeni tranzistoru 
7i). Tim se zatlumuje obvod Li a ddle 
zmensuje vstupni signal. 

Druhy mf zesilovac (obr. 2) je osazen 
tranzistory 0C170, kter£ nepotfebuji 
neutralizacni kapacity. Prvni dva mf 
transformatory jsou navinuty v dvoji- 
tych oddelenych krytech a zapojeny 
jako pasmov£ propusti. Sprdvnou vaz- 
bu mezi nimi zajisfuji kapacity, Ci6, 


Ci?. Gelkovd zapojeni je obdobn^ s prv- 
nim mf zesilovacem, jen tranzistory 
jsou zde p-n-p a vyzaduji opacnou po- 
laritu stejnosmerndho napajeciho na¬ 
peti. 

Postup pfi stavbe 

Nejnarocnejsi praci bude navinuti mf 
transformatoru. V nasem pripade jsme 
pouzili feritov^ transformatorky (obr. 3), 
kter£ se objevuji v poslednich typech cs. 
tranzistorovych pfijimacu (Akcent, Ha¬ 
vana, -Zuzana atd.; udaje o vi¬ 
nuti vsech techto transformdtord jsou 
v tab. 1). Skladaji se z feritoW; cinky, 
evne uchycen£ na bakelitov£ kostficce. 
roubovanim feritov6ho hrnicku pfes 
cinku se meni az o 25 % indukcnost 
civky navinuti na cince. Zesilovac 
's pdsmovymi propustmi pouziva dvojit£ 
feritove transformatory. Oba jsou uvnitr 
krytu vz£jemne stineny. V prodeji je 
techto transformatoru nekolik typu 
z r&znych prijimaCu, nam ovsem pri 
koupi zalezi jen na tom, je-li transfor- 
m&tor jednoduchy nebo dvojity. 

Z transformatoru sejmeme stinicz 
kryty a vyjmeme feritovou cinku, upev- 
nenou na kostficce voskem nebo lakem. 
Pokud jsou upevneny voskem, nahfeje- 
me je pajeckou; kostricky zalite lakem 
musime ponofit do acetonu, ktery lak 
rozpusti. Pred vyjmutim cinky samo- 
zfejme odpajime vyvody od pajecich 
koliku. Na ocistenou kostficku navineme 
civky podle tab. 2. Vsechny civky vi- 
neme lakovanym medenym dratein 

o 0 0.1 mm. Po navinuti vlozime cinku 
\ ? 
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Obr . la. Schema mf zesilovade s tranzistory 
156NXJ70 

zpet do bakelitov^ kostficky a civku 
zalijeme tenkou vrstvou vosku s dobry- 
mi izolacnimi vlastnostmi. Muzeme po- 
uzit i trolitul rozpusteny v chloroformu. 
Vyckame, az vosk zaschne, pak peclive 
odizolujeme vyvody a pripajime k paje- 
cim kolikum. Pfed pajenim je nejvhod- 
nejsi omotat vyvod civky nejm^ne dve-r 


)br. lb . Plosny spoj pro zesilovac z obr. la 

kapacitu Ce. Na sekundarni -strane je 
z odporoveho delice Rz, -Rq napajena 
baze Ti> Signal pokracuje z kolektoru 
7~i na druhy mf transformator. Oba 
tranzistory jsou stejnosmerne stabilizo- 
vany mustkovym zapojenim. Zesilovac 
je neutralizovan v prvnim a druh^m 
stupni kapacitou Cis (C 17 ) ze spodniho 
konce vinuti L 3 (L$) na bazi tranzistoru. 

Pro zmen§eni tlumeni ladeneho obvodu 
jsou vyvedeny odbocky na primarnich 
vinutich prvniho a druh^ho mf trans- Obr. lc. Vnejsi 
formatoru. Pocty zdvitu odbocek byly mf zesilovace 
stanoveny optimalne vzhledem k pouzi- obr. la 






Obr. 2a. Schema mf zesilovace s tranzistory 0C170 

ma zdvity kolem kolfku. Zapojeni v^- 
vodu civek v transformatorech je na 
obr. 4. Vyvody upravime na co nej- 
mensi dCIku, vedeme je vsak podCl 
kostricky tak, aby neprek&zely pri srou- 
bovani feritovefio hrnicku. HotovC mf 
transformatory pajxme do pripravenC 
'desticky s plosnfmi spoji, zhotovenC 
z cuprextitu tloult’ky l mm. Pajime co 
nejrychleji, abychom teplem neporusili \ 
kostricky (jejich horni Cast se zavitem 
byva nekdy z termoplastickC hmoty) a 
pripajenC vyvody civek. V desticce 
s plosnymi spoji jsou otvory na prichy- 
ceni a propojeni desticky mf zesilovace 
s deskou, slouzid jako sasi pro vsechny 
celky prijimace [3]. Nakonec nasuneme 
na feritove transformdtory plechove sti- 
nici kryty, jejichz pajecf vyvody pripaji- , 
me do plosnych spoju. Otvory pro b*yty 
jsou v desticce vyvrtiny. Tak6 ostatni 
souCasti- (odpory, kondenzdtory, tran¬ 
zistory, diody) pri pajime, vyjimku tvorl 
jen odpory R 2 a Rs, kterC prozadm na- 
hradime odporovymi trimry. Trimr na 
miste R 2 mk 220 kfi, na miste Rs 68 kH. 

Pouzite soucasti 

V zesilovacich pouzivame miniaturm 
odpory TR 112 (TR 112A, TR 151). 
Blokovaci kondenzatory jsou keramic- 
kC, cervenC polstdrky. K neutralizaci, 
popf. vazbe 7 v pasmovych propustech 
jsou pouzity opet keramickC kondenza¬ 
tory (sedC polstarky). Ladici kapacitou 
u jednoduch^ch mf transformatoru jsou 
slidovC kondenz&tory, . u pasmovych 
propusti miniaturm styroflexovC kon¬ 
denzatory. Oba elektrolytickC konden- 
z£tory jsou miniaturm na 6 V. Prvni 
mf zesilovac je osazen tranzistory 
156NU70, druhy 0C170. Obe diody 
(detekcni i pro AVC) jsou miniaturm, 
typu GA201 az 5, Tlumici dioda pro 
AVC (Dij je pripdjena na spodni strane 
desticky. < ! 

At’ se jiz rozhodneme pro kterykoli 
z obou zesilovacti, opatnme si' navic 
jeden tranzistor 0C170,* ktery je ne- 
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Obr. 2b. Plosny spoj pro. zesilovac z obr. 2a 


Obr. 2c:~Vnejst vzhled^t 
mf zesilovafe podle 
obr. 2a 





zbytny pri sladbvani mf zesilovaCe: 
Pozdeji jej pouzijeme jako oscil&tor - 
smesovac. Tento tranzistor rieni ov§em 
na desticce mf zesilovace. Prip&jime jej 
na provizorm svorkovnici. 

Mf transformatory jsou k dostani 
v radioamatCrskC prodejnC v ZitnC ul. 7, 
Praha 1. ■ ( 

Uvedenf zesilovace do chodu 

K uvedeni mf zesilovace do chodu je 
rpredevsim nutnC postavit provizorni pri- 
pravek s tranzistorem 0C170. Zesilovac 





napajime pfi slacfovani pres odpor 
220 Q a blokujeme paralelmmi kapaci- 
tami 0,1 p,F a 20 p.F. Ani tyto soucdstky 
nejsou na desticce s plosnymi spoji; pri^ 
pojime je \pobl£z . tranzistoru 0G170. 
Mdme-li vsechny tyto. soucastky pripra- 
veny, muzeme pripojit k, zesilovaci 
zdroj a nastavit postupne pracovni body 
tranzistoru. 

Nejdnve popiseme nastaveni zesilo^ 
vace s jednoduchymi ladenymi obvody. 
Zacneme u posledniho stupne. Trimrem 
R 5 nastavime stejnosmerny pracovni bod 
tak, aby .na odporu Rs bylo proti zemi 
priblizne 7,5 V. ‘U tranzistoru Tj ha- 
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Obr . 3. Feritovd jadra a kryty pro mf transformatory * 




Obr. 4. Zapojeni vyvodu civek v mf transformatorech (pohled ze- 
spodu ) 


Tab . 1. Potty zdvitd a oznateni civek tnf transformdtord s feritovymi jddry 


Tab . 2. Odaje o vinuli civek 





Kryi 

Oznaceni 

Poctt zdvitH 

Pfijimat 

0(7 

Typ 

civky 


oscilator 468 kHz 

1PK59017 

bez krytu 

Lt 

125 





L\ 

2 





L\ 

8 

Dana 

I. a II. inf 468 kHz 

1PK85499 

j ednoduchy 

Li (L.)* 

> 152 + 26 




l\ a-.) 

9 


III. mf '468 kHz 

1PK85482 

jednoduchy 

u* 

132 + 46 


- - 


Vs 

60 


oscil&tor . 

1PK59012 

bez krytu 

■ Lx 

69 -f 1 


I. mf 468 kHz ' 

1PK85475 

jednoduchy 

L z * 

102 + 72 





Lz 

'11 

i ( 

Zuzana 

II. mf 468 kHz ’ 

1PK85476 

jednoduchy 

L<* 

122 > 52 





V 4 

7 J 


III. mf 468 kHz 

1PK85477 

jednoduchy 

L‘\ 

128 + 46 




Vs ^ 

24 

/ 

I., H.,111. mf468kHz. 

1PK85485 

jednoduchy 


135 ’ 





, 30 






18 • 

Monika 

oscilator SV v 

1PK85487. 

bez krytu 


82 

1 

12 


mf 10,7 MHz 

1PK85481 

jednoduchy 


9 

1 


I. mf 10,7 MHz 

1PK85465 

dvojity 


9 ' 





u* 

- . 10 ' 


I. mf primir 468 kHz 

IPK85462 

dvojity 

Lsi f 

70 

* 

II- tnf primar 10,7 MHz 



Vzx 

2 



/ ■! 

t 33 * 

9 


I. mf sekundar 468 kHz 

ZPK85464 

i 

.dvojity 1 


155 


II. mf sekundar 10,7 MHz 



L»* 

10 


II. mf primdr 468 kHz 

1PK85462 

dvojity 

■Lss 

70 


III. mf primir 10,7 MHz 


■y ■ \ i 

L'n 

2 


V: : " 



0,7* 

9 

' 
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U civek ozna^cnych hv£zdickou je tieba! pfi uprave vyjmout mmiatumi keramicky kondenzator typu 
5WK 780 00, ktery je umisten v bake!itov£ spodni Casti civky. 
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stavujeme napeti na emitorov£m odporu 
/?3 trimrem R 2 asi na napeti 0,8 V. Na¬ 
peti o 150 az 200 mV nizsi'nastavime na 
odporu Ri trimrem 47 kO v bazi tran¬ 
zistoru 0C170. Trimry na miste R% 
a /?s zmerime a nahradxme pevnymi 
odpory. Je treba upozornit, ze mf zesi¬ 
lovace velmi casto kmitaji a tim se muze 
stat, ze stejnosmernd napeti na elektro- 
dach tranzistoru nep&jde radne na- 
stavit. Na bdzich tranzistoru vznika 
totiz pfi\kmitam predpeti, ktere tran- 
zistory privira. Pozname to tim, ze na 
vystup mf zesilovace pripojime nf ze¬ 
silovac nebo osciloskop. Kmitani mf 
casti se projevuje zvysenym sumem a 
sklonem k zahvizd&vdrii, na osciloskopu 
pozorujeme po zasynchronizovani kmity 
sinusov^ho prubehu. Nezadouci osci- 
lace se snazime odstranit spravn'ym na- 
stavenim neutralizace. Neutralizacni ka- 
pacity Cie, C17 nastavujeme nejlbpe 
vzduchov^m trimrem 30 pF. 2e zesilo¬ 
vac . prestal oscilovat, pozname podle 
„stejnomern6ho u §umu bez sklonu 
k oscilacim. Vzroste take ponekud spo- 
treba ze zdroje, tranzistory nejsou jiz 
zablokovany predpetim a muzeme na- 
stavit spravne pracovni body.. 

Pak pristoupime ke sladovani. Na 
bizi pomocneho tranzistoru 0C170 
pripojime pres kapacitu 22 nF signdlni 
generator (napf. TESLA BM223 nebo 
BM368), u nehoz je signal nosneho 
kmitoctu amplitudove modulovan kmi- 
toctem 400 Hz. Na generatoru nasta- 
vime kmitocet 460 kHz. Na vystup mf 
zesilovace (horni konec potenciometru) 
pripojime nf milivoltmetr (napr f 
TESLA BM210). Je tak£ mozn6 pouzit 
jen rif zesilovac. Vstupni vf napeti na- 
-stavime tak, aby nf milivoltmetr na vy- 
stupu ukazal vychylku asi 25 mV. Ma- 
me-li jen nf zesilovac, nastavime takovd 
napeti, abychom z reproduktoru slyseli 
kmitocet 400 Hz, mirnb prevysujici 
sum. Slacfujeme od posledniho mf trans-j 
-formatoru k prvnimu na maximalm vy¬ 
chylku (nebo maximalm hlasitost). Po- 
kud nedosahneme maximalni vychylky 
ani pri upln£m vytoceni nebo zaisrou- 
bovdni jadra, je treba zmenit paralelni 
kondenzator; pri vytocen£m jadru jeho 
kapacitu zmensit na 330 pF (820 pF), 
pfi zasroubovan^m zvetsit na 430 pF 
(1200 pF)., Jednotliva feritova jadra 
(vyrobce Tesla Sumperk) nemaji bo- 
huzel stejn£ vlastnosti, coz ma za na- 
sledek rozdilnb. indukcnosti jednotli- 







v^ch mf transform&torfi i pH dodrzeni 
predepsandho poctu zdvitu. Behem sla- 
doyani zmensujeme vstupni vf napeti 
z generatoru vzdy na uddvanych 25 mV 
na vystupu. Cely postup jednou nebo 
dvakrdt opakujeme, az je sladeni do- 
konald. 

Behem sladovdm se muze stat, ze mf 
zesilovac zacne znovu oscilovat. V tom 
pripade musime .poopravit nastaveni 
neutral izacmch trimru a znovu sladit 
cely zesilovac. Ve vetsine pnpadii je 
kondenzdtor Cis zbytecny a staci jen 
spravne nastavit Cn. Nepomaha-li neu- 
tralizace, zkusime prehodit konce vinuti . 
vazebnich civek Lz nebo L 5 , ne vSak 
obou. Po konecndm sladeni nezapome- 
' neme zajistit polohu hrnicku kapkami 
vosku a neutralizacni trimry nahradit 
sedymi keramickymi kondenzatory od- 
povidajici kapacity. Citlivost mf zesilo¬ 
vace pro vystupni nf napeti'15 mV je 
v rozmezi 5 az 12 pV (pro vf napeti 
z generatoru). 

O spravnd funkci AVG se presved- 
cime mereriim stejnosmerneho napeti 
pri vstupnim signdlu 1 az'2 mV. Na 
odporu R 3 namerime napeti, kterd je ' 
vSak nyni stejnd nebo nizsi nez napeti 
na odporu Ri. Rozdil cim az desetiny 
voltu. Dioda se timto napetim otevre 
a sprdvne tlumi primarni stranu prvniho 
mf transformatoru. Mereni stejnosmer¬ 
neho napeti na odporech Ri, Ra, R% je 
usnadneno dm, ze jeden jejich vyvod 
je na stinicich krytech pnslusnych mf 
transformdtoru. U druheho mf-zesilo¬ 
vace postupujeme' stejne.' Na desticku 
• s plosnymi spoji pripojime misto odporu 
Hz, Rb odporovd trimry a nastavime 
napeti na odporech R& a Ra asi na 1 V. 
Napeti na i?i musime nastavit ,opet 
o 150 az 200 mV nizsi nez je na Ra 
(dioda AVC). Trimry zmenme a za-* 
menime za pevnd odpory. ,U tohoto ze¬ 
silovace odpadajf probldmy s neutral i- 
zaci, zesilovac je mene nachylny ke kmi- 
tani. MOze se vsak stat, ze take roz- . 
kmita. Potom zkousimc zmenit v ma- 
1dm rozmezi pracovni body tranzistoru, 
popr. zatlumime obvod druhdho mf 
transformatoru odporem v'rozmezi asi 
10 az 50 .kO (ve schdmatu carkovane - 
v desticce s plosnymi spoji jsou otvory 
i pro ndj). 

SlacTovani je n^rocnejsi nez v pred- 
chazejicim pripade. Pripojime stejne 
pristroje a postupujeme opet od posled- 
niho stupne. Stridava napeti nastavu- 
jeme v prubehu sladovani stejne, rozdil 
je jen ve sladovani pasmovych propusti. . 
Ty sladujeme tak, ze nejdrive zatlu¬ 
mime kondenzatorem asi 1000 pF pri¬ 
marni vinuti a naladime * sekundarni 
stranu. Kondenzator odpojime, zatlu¬ 
mime jim sekundarni vinuti a ladime 
primarni stranu (oboji na maximal ni 
vychylku). Stejne sladujeme prvni pas- 
mpvou- propust. Citlivost zesilovace 
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Obr . 5. Kfivka propustnosti mf transfor- 
. mdton i • 


s propustmi je priblizne stejna jako u ze¬ 
silovace s jednoduchymi ladenymi ob¬ 
vody. AVC pracuje takd podobne, jen 
dioda Di je zapojena do kolektorovdho 
obvodu 7i opacne podle polarity po- 
uzitych tranzistoru. Na / krytech pasmo¬ 
vych 'propusti je * zaporny pol a na 
poslednim stupni kladny p61 zdroje. Vse- 
chna stejnosmerna napeti menme volt- 
metrem s velkym vstupnim odporem 
(napf. AVOMETII). 

Pouzitf & 

Podle typickych vlastnosti" mezifrek- 
vendnich dilii se rozhodneme pro jejich 
pouziti. Mf dil s jednoduchymi lade- 
nymi obvody jewhodny do mensich 
i strednich typu tranzistorovych pri- 
jimacu. Md male rozmery, dobrou cit¬ 
livost a vhodnou sifku pasma. Mf dil 
s pdsmovymi propustmi je sice o malo 
vetsi, je vsak tak6 vhodn^jsi do vetsich 
pfijimacd pro svou typickou krivku 
propustnosti (obr. .5b). 

Vyhody a nevyhody 

Vyhodou techto zesilovacu je dobra 
citlivost, selektivita/ vybornd stejno¬ 
smerna stabilizace pracovni ch bodu, 
male rozmery a vaha. Nevyhodou je za- 
tim znacna. cena mf transformatoru. Za 
mnohem nizsi cenu se daji poridit je¬ 
jich jednotliv^ dily, nejsou vsak na trhu 
nikdy najednou. Mf zesilovac podob- 
nfch vlastnosti a hlavne rozmerd se 
vsak*neda v amat^rskych podminkdch 
s jinymi bezne prodavanymi mf trans- 
formdtory realizovat. 
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. Upozornujeme je§t£ dten^re, ze v fMnku „Tran- 
zistorovj zesilovai 1 W“ v AR 5/67 byl nikres des- 
tiCky s plo§nymi spoji pro emitorovy sledovaC bez 
bodnot souCAstf. Proto n^kres uverejnujeme znovu, 
Kdo by mCl zijem o zasldrn destiCky s plosnymi 
spoji pro zesilovafi 1 W (popf. i destiCky emitorove- 
ho sledovaCe), mflie si ji objedriat pod oznaCenim 
A14 (popr. A15) u 3. ZO Svazarmu, po5t. schrdnka 
116, Praha 10. DestiCky dostane na dobirku za 
10 KCs (popf. 4 KCs). 



Zdsobnik na miniaturnl odpory 


Kazdy radioamat^r nia mens! nebo 
vetsi zasobu odporu, kterd ma ulozeny 
v krabicce, v sa£ku a podobne. Hledat 
v§ak odpor urcit£ hodnoty. neni prave 
snadnd. Je take pochopiteliid, ze castej- 
sim branim techto .soucastek do ruky se 
setre napis a pak n&m nezbyva nic jind-' 
ho, nez hodnotu odporu pracne zjisfo- 
vat na miistku. 

Vsechny tyto zkusenosti me donutily 
k tomu, abych si udelal takov^ zdsob- 
nik, aby hledani odporu urcite hodnoty 
bylo pohodlnd a hlavne rychld. ■ 

Zpusob reseni je na obrazku. Pri prdci 
se mi .'osvedcil, je vcelku elegantni a 
k jeho zhotoveni potrebujeme jen . le- 
pidlo, kousek papiru a.gumicky.z nata- 
cek (dreveny'ch) na vlasy. 

Zasobnik se sklada z 12 polystyrdno- 
vych plochy^ch ldkovych krabicek od 
Neuralgenu, Dinylu, Sedoloru apod. 
Krabicky slepime trichloretylenem nebo 
univerz^lnim lepidlem (Supercement 
apod.) tak, ze vzdy dno jednd krabicky 
prilepime k posuvndmu vicku : druhd 
krabicky. Na vSechny slepend krabicky 
navldkneme gumicku, aby se nam za- 
sobnfk pri manipulaci nemohl rozpad- 
nout. Na jednu z delslch stran vicka 
kazdd krabicky nalepime prouzek pa¬ 
piru a na nej napiseme.hodnoty odpo- . 
ru, kterd v krabicce budeme uklAdat. 
Na levou stranu napiseme .cervene hod¬ 
noty rady E6 a na pravou stranu cerne- 
doplnujici hodnoty. rady El2. Stitky 
s hodnotami pretreme zaponovym la- 
kem, aby se napisy nemohly pri manipu¬ 
laci setrit. Hledame-li urcitou hodnotu, 
odsuneme patriend vicko (a tim i vse¬ 
chny krabicky na nem nalepend) stra- 
nou v mezich, kterd dovoluji v^stupky 
umistend na krabicce zevnitf. Pinzetou 


nebo J nehtem snadno vyndame hledany 
odpor. 

Do kazde krabicky se pohodlne vejde 
az 16 kusu odporu 0,05 nebo 0,1 W 
nebo 5 kusii odporu 0,25 W. Do z£sob- 
niku muz erne ukladat i odpory 0,5 Wf 
s osovymi yyvody, , musime v§ak pred 
ulozenim zkratit vyvody na max. ddlku 
60 nun a * pri ukladani nebo vyjimani 
vicko krabicky nadzvednout. . 

Chceme-li obsdhnout. vsechny hod¬ 
noty odporu od 10 Q do 10 MO v fade 
E12 S' tim, ze v kazdd krabidee budou 
ulozeny dve hodnoty, musime si slepit 
tri zasobpicky po 12 krabickach. V prv- 
nim budeme mit odpory v hodno- 
.tach 10 az 820 O, ve druhdm lk az 82k 
a ve tretim Ml az 8M2, Toto usporadahi 
neni ovsena zdvaznd a kazdy si muze za-. 
sobniky usporadat podle svd vlastpi 
potfeby. 

• , ... Vladimir Vachek 
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Tento clanek se zabyvd spramjm prizpusobenim jednotlivych modulacmch zdroju pro magne- 
tofonovy vstup tak , aby nedochazelo ke zkresleni signalu ani ke zuzenl . kmitoctove charakte- 
ristiky pri nahravani. 


zpracovany a upraveny' signdl o dosta- v 
tecn^m napeti a takovd impedanci, 
ze kjeho zaznamu neni treba zadnych 
velkych znalosti. Je nutne si jen uvedo- 
mit, do kter^ho magnetofonoveho^vstu- 
pu mfizeme toto napeti priv^st, abychom 
neprebudili -vstupni dil. Pro linkov£ 
napeti 1,55 V bude ve vetsine' pripadu 
nejvhodnejsi gramofonovy vstup (pokud 
magnetofon nema samostatny linkovy 
vstup), ktery svou prumernou citlivosti 
pro napeti asi 1 V linkoy&nu napeti 


Predevsim musime znat minimalni 
maximalni napeti; kter£ je mozne pri- 
vadet na jednotliv6 magnetofonov^ 
vstupy. Minimalni napeti, pri nich'z yy- 
robce zarucuje jeste pln6 vybuzeni (pro- 
modulovini) pasku, je obvykle uvedeno 
v navodu k obsluze. Protoze tam vsak 
nebyva uvedeno napeti maximalm', pri 
nemz jeste nedochazi ke zkresleni sig¬ 
nal u prebuzenim vstupn ich obvodfi, mu¬ 
sime toto napeti zjistit experimentalne 
tdnovym generatorem a osciloskopem. 
Na jednotliv6 vstupy magnetofonu pn- 
vadime stale se zvetsujici napeti (uroven 
nahravky udrzujeme pomoci indikatoru 
vybuzeni stale stejnou). Pri reprodukci 
sledujeme tento signal osciloskopem. 
Jakmile se na stinitku objevi jiz patrna 
deformace sinusovky, dostoupilo vstupni 
napeti maxim&lni pouziteln6 velikosti, 
kterou nesmime prckrocit. Nemame-li 
moznost takov^ho mereni, lze povazovat 
za maximdlni vstupni • napeti dvaceti- 
nasobek napfeti minimalniho. Tato hod- 
nota odpovida skutecnosti a je&te 
pravdepodobne zbyva znacna rezerva. 

‘ Druhy'm dulezitym cinitelem pro 
posouzeni skutecn^ urovne promodulo- 
vani pasku je typ pouziteho indikatoru 
drovne. U komercnich zarizeni se po¬ 
uzivaji v zasade dva typy indikatoru, 
a to elektronicky ukazatel (rnagick^ oko) 
a ruckov£ meridlo. Elektronicky ukaza¬ 
tel dobre registruje i velmi kratk6 im- 
pulsy, obsazen£ v zakladnim signilu 
(uder na cinel - bici riastroje). Ruckovy 
ukazatel (meridlo), i kdyz byva nekdy 
ocejchovan i v decibelech, m k naproti 
tomu nekterd specific^ vlastnosti, s ni- 
miz je nutne pfi nahrdvani pocitat, aby 
neovlivnily nepriznive nahrivku. Jed- 
nou z techto nepMznivyxh vlastnosti je 
setrvacnost systemu. V praxi se to pro- 
jevuje tim, ze velmi kritky impuls v na- 
hrdvce tento indikator neukaze spravne, 
ale mnohem mensi.Je to zavineno jiz 
zminenou setrvacnosti syst6mu - nez se 
mohla rucka indikatoru vychylit podle 
skutecneho napeti sign&lu, 'impuls skon- 
cii a indikator se vraci do puvodni po- 
lohy. Na tento jev je treba davat ob- 
. zvlaste pozor, nebof primo souvisi s vy- 
buzenim pasku a tim’ i se zkreslenim na- 
hravan^ho signalu. 

Setrvacnost systemu muze za jistych 
okolnosti zpusobit i zcela opadny jev. 
To tehdy, jestlize kratke impulsy, kterd 
je§te neprevysuji pripustnou uroven, se 
opakuji presne v rytmu mechanicke re- 
zonance systemu indikitoru. Ten se 
temito impulsy rozkyva do krajnich 
hodnot a ukazuje tedy vyssi uroven, nez 



Obr. 'L ^apojeni potenciometru pro mastaveni 
vystupnihd napeti ' 



jak4 je ve skutecnosti. Tento jev vsak 
nebyva casty a neni ani tak nebezpecny, 
protoze zmensime-li vlivem tohoto 
udaje uroven nahrivani, nedochazi ke 
zkresleni signalu, ale jen k horsimu od- 
stupu signalu od rusiv^ho pozadi. 

Temer, vsechny stereofonni magneto- 
fony pouzivaji k indikaci nahravky je- 
den indikator. Jen nekteri vyrobci (napr. 
zapadonem. firma UHER a nekteri 
japonsk6) pouzivaji zvlastni indikator 
pro kazdy kandl. Pri usporadani s jed- 
nim indikatorem totiz nezjistime, na- 
hravaji-li se obe stopy, nebo vyradila-li 
nejaka porucha jeden kanal. Tato chyba- 
byva velmi nepnjemna, 'pokud pro ne- 
dostatek casu nekontrolujeme kazdou 
nahravku zvlas t a teprve dodatecne 
zjistime, ze jsme stravili treba i nekolik 
hodin nad zkazenou nahravkou. 

Metody nahrdvani na stereofonni 
magnetofony (monauralnich i ste- 
reofonnich programti) jsou prakticky 
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Obr . 2. Mereni vstupni impedance 

/ 

shodne, proto je nebudu - popisovat 
zvlast’. Jde stejne jen o nahravky z gra- 
mofonu nebo druh^ho magnetofonu a 
ojedinele - v okrajov^ch’castech naseho 
stitu - o nahravky ze stereofonnich pri- 
jimacu nor my CCIR-G. * 

Nezkusenym majitelum magnetofonu 
a nejruznejsich akustickych zarizeni 
d^la dost starosti brum, ktery'se objevuje 
teprve po vzajemn^m propojeni ne- 
kolika techto zarizeni. Je to problem, 
ktery' zpusobuje „dvoji zem“ zarizeni 
jako celku. Kazd6 zarizeni ma mit 
totiz tripramennou sn&ru, kde ke dvema 
vodicijm je pripojeria sit? a jcdnim vodi- 
cem jsou vsechna zarizeni propojena 
na „nulik ft . Ten ma byt dobre uzem- 
nen. Proudy prot^kajici timto vodicem 
vytvareji na 'jeho odporu spad napeti, 
ktery v nekterych pripadech pri vzdjem- 
nem propojeni nekolika pristroju vy- 
tviri na nich rozdiln^ potenciil vzhle- 
dem k zemi. Tento rozdil zpusobi po 
zesileni v zanzenf velmi neprijemny 
brum. Jedina odpomoc je zemnit ceM 
•zarizeni 'do jedineho bodu. Deld se to 
nejl£pe odpojenim vsech dilia zarizeni 
od uzemneni krome jedineho. Toto 
opatreni zajistuje potrebnou bezpec- 
nostni ochranu i to, ze'zarizeni nebude 
brucet. - 

Nahravani z linkoveho vystupu 1,55 V 

Mezi nejjednodussi zpusoby nahra- 
vanf lze bezesporu zaradit nahravani 
z linkoveho vystupu profesionalnieh 
studiovych - zarizeni. Neni tim. samo- 
zrejme myslen vystup : pro druhy re- 
produktor u rozhlasovych a jinych pn- 
stroju. Z linkoveho vystupu prichazi jiz 


vcelku odpovida. Neni-li magnetofon 
upraven pro nahravani primo z gra- 
mofonove prenosky (nekteri levn^ tran- 
zistorov^ magnetofony zahranicni vy- 
roby), musime zaradit mezi linkovy' 
vystup a vstupni konektor magnetofonu 
delici clen, jimz linkov^ napeti snizime 
na hodnotu pripustnou . pro pouzity 
typ magnetofonu. Jde-li o jedinou pri- 
lezitostnou nahravku, staci pouzit jed- 
noduchy potenciometr 3 az 10 kO, ktery 
zapojime jako delic napeti (obr. I). 
Spravnou uroven vstupniho napeti 
nastavime tak, ze regulator urovne 
nahravani na magnetofonu nastavime 
do tri xtvrtin maximalni hodnoty a 
potenciometr-deliciho stupne vytacime 
pomalu smerem k maximu tak dlouho, 
az indikdtor vybuzeni ukazuje v^chylku 
obvyklou pro pouzity typ magnetofonu. 
Chceme-li si delici clen zhotovit sta- 
bilne, je vhodn^ po tomto odzkouseni 
nahradit potenciometr ,pevnymi odpo- 
ry; Odpory vestavime do mal^ * kovov£ 
skrinky, ktera soucasne stini cely clanek.. 
Vstup i vystup delice opatrime konek- 
tory, , 

Nahravani primo 
z gramofonove prenosky 

k Nahravani primo z prenosky prinasi 
mnoho vyhod - predevsim v tom, ze 
nejsou pouzity zadnd mezidanky (jako 
je zesilovac), ktere by mohly „obohatit E£ / 
nahravku o ruzna rusiva napeti. Na. 
druh6 strane vsak tento zpfisob prinasi 
i mnoh6 problemy, kter^ pociti napriklad 
ten, kdo chce z piezoelektrick6 krystalove 
prenosky (zatim u nas nejobvyklejsi) 
nahravat na tranzistorovy* magnetofon. 
Nahravani z t^to prenosky na elektron- 
kov^ magnetofon je jednoduchd; je jen 
treba pouzit vhodpy vstup. magneto¬ 
fonu, ktery zaruci, ze vstupni c&st mag¬ 
netofonu nebude signalem z prenosky 
prebuzena. Elektronkov^ magnetofony 
majj vstupni impedanci gramofonov^ho 
vstupu tak velkou, ze pri nahravani 
nevznikaji problemy ani s impedancnim 
prizpusobenim. 

Neni-li magnetofon v> r baven. pri- 
pojkou pro t gramofonovou prenosku, 
muzcme prenosku zapojit do vstupu pro 
mikrofon pres utlumovy clanek (po- 
dobne jako pri nahravani^ z linkovdho 
vystupu) jen s tim rozdilem, ze poten¬ 
ciometr (a tak^ pevn6 odpory ve sta- 
bilnim provedeni) m& hodnotu kolem 
1,5 MQ. Vsechny propojovaci kabely. 
mezi prenoskou a magnetofonem musi 
byt co nejkratsi, protoze jinak by se jiz 
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Obr. 3. Zapojeni phdzesilovace 




Obr. 4. Napajec k pfed- 
. zesilovaci 


nepriznive projevovala kapacita pri- 
vodmho kabelu, pfedevSim v oblasti 
ncjvyssich kmitoctu akustick^ho spek- 
tra. 

r Pfi nahravani z piezoelektricke kry- 
stalove prenosky na tranzistorovy mag¬ 
netofon se projevuji nektere jevy, ktere , 
snizuji kvalitu zaznamu v oblasti nlz- 
kych kmitoctu (hloubek). Nekdy se 
takb stava, ze vystupni napetl z gramo- 
fonu nestaci k pln^mu vybuzeni nahra- 
vaciho zesilovace v magnetofonu. Tyto 
obtize byvaji vetsinou zpusob eny malbu 
vstupni' impedanci tranzistoroveho 
magnetofonu. Chceme-li zjistit pomerne 
presne skutecnou impedanci gramofo- 
nov6ho vstupu magnetofonu (bez ohledu 
na udaj vyrobce) a marae k dispozici 
tonovy generator a* elektronkovy volt- 
metr, postupujeme takto: pristroje za- 
pojime podle obr. 2. Z tonovbho gene- 
ratoru pfivecleme na vstup magnetofonu 
nap'eti 1 V o kmitoctu asi 1 kHz. Potom 
tento signal odpojime a do ziv£ho pn- 
vodu od tonovdho generatoru k magne¬ 
tofonu pfipojime potenciometr asi 
lMfl. Soucasne na vstupni svorky mag¬ 
netofonu pfipojime elektronkov^ volt- 
metr. Potenciometrem (vfazenym do 
s<bie) otacime tak' dlouho, az napeti 
na vstupni svorce magnetofonu je : 
presne o polovinu mensi nez puvodnf 
napeti, tj. 0,5 V. Odpor nastaveny nyni 
na potenciometru je shodny s impedanci ' 
magnetofonovdho vstupu. Nemame-li 
dostatek zkusenosti s takovym, mefenim, 
ani .potrebnb pristroje, pocitame s ini- 
pedanci gramofonoveho vstupu magne-. 
tofonu mensi nez 0,3 MO. 

Pripojime-li do vstupu s mensi im¬ 
pedanci piezoelektrickou krystalovou 
pfenosku, jsou v nahravce zdurazneny 
vysok£ kmitocty a potlaceny kmitoc- 
ty nizke. Je-li na magnetofonu v ta- 
kov&n pfipade jeste znacna rezerva 
v nastaveni urovne nahravani, je od- 
pomoc pomerne jednoducha. K name- 
ren6 vstupni impedanci magnetofonu" 
pridame takovy pevny odpor, aby.soucet 
obou odporu byl stejny jako je doporu- 
cena zatezovaci impedance pro pfe- 
nosku. Pridavny odpor, ktery jsme si tak¬ 
to urcili, zapojime na zivy konec pro- 
pojovaciho kabelu inezi- prenoskou a . 
magnetofonem. Zapojenim tohoto od- 
poru se vsak zrhensi napeti na gramofo- 
nov&n vstupu. Proto je nutria zminena 
rezerva v nastaveni urovne nahravani. 
Je-li tato rezerva mala nebo dokonce 
zadna, musime zvolit jin^ zp&sob upra- 
vy vystupniho napeti z prenosky. Tato * 
uprava je jiz slozitejsi, protoze k.ni po- 
tfebujeme tranzistorovy predzesilovac. 
Zapojeni je na obr. 3. Ze sch&natu je 
zfejme, ze prenoska je v zapojeni na- 
kratko (pfemosteni vystupnich svorek 
prenosky' kondenzatorem s pomerne 
znacnou kapacitou). V tomto zapojeni 
vystupni napeti z prenosky jeste klesne, 
proto je treba vyuzit cel^ho zesilervi 
predzesilovaciho stupne. Na vystupu 
tohoto zesilovace dostavame pak napeti 
asi 0,5 V, coz pro pln6 vybuzeni zesi- 
lovacc magnetofonu stack V nekte- 
rych pfipadech (napr. u magnetofonu 
Philips RK36) lze vyuzit zesileni mi- 


krofonniho vstupu magnetofonu. Vy- 
stup z prenosky premostime opet ' kon¬ 
denzatorem 0,22 {J.F. Propojovaci kabel 
upravime pro mikrofonni vstup! Srov- ‘ 
name-li schema na obr. 3 se sch<5matem 
magnetofonu, vidime, ze jde o zapojeni 
velmi podobna a tedy i se stejnymi elek- 
trickymi vlastnostmi. . . 

Jako napajeci zdroj pro predzesilovac 
muzeme pouzit sit’ovy napajec podle 
obr. 4 nebo miniaturni baterii 9 V; Ta 
se zda vhodnejsi jiz proto, ze vzhledem - 
k nepatrn6mu odberu pfedzesilovace 
vydrzi asi 100 provoznich hodin. 

Nahravani z elektrodynamicke prenosky 
vyzaduje rovnez predzesilovac,. ktery 
je svou vystupni impedanci vhodny i pro 
‘ nahravam primo do gramofonoveho 
vstupu na magnetofonu. 

Nahravani z rozhlasoveho pfijimace 

Vetsina modernich rozhlasovych pri- 
jimacu je jiz od vyrobce upravena pro \ 
nahravam na magnetofon. K nahravam 
slouzi tzv. diodovy ,vystup. Signal pro 
tento vystup se odebira tesne po detekci 
a byva omezen jen potrebnym delicem, 
takze nedochazi k zadn^mu zkresleni. . 
Ve vstupni casti magnetofonu byva 
tento vstup. odvozen od vstupu rhikro- 
fonniho, takze je temer vzdy velka 
rezerva v moznosti plneho vybuzeni 
zesilovace. U starsich prijimacu (jen 
se ■ sitovym transformatorem), ktere 
diodovy v^stup nemaji, vyvedeme jej 
podle obr. 5. 

\Delic zarazeny do vystupni casti dio- 
dovbho vystupu rozhlasoveho pfijimace 
ma za ukol zmensit napeti po detekci 
na velikost pouzitelnou pro magnetofon 
a soucasne zamezit . zkresleni repro- 
dukce pri pfipadn6m zkratu vy¬ 
stupnich svorek (nektere magnetofony 
jsou ^zafizeny tak, ze pri pfepnuti do 
polohy „reprodukce“ se zkratuji vstup¬ 
ni svorky). Pf i nahravani z rozhlasoveho 
pfijimace se tedy nemuzeme dopustit 
mnoha chyb, ktere by znehodnotily 
nahrivku. Nesmime jen pouzivat prilis 
dlouhe vodice, jejichz vlastni kapacita 
by ovlivnila nahrdvku v oblasti vyso- 
kych tonu. Nahravani z rozhlasoveho 
pfijimace odberem signalu ze zdirek 
pro vedlejsi reproduktor neni vubec 
■vhodne, protoze zde jiz byva signal 
upraven 'vlastnimi korekcemi v prijf- 
maci a casto i zkreslen. Krome toho se 
uroven nahravky meni pfi regulaci hla- 
sitosti na pfijimaci a nelze zanedbat ani 
uroven rusivych napeti, ktere do nahrav¬ 
ky v takov£m pripade pfijima'c vnasi. 

Nahravani z televizniho pfijimace 

V mnoha pfipadech se setkame s po- 
tfebou zachytit na pasek zvukovy do- 
provod televizniho vysilani. Zde bychom 
potrebovali opet diodov^ vystup*jako 
' pfi nahravani z rozhlasoveho pfijimace. 
Televizni pfijimace vsak diodovy vy- 
stup nemaji. Proc? Duvodem je bez- 
pecnost. Na kostfe univerzalnich nebo 
polouniverzalnich televiznich pfijimacu 
se' pri urcitem polovani sifove zastrcky 
muze objevit pine sitove napeti. Protoze 
konektor je vzdycky spojen s kostrou 
televizniho pfijimace, ■ bylo by v. tomto 


pripade pine sitove napeti i na konek- 
toru a tim by bylo ceie zafizeni zivotu 
nebezpecne. Toto nebezpeci lze odstra- 
nit vestavenim tzv. oddelovaciho nizko- 
frekvencniho transformatoru. Tato 
uprava je vsak dost problematicka. 
Transforma tor niusi byt totiz velmi 
kvalitni, aby prenasel ceie akusticke 
spektrum - nesmi tedy ovlivnovat kmi- 
toctovou charakteristiku. Krome toho 
musi mit velmi dobrou izolaci mezi pri- 
marnim a sekundarnim vinutim, Dalsi 
obtiz vznika s mistem pro montaz tohoto 
transformatoru. I kdyz bude transfor- 
mator stineny, prece jen se pfi miontazi 
nevyvarujeme pronikani rozkiadovych 
kmitoctu do vystupniho signalu. Je to 
zpusobeno prilis velkym magnetickym 
polem rozkiadovych transformatoru v te- 
leviznim pfijimaci. Nejjednodussim re- 
senim se proto zda byt oddelovaci sitovy 
transforma tor, ktery oddeli sitove napeti 
od kostry televizniho pfijimace. Potom 
muzeme vyvest diodovy vystup stejne 
jako v rozhlasovem pfijimaci (obr. 5). 
Tento zpusob je nejvyhodnejsi i proto, 
ze do nf obvodu nez afazuj erne zadne 
dalsi prvky, ktere by mohly ovlivnit 
kvalitu zaznamu. Modulacni signal 
odebirame ze ziveho konce regulatoru 
hlasitosti v televiznim pfijimaci a ve- 
deme ha delic. Tim dostaneme na vy¬ 
stupu napeti radove 10 mV, ktere mu¬ 
zeme pfivest do vstupniho konektoru 
pro rozhlasovy prijimac v magnetofonu. 

Odebirat signal pro nahravku z kmi- 
taci civky reproduktoru televizniho pfi- 
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Obr. 5. Diodovy vystup z rozhlasoveho 
pfijimace 

jimace nelze jednak z duvodu bezpec- 
nostnich, jednak i z pricin uvedenych 
v kapitole o nahravani ze vstupu pro 
druhy reproduktor u rozhlasovych pfi¬ 
jimacu. 

Nahravani z magnetofonu na druhy 
magnetofon 

Tento zpusob je prakticky totozny 
s nahravanim z linky 1,55 V. Mezi ama- 
tery je rozsiren mylny nazor, ze je 
dobre pouzit k prehravce z magnetofonu 
na magnetofon nizsi rychlost. Tato 
„teorie“ je dobra snad jedine z hle- 
diska uspory pasku. Jinak ma mnoho 
nevyhod. Jednou z' nich je vzrust ne- 
rovnomernosti (der) v nahravce, zpu- 
sobenych necistotami a kazy na pasku. 
Dalsi nevyhodou je, ze zpomalenim po- 
suvu omezujeme kmitoctovou chara¬ 
kteristiku. Je-li kmitoctova charakte- 
ristika phvodni nahravky omezcna tak, 
ze napr. kmitocty v oblasti 10 kHz 
jsou jiz potlaceny o 6 dB, pak nemuze 
stacit rychlost, pfi niz nam magnetofon 
tyto kmitocty potlacuje o dalsich 6 dB. 
Tim by totiz vzniklo potlaceni techto 
kmitoctu o 12 dB a to je jiz pfilis mnoho. 
Z toho vyplfva, ze i spatnou nahravku, 
kterou si chceme pfepsat alespon v 
kvalite, v jak6 je na originale, musime 
pfehravat stejnou rychlosti, jakou je po- 
rizen puvodnl zaznam. 
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| Ing. Vlastislav Novotny 

Uzitkovd a tanedni hudba se stdvd pomalu ale jiste zdlezitosti ciste elektronickou. } Velkd 
obliba elektronickych nastroju a pfedevsim kytar ovlivnila rozvoj cetuych doplnkovych a efekto ^ 
vych zafizenl , pocinaje ruznymi rejstHky vylvafejicimi zvuky al neuvefitelneho zabarvenl 
a konde umeljm dozvukem a ozvenou. Popisovane zafizenl je take vysledkem teto mddni vlny 
a umoznuje ziskat neobvykle zabarvenl zvuku a efekty. Jde o tranzistorovy oktdvovy delid 
kmitoctu, ktery je vhodny napr. pro jednohlasou solovou . kytaru . Z obvodoveho hlediska je to 
bindml delic kmitoctu , ktery je zndm hlavne z oboru pocltacich stroju . Delic je doplnen pfl- 
slusnymi vstupnimi a vystupnlmi obvody pro upravu signalu. 


Princip cinnosti 

Na vs tup (obr. la, b) prichazi signal 
ze snfmace kytary zpravidla po pred- 
chazejicim zesileni alespon na efektivni 
napeti 100 mV. Oddelovaci ( stupen 
(emitorovy sledovac 7i) zvetsuje jen 
vstupnl impedanci delice a piokud je 
signal z kytary dostatecny, lze jej vyne- 
chat. Zesilovac a omezovac 7a obou- 
stranne omezi signal a tim zmeni jeho 
prubeh na pravouhly, nezavisly na 
vstupmm napeti. Timto signdlem je 
rizen spinaci tranzistor T 3 , ktery vy- 
tvan spousteci pulsy pro klopny obvod. 


ze dvema periodam vstupniho signalu 
odpovida jedna perioda signalu vystup- 
niho. Vystup „hraje“ o presnou, netem- 
perovanou oktavu mze ? nez byl puvodni 
signal. Casov 6 konstanty obou derivac- 
mch clenu (Cs^Rq, R 12 , popr. C 6 , R 13 , 
R 11 ) jsou navrzeny tak, aby zarizeni 
pracovalo v cel 6 m rozsahu elektrofonicky 
kytary, tj. od asi 80 Hz do 1500 Hz; pri 
dostatecne velk^m efektivnim vstupnim 
napeti (asi 0,3 V) je rozsah mnohem 
vetsi na obe strany. Vystupni signal ma 
pravouhly tvar a jeho amplituda je ne- 
zavisla 11 a velikosti vstupniho signalu 
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Obr. la . Blokove 
schema ■ kmitoctoveho * 
delide 


Aby se signal dostaval jen na ten tran¬ 
zistor (z dvojice T 4 a Tj), ktery ma byt 
spin in, jsou v obvodu zarazeny smero¬ 
vaci diody Di a D 2 . Ty se automaticky 
oteviraji pfes odpory R$ a Ris, takze 
pracuji vlastne jako elektronicky pre- 
pinac. 

Bude-li naph T 4 otevren, je jeho ko- 
lektorovy napeti asi 0,5 V, Ts je uza- 
vren a jeho kolektorove napeti je asi 
10 V.. Toto kladny napeti se prividi 
pres odpor R$ na dio'du kteri se tim 
otevira. Zaporne pulsy z tranzistoru Tz 
se privadeji jen na T.\ a uzaviraji jej. 
Podrobneisi vyklad cinnosti je v lit. [ 2 ], 
str. 119. Tim je zarucena vlastni delici 
cinnost klopn^ho obvodu ‘se dvema sta- 
bilnimi stavy. Spousteci pulsy jsou od- 
vozeny jako derivace tvarovanych pulsu 
odebiranych z kolektoru T 3 . Za .dobu 
jedni periody vstupniho signalu dojde 
k jednomu preklopeni klopneho obvodu, 
ve druhe periode prepnutim cesty pro 
zavadeni spoustecich pulsu k preklopeni 
obvodu do phvodniho stavu. Je videt, 


(pokud je vetsi nez minimilni hodnota 
potrebna ke spolehlivemu spusteni klop- 
neho’obvodu). Dynamiku je mozne Hdit 
noznim regulatorem (slapkou) nebo 
rucne. Zabarvenl zvuku je tedy naprosto 
nepodobni puvodnimu a pHpomina 
spi§e elektronicky varhany. Pravodhly 
tvar signalu dava moznost ziskat nepre- 
berne mnozstvi rejstriku (viz napr. lit. 
[4]).Dva nejjednodussijsou: „pstry (< rej- 
strik (bez uprav tvaru) a „mekky (< rej- 
strik po; integraci na pilovity prubeh. 
Derivaci obdelnikovych vy^stupnich pul¬ 
su ziskame napefov^ spicky, ktere zneji 
velmi zajimave. Potenciometrem 
nastavime stejnou hlasitost ostr^ho a 
a mekk^ho rejstriku. Pokud vyvedeme 
vystup z bodu B nebo C, ziskame stejn 6 
zabarveni bez oktavove transpozice. 
Integrujeme-li dile napr. clankem R = 
- 0,1 MO a C — 0,22 pF, ktery zafa- 
dime za'zapojeny integracni clanek Pi 
a Cb, je vystupni napeti tymer sinusovy 
a ziskavame jemny pisfalovy (fletnovy) 
rejstnk. 


Pripominky k provozu oktavoveho 
delice 

t 1 . Nelze hrat akordy, jen-jednohla¬ 
sou melodii. Pri akordu je delic ,,v roz- 
pacich“ a vyda podivny neartikulovany 
zvuk nebo preskakuje z jednoho tonu 
na druhy. 

2. PH zmene sily uhozu na nastroj 
hrajepHstroj stalestejnesilne, jense men! 
dyika trvani tonu. Pri silnejsim uhozu' 
trva dyle (nez vstupni napeti klesne pod 



Obr. 2. Oscilogramy napeti , snitnane dvou - 
paprskovym osciloskopem: 
a) vystupni napeti bez integrace (spickove 
napeti 12 V), vstupni napeti - bod A; 
b) derivacni spicky — vystupni napeti 
- c) neintegrovane a integrovane vystupni 
' napeti; 

d) postup tvarovani vstupniho napeti - bod A 
a C; 

e) srovndni vystupu a bodu C 





prahovou mez). Velmx vdzZnfm pouzi- 
dm je nahrada nebo jeste16pe imitace ba 
sove kytary, nebof $ timto zafizenim lze 
dosahnout lepsi techniky hry nef na ba- 
sovou kytaru. 

Pripominky k reaMzaci 

Mame-li k dispozici vstupni efektivni 
napeti kolem 0,3 V, lze stupeh Ti vy- 
nechat (vstup je v bode A ), pri vstup- 
mrn napeti asi 2 V lze vynechat i r 3 
a vstup je v bode B t Potom je vsak vy- 
hodne zapojit do serie s baz Ts ochran- 
nf odpor asi^ 5 kO. Tranzistory mohou 
bft libovolne, ani kvalita nemusi byt 
mimofadna, jen a T& je l£pe volit 
stejne a s malym sumem. Diody GA202 


vystup 




Obr. 3. Desha s plosnjmi spoji (pohled ze slrany spoju) 


Obr, 4. Pohled na 
holovy pHstroj (pu- 
vo dm verze - chybi 
Ci a R§) 
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Tranzistory 


je mozne nahradit libovoln^m hroto- 
v^m typem s inverznim napetim 10 V. 

Pro snadnejsi pochopeni cinnosti je 
clanek dopinen oscilogramy (obr. 2a 
a ? , e J * -^ rom ^ popisovan£ho pouziti lze 
delic vyhodne zapojit jako kmitoctovy 
delic elektronick^ch varhan. Zde se 
obyykle pouziva dvanact zakladmch 
oscilatoru RC pro nejvyssi okt^vy a pn- 
slu^ne tony dplnich okt&v jsou odvozeny 
delemm. I im je zaruceno presne ladenf 
dolnzch oktdv, bohuzel netemperovane. 
V tomto pfipade pracuji dclice na jedi- 
neni pevnem kmitoctu, takze derivacni 
cianky lze zmenou kondenzatoru CV> 
a (nejlepe zkusmo) nastavit na maxi- 
malni citlivost a pak casto vsechny pfed- 
chazejid stupne mohou odpadnout a 
vstup je pHmo pred smerovacxmi dio- 
darai Di a Z)g (odpor R? zustava zapo- 
jen). Tento^ ddic sice obsahuje dvoj- 
^asobny pocet tranzistoru nez podobny 
delic na principu blokovaciho oscila- 
toru 5 usetHme vsak velmi nakladnou^ 
tezkou a drahou soucastku - transfer- 
mator* Pri pouziti levn^ych^ treba i mi- 
mo toleran tmeh tranzistoru s malym 
sumem^ ktere maji hzi e alespoh 20, 
je uspora mista, vahy i n^kladu znacn k. 





Tranzistorove voltmetry 

Nf kompresni zesilovac 

Improvizovana me rent na vf 
tranzistorech 


Na obr. 3 a 4 je deska s plosnymi spoji 
pro uplnou verzi delice. Kondenz^tor 
a P^ ten cjometr Pa jsou z prostorovych 
duvodu mimo tuto desku. Pri pouziti 
vetsiho poctu delieu v elektronickych 
varhanach budeme zarizeni napajet ze 
dvou oddelenych zdroju: asi 15 V/10mA 
j^den delic pri uphie verzi, asi 4 mA 
pri zjednodusenem provedern), ktery je 
zapojen mezi zem a. horni konce od- 
poru i?ia, Rn a z druheho zdroje, ktery 
je^ uzemnen kladnym polem a z^porny 
pol ma pripojen na dolni konce odporu 
Pio a Tento zdroj dava napeti asi 
SV pri odberu pod 0,5mA na jeden 
delici stupeh. Odpadaji pak soucasti 
Ris? Ri7 a, C 7 . 


i 1 




Diody 

Di_ a D 2 GA202 nebo jin^ hrotov^ typ. 
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1VAS TEST 



Dalsim vyrobkem , ktery pnsel v poskdni dobe na irh ajeho£ tesijsme pro nase timare bri- 
pramti) je ceskoshvensky^tranzistorovy phjimac Mambo, vyrobek Testy Bratislava . Prooedenim, 
vybaoemrn a vlastmstmi pain Mambo mezi izv . pfijimace sthdni (norma GSN %7303) 
l esiovany vyrobek byl ziskdn z maloobchodni site a md vyr . dish 632289 . Jde 0 hfinmac 
pohUdmcoveho formatu osazeny deviti tranzistory , tremi diodami a selenovym stabilkdiorem 
7pmLmi%t^enr P n J ima & > pHjimac Monika, jehoz zapojenije nekolika drobnymi 

KTR 7o24j25 iCk na na * em trhu odpooidd Mambu japonsky prijimac KOTO 


Testovanim byly overeny udaje vy- 
robce s ohledem na cs. normy pro me- 
rem rozhlasov^ch prijimacu - GSN 
36 7303, CSN 36 7090, CSN 36 7091. 

Pri mereni byly pouzity tyto pristroje: 
osciloskop Kfizik T565, tonov^ genera¬ 
tor Tesla BM344, nf milivoltmetr Philips 
GM6012, mefici generator pro ampli- 
tudovou modulaci Tesla BM223A, me- 
fid generator pro kmitoctovou modu- 


laci z NDR, typ 2006, mefic zkresleni 
resla BM224, elektronkov^ voltmetr 
Tesla BM388, ramova merid antena 
podle CSN 36 7090, cl. 72. 

Prijimac byl pri testovani napajc l 
jmenovit^m napetim z baterii, urcenych 
pro jeho provoz. 
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Pr&mernd vf citlivost: 

VKV - 7 (iV, 

SV - 300 fjtV/m, 

DV - 1,2 mV/m. 

Selektivita: 

VKV - 6 dB (rozladeni 300kHz), 
SV - 24 dB (rozladeni 9 kHz). 

Nf citlivost: 0,8 jxA. 

Vystupni vykon : 200 mW (pro 400 Hz 
a zkreslem 10 %), 

Nejvetsi odber proudu : bez vybuzeni max. 
20 mA, pri vybuzeni na 200 mW 
max. 90 mA. 

Reproduktor: dynamicky o 0 65 mm, 
impedance 8 H. 

Mapdjeni : 2 kulate baterie typu 223 
(6 V). 

Osazeni: 5 x 0C1170, 2 x 0C71, 2 x 
SFT352, 2 x GA206, 1 x GA20L 
1 x StA. 

Antena: pro prijem VKV teleskopicka, 
pro SV a DV feritova. 

Vlnovy pfepinac: kruhovy, otocny, s paje- 
dmi ocky po obvodu. Kontakty 
jsou uvnitr pfepinace a riepiistupne 
(pfepinac je slepen Epoxy). 
Testovamm byly overeny vsechny tyto 
udaje; navic byla sejmuta krivka pome- 
roveho detektoru v zavislosti na veli- 
kosti vstupniho napeti. 

Vysiedky testu 

Citlivost, selektivita a sum byly me- 
reny ve vecernich hodinach, kdy hladina 
poruch je minimalm (za namerenymi 
udaji je vzdy v zavorce udaj uvadeny 
vyrobcem). 

Postup testovam byl: nf mefeni, vf 
mefeni a mefeni odberu proudu. 

1. Maximalm vystupni vykon pfi 400 Hz 
na pokraji orezavam sinusovky — 
205 mW (200 mW). 

2. Zkreslem pri kmitoctu 400 Hz a pri 
vykonu 200 mWje 9 % (10 %). 

3. Kmitoctovd charakteristika nf cdsti pro 
rezonancni kmitocet 400 Hz a pfi 
normal izovanem vystupnim vykonu 
50 mW - 270 az 12 500 Hz, -3 dB 
(obr. 2, krivka 3 ). 

4. Kmitoctovd charakteristika nf na SV 
pfi kmitoctu 1 MHz a pri vystup- 
mm napeti snizenem o 10 dB vzhle- 
dem k maximalm mu vykonu pri 
400 Hz - 200 az 2400 Hz, ™3dB 
(modulate 30 %, krivka 1 na obr, 
2). 

5. Kmitoctovd charakteristika nf na VKV 
pfi kmitoctu 70 MHz, za podmmek 
jako v bode 4. - 250 az 8,5 kHz, 
“3dB (kmitoctov^ zdvih 22,5 kHz, 
krivka 2 na obr. 2). 

6. Ladici rozsah: 

SV - 490 az 1690 kHz (525 az 
1605 kHz), 

DV - 144 az 300 kHz (150 az 
285 kHz'! 

VKV™ 64> az 74,2 MHz (65,2 az 

73.5 MHz), 

7. Vf citlivost: 

SV - pro kmitocet 1 MHz a od~ 
slup signal-sum -10 dB je 
citlivost 130 pV/m 
(300 pV/m), 

DV - pro kmitocet 200 kHz a od- 
stup signal-sum -10 dB je 
citlivost 1,5 mV/m 
(1,2 mV/m), 

VKV- pro kmitocet 70 MHz a 
odstup signal-sum -26 dB 
a pfi kmitoctovem zdvihu 

22.5 kHz je citlivost 16 pV 
(7 pV). 


8. JVf citlivost: na odporu 0,1 MH je 
napeti 0,09 V, to pro vystupni vy¬ 
kon 5 mW odpovida vstupni nf 
citlivosti 0,9 pA (0,8 pA). 

9. Selektivita: pfi kmitoctu 1 MHz (SV) 
a vykonu 50 mW je selektivita pfi 
rozladeni o ±9 kHz 22 dB (24 dB). 

10. Sum na VKV: 20 mV, tj. 0,5 mW. 

11 . Klidovy odber proudu bez signalu je 
16 mA (20 mA). 

12. Odber proudu pfi maximdlnim vjkonu 
je 83 mA (90 mA), 

Zhodnoceni pfijimace 

a) Po funkcni sirdnce 

Namerend udaje celkem souhlasi 
s udaji, ktere uvadi vyrobce (az na ne- 
patrne odchylky). Je to zpusobeno pfe¬ 
devsim tim, ze vyrobce uvadi prumerne 
udaje, ktere vychazeji z mefeni vetsich 
serii. Nesrovnalosti jsou vsak u bodu 6 
- nesouhlas v okrajovych kmitoctech 
pfijimanych rozsah u a pfedevsim u bodu 
7 - citlivost na VKV je oproti udaji vy¬ 
robce polovicni Pro tak maly pfijimac 
je vsak i namefena citlivost zcela posta- 
cujici a je na urovni citlivosti zahranic- 
nich pfijimacu teze jakostm tridy. 

Velkym nedostatkem pfijimace je 
vsak reproduktor, ktery znacne snizujc 
vsechny jinak dobre vlastnosti pfijimace. 
Jak je zfejme z obr, 2, ma nf cast pfiji¬ 
mace velmi dobre vlastnosti, ktere se 
vsak vzhledem k reproduktoru nemohou 
zcela uplatnit. Pfi reprodukci VKV pu- 
sobi nepfiznivc i zkresleni signalu po- 
merovym detektorcna v zavislosti na sile 
pfijimancho signalu. Dukazem to ho je 
krivka pomeroveho detektoru sejmuta 
rozmitacem - obr. 3. Pfi slabdm signalu 
(a) jsou obe poloviny krivky stejne, 
stfedni cast je rovna. Pfi silnejsim sig¬ 
nalu ( b ) se jedna polovina krivky zvet- 
suje a pri silnem signalu dochazi k upl- 
ndmu rozladeni obvodu pomerovdho 
detektoru a pfijimac zkresluje. Pricinou 
tohoto jevu jsou nevhodne diody v po- 
merovem detektoru (jejich vyber z hle- 
diska dynamicke kapacity). Stejnym 
nedostatkem vsak trpi vsechny cs. 


tranzistorove pfijimace, jak jsme si pro- 
verili mefenim. 

Dalsim nedostatkem tohoto i jin^ch 
cs, pfijimacd je nevhodny prfibeh ladi- 
ciho kondenzatoru pro AM. Na stranc 
nizsich kmitoctu, kde je ladeni snadne, 
je pasmo znacne roztazene, zatimco na 
druhem konci stupnice je prilis „zmack- 
nute'k Jakykoli maly pohyb ladidm 
knohikem rozladi pfijimac o nekolik 
stanic, takze vyladeni zadane stanice je 
velmi obtlzne. 

Srovname-li tento pfijimac s prijima- 
cem KOYO, ktery ma 10 tranzistoru 
a patrf priblizne do stejne jakostm tridy, 
Ize riei, ze az na uvedene nedostatky 
jsou oba pfijimace rovnocenn6, Pfiji¬ 
mac KOYO ma sice horsf nf cast, to vsak 
zcela vyrovnava podstatne kvalitnejsi 
reproduktor (reproduktor castecne vy- 
rovna i o neco mensi vykon KOYA). 
Zkreslovani pri prijmu silneho signalu 
VKV zabrariuje v prijimaci KOYO za- 
pojeni, ktere^ zajisfuje stejne jakostm 
reprodukci pfi libovolnem vstupmm 
signalu (samozrejme vzhledem k citli¬ 
vosti pfijimace). 

b) Po strdnee mechanicki a esteticke; 

Prijimac Mambo je t6mcf shodny 
s prijimacem Monika, kter^ je jiz delSi 
dobu na trhu, takze lze predpoktaclat, 
ze jeho poruchovost bude asi stejna jako 
u Moniky. To je pravdepodobne nejdu- 
lezitejsi okolnost, ktera rozhodne o obli- 
be tohoto jinak technicky i esteticky 
dobre reseneho pfijimace. 

Usporadani soucastek na desce s plos- 
n^mi spoji je velmi stesnane a nepre- 
hledne. Z tohoto hlediska je pfijimac 
KOYO dokonalejsh (Vymena prepina- 
ce nebo civky oscilatoru SV i DV je 
prace velmi narocna i zdlouhava), 

Po strance estetick6 nelze prijimaci 
nic vytknout. Vhodne sladeni cerne a 
sede barvy skfihky z plasticke hmoty 
s kovovou mrizkou dava pfijima^i velmi 
p£kny vzhled, Velkou vyhodou jc po- 
uziti vetsinou bezne dostupnych napa- 
jecich baterii do kapesnich svitilen. 


SirokopcUmovy.ze$!l«vac 
s Transistor*# 


Jaromir Folk 

Pfi konstrukei nejruznejskk rnmdch pUstroju , napf, oscUoskopu } stfidavjch milivoltmeiru , 
kmitoclovych anlalyzdtoru apod, se neobejdeme bez vhodneho sirokopdsmoveho zesilovace, 
Kmitodtovy rozsah celSko pfistroje je v fade pfipadu urcovdn kmitoctovou ckarakteristikou ze$P 
lovace . Pfedhladdni proto diendfum ndvrh prahtickeko sirokopdsmoveho tranzistoroveho zesilovace 
s tecknickym popisem. 


Technicke udaje 


Zisk: 

500 (+54 dB). 

Vstupni signal pfi 

1 MHz: 

1 mV. 

Vstupni impedance: 

1 kCl (zavisi na 
odporeeh Ri a 

RA. 

Vystupni signal pfi 

1 MHz: 

0,5 V. 

Kmitoctovd charakte¬ 

20 kHz az 8 

ristika : 

MHz v pasmu 
5 dB, 20 kHz az 
10 MHz v pas¬ 
mu 10 dB (spod- 
m hranici kmi¬ 
toctu lze dale 
posunout zvetSe- 
nim kapacity va- 
zebnich konden- 
zatorh. viz 

text). 


JVapdjed napeti: 
Spotfeba: 

Pnkon: 

Rozmery desticky: 
Vestavnd vyska nejmi- 
m: 

Pracovnl poloha: 


17 V. 

15 mA. 

255 mW. 

75 X 110 mm. 

30 mm. 
libovolna. 


Popis zesilovace 

Univerzalni tranzistorovy sirokopas- 
movj zesilovac je urcen pfedevsim pro 
merici deely a zesiluje slab6 signaly ko- 
lem 1 mV na uroveh kolem 0,5 V. Za- 
kladni rozsah zesilovace je 2 mV. Pfi 
tomto vstupnim napeti je na v^stupu 
asi 1 V. Pfi vetsim vstupnim napeti do¬ 
chazi jiz k castecnemu zkreslovani signa¬ 
lu. Pro vyssi vstupni napeti je mozne 
zafadit na vstup zesilovace napefov^ 
odporovy delic. 

Na obr. 1 je zakladni zapojem; jsou 



0C17C 


-1? V 
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uvedena i stejnosmerna napeti na jed- 
notlivfch meridch bodech a vysoko- 
frekvencni napeti na vazebnich konden- 
zatorech. Zesilovac je petistupnovy, na 
vSech stupnich jsou stejne tranzistory 
0G170 (p-n-p se zaporn^m polem na 
kolektoru, kladn^ pol je uzemnen) * 
Vstupni impedanci Ize zv£tsit podle 

20 kHz 02 4 MHz v pasma IdB 
20 kHz az 811Hz v pasma 5 dB 
20 kHz az 10 MHz v pasmu 10 dB 

20 kHz az 10 MHz 


Obr . L 

(Hodnoty neoznacenydi sou£4stek 1^—343, Cv 
lMj Cm—470) 



Obr. 2. 

potreby zvetsemm odporu Zesilova- 
signal vstupuje pres vazebnf konden¬ 
zator Ci na bazi prvniho tranzistoru 7 V 
ZesOenf sign&l pokracuje z kolektorove- 
ho pracovmho odporu R s pnmo na bazi 
dmheho tranzistoru T 2 . Pracovm body 
tranzistoru Ti a 7~a jsou stabilizovany 
odpory R 2 a Rq. Predpeti baze tranzisto¬ 
ru Ti se ziskava pnmo z emitoru T 2 . 
Z pracovniho odporu R? jde signal pres 
vazebni kondenzator na b£zi tranzistoru 
T 3 . Pracovm bod lze nastavit odporo- 
vym trimrem Re (10 kQ, nastaveny 
odpor je asi 6 kH). Zesileny signal se pri- 
vadi z pracovniho odporu R 12 pres va¬ 
zebni kondenzator na bazi tranzistoru 
7 * 4 , jehoz pracovm bod je nastaven trim¬ 
rem R 13 (10 kH, nastaveny odpor je 
asi 8 kO). Z kolektoru T 4 prichazi signal 
pres vazebni kondenzator Cy na bazi T 5 , 
Pracovm bod T & se nastavuje trimrem 
Ri$ (68 kQ, nastaven^ odpor je asi 


proto je konstruovdn s polystyr&iovymi 
(nebo styroflexov^mi) vazebnimi kon- 
denzatory, Konstrukce zesilovace akus- 
tickych kmitoctu (pracujidho az do 
500 az 800 kHz) nejsou jiz takov^m 
problemem a je vfbodnejsi je konstmo- 
vat zvlasf a s mensim poctem zesilova- 
cich stuphu pro stejne zesileni, 

Na obr, 3 je obrazec plosn^ch spoju 
pri pohledu ze strany soucasti. Plosn^ 
spoje jsou navrzeny tak, ze kazdy zesi- 
lovaci stupeh je oddelen a jednot!iv 6 
dily lze propojit spojkami u vyvod& va- 
zebnich kondenzator^. Nechceme-li po- 
uzit na vstupu odporov^ napefov^ delic 
pro zmenseni citlivosti, lze napr. obvod 
mezi 7 2 a Ts nebo mezi 7$ a T 4 udelat 
rozpojovaci a signal privest primo pres 
34 kfl), Prvm ctyri zesilovaci stupne kapacitu na bazi tranzistoru T 3 nebo T 4 . 
s tranzistory T% az T 4 pracuji v zapojeni Citlivost se tim zmensi z 1 mV na 5 mV 

se spolecnym emitorem, ktere ma znacny nebo 50 mV. Zatez pro zdroj signalu 

proudov^ i napefovy zisk. Posledni stu- bude vsak vets! nez pfi zapojeni s odpo- 
pen je zapojen jako tzv. emitorov^ sledo- rov^m deliccm. 

vac v zapojeni se spolecnym kolektorera. Gelkov^ pohled na hotovy zesilovac 
Slouzi jako irans forma tor impedance je na obr. 4. Desticka ma ctyri upevho- 
a vystupni signal se objevi na jeho pra- vaci otvory a Ize ji montovat do jakekoli 
covnim emitorovem odporu i? 20 j kde je 
mala vystupni impedance. Pres izolacni 
kondenzator C 13 jde signal na vystupni 
svorku. 

Pro vyrovnani kmitoctov^ charakte- ^ 
ristiky, zvlaste v oblasti vyssich kmitoctu, 
je treba zavest do zesilovace stridavou ^ f 1 
zapornou zpetnou vazbu. Zesilovac ma 
nekolik diicich zpctnych vazeb. V emi¬ 
torovem siedovaci T 5 vznika na pracov- 
nim odporu Rm zaporna zpetnd vazba 
100 ktera urcuje jeho priznive vlast- 
nosti. Pro nizSi kmitocty je zavedena 
zpetna vazba na emitorech tranzistorh 
T 3 a T 4 . Dalsi velkou zpetnou vazbu 
tvori neblokovany emitor tranzistoru Ti 

s korekcni zpetnou vazbou ve smycce loh Montujeme-H zesilovac do mist, 
z emitoru T 3 Vysledkem vsech techto j_ de / c vyskyt ^ { razni e lektricka nebo 

zpetnych vazeb je pruMh kmitoctove magnetic k p 0 l e , je vhodnd jej vestavet 

charaktenstiky podle obr. 2. Spodm do kovoveho stfnidho krytu. Signal pak 

hramce prenasen^ho pasma je urcovana pfivedeme stin enym souos^m kabelem 

kapacitou vazebmch kondenzatoru a lze fe3 S0U0SQU zist ' iku; v ^ u pm obvod 
ji posunout az do oblasti radove desitek ^ ime stejn<5 . Ruliv6 y nap | ti na v> -,_ 
Hz zvetsemm kapacity kondenzatoru stupu (§um) m4 dostate£n f odstup od 

RfV r t 4 h •'* - 12 na ^0 az uzitecneho napeti. Zesilovac lze napaiet 

50 pF. U plosndho spoje je s touto va- 2 jak£hokoI ; z H droje ste jnosmern6ho na- 

riantou poctano a roztece pro vazebm » J ti (zesilova£ ne ^ dlJ jU na mens! koll- 
kondenzatory jsou voleny s ohledem na ^ V na gd zdroje) . 
moznost pouziti vetsich elektrolytick^ch ; 

kondenzator^, 

Zesilovac by! urcen hlavne jako siro- 
kopasmo\^y vysokofrekvencni zesilovac, 



Obr . 4. 
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Obr. 3. 
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Tak jednoduchd vec a pfece se u nds dosud 
nevyrdbi! Jde o beznou televizni dvoulinku , 
ktera vyhovuje jeste na 200 MHz , ale napf. 
na 700. MHz je jeji utlum jiz tak velky , ze 
se po ni nepfenese prakticky zddny signal. 
Proto si s. Lusk z Budejovic zhotovil specialni 
raznik, jim£ vysekdva na be£ne dvoulince 
otvory. 33 Produktivita i( je 10 metru dvou- 
linky za hodinu . Otlum signdlu na V. tele- 
- viznim pdsmu je po uprave minimdlni, takze 
napf. televizni vysilac Linz je pfijimdn na- 
prosto bez sumu oproti puvodni dvoulince, kdy 
* . signal v sumu timer zanikal. ■ " f 



KV pfifmc pro dimTmla pdsmi 


Produkt - detektor 


FrantiSek Malik, OKIZC 


Kazdy ze zajemcu o provoz SSB jiste 
vi; ze nejlepsiho prijmu signalu SSB lze 
dosahnout s tzv. produkt-detektorem. Je 
to v principu multiplikativni shieSovac, 
v nemz se z mf signdlu a signdlu zazrie- 
jov6ho oscilatoru ziskava signdl nizko- 
frekvencni. Tranzistorovou alternativu 
tohoto detektoru popisuje WB6CHQ;. 

Jak ten to detektor (obr, 1) pracuje? 
Mf signal se privadx na A bazi prvniho 
tranzistoru pres kapacitu 15: pF. Tento 
kondenzator md pro kmitocet 455 kHz 
znacnou reaktanci (20 kH) a tvon spolu 
s malym vstupmm odporem tranzistoru 
delic naped. Napeti privadene na bazi 
prvniho tranzistoru je tedy velmi mal6, 
cimz je zarucena* linearita detektoru 
v celdm rozsahu prijimanych signals. 
Rovnez BFO je pripojen pres malou ka r 
pacitu. Ma to dobry, vliv na jeho stabi¬ 
lity a ani silny vstupni * signal neovliv- 
huje jeho kmitocet. Bylo to vyzkouseno 
se silnou rozhlasovou stanici, vzdalenou 
asi 1,5 km od prijimace, posun kmitoctu 
byl maximdlne 50 Hz. 


vysiup nf 
o vs (up BFO 



Obr. 1, ' 

Pristroj je tak jednoduchy, ze jeho 
konstrukce riemuze nikomu delat po- 
tize. V§echny soucastky jsou upevneny 
na'desticce s plo§n^mi spoji (obr. 2). 
Napajeci napeti muze byt v rozmezi 6 
ad 32 V, pozor vsak, aby nebylo pre- 
kroceno kolektorovd napeti tranzistoru. 
x Typ tranzistoru neni kriticky; mely by 
vyhovet vSechny vf tranzistory. Napeti 
’ privdden6 z BFO ma mit'na bdzi T 2 
a’si 0,2 V, napeti mf signdlu na bdzi Tx 
ma byt jeste menSi. Pri spravne nasta- 
vendm detektoru ma byt pri vypriutem 
BFO na v^stupu co pejmensi signal, na- 
opak pri zapnutdm BFO musi byt vy- 
stupni napeti co nejvetsi.-Detektor muze 
byt vestaven do jakehokoli prijimace. 
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Ke stavbe tohoto pfijimaFe jsem se rozhodl proto 3 ze dosud pouzivany M.w.E.c. s konver- 
torem me neuspokojoval pfedevsim nevhodnym prubehem propustne kfivky meztfrekvenFniho 
zesilovafe. Protoze mi nebyly dostupne JUtry na vyssich kmitoctech (fddu MHz nebo alespon 
kHz), bylo nutne realizoval potfebnou selektivitu obvody LC. Jejkh kmitocet zvolime podle 
toho, na, kterem kmitodtu se da s pouzitymi jddry dosahnout nejmensi sifky pasma. Sam jsem 
met k dispozici feritova hrnickovd jddra Siemens s Q = 450 na kmito&u 120 az 130 kHz 
a Q ~ 200 na 60 kHz . Z L wlil jsem'tedy kmitocet 125 kHz, pfedevsim take proto, zejsem mil 
krystal 125 kHz na BFO. Posledni mezifrekvencm kmitocet urfuje i celkovou koncepci pfiji- 
mafa. Chceme-li, aby byl pfijimac stabilni a mel malou tiroven zrcadlovych pfijm& na vsech 
pdsmech, musime pouzit troji smesovani . Dvoji smesovdnl by znamenaW male potlaceni zrcadlo¬ 
vych kmitofau na nejvyssich pdsmech nebo nedostatedni potlaceni ’ sekunddrnich zrcadlovych ■ 
kmitodti 2. > 


Pfijimac je superhet s trojim smesova- 
nim pro vsechna KV pasma, umoznujici 
prijem GW, AM i SSB. Z blokovdho sche- 
matu na obr. 1 je zrejma funkce. Vf zesi- 
lovac je osazen EF183, ktera je lepsi nez 
bezne pouzivana EF85, zejm^na na 21 
a 28 MHz. Pres kriticky vazany pasmo- 
vy filtr prichazi signal na'aditivni smeso- 
yac, kde se smesuje se signalem z krystar 
■ lovdho* oscilatoru. Pouziva se rozdilovy 
kmitocet, ktery lezi v pdsmu 2,95 az 
1.4,05 MHz. Za sinesovacem je pasmovy 
filtr ladeny v soubehu s oscildtorem. 
Oscildtor kmita o ndsledujici mezifrek- 
vencni kmitocet nize. Je to' vyhodn6 
z lilediska vlastnich parazknich prijmu. 
Ndsleduje sestinasobny obvod soustrede- 
ne selektivity na kmitodtu 468 IcHz se §ir- 
kou pasma 6 kHz/6 dB a dobrym cini- 
' telem tvaru 3,1. To znamend, ze praktic¬ 
ky jid y tom to miste mdkrivka propust- 
nosti znadne strm^ boky, pricemz tu¬ 
rner celd zesileni prijimace se ziskava 
az za timto obvodem. Ndsledujici mezi- 
frekvencni zesilovac 468 kHz bylo treba 
zar adit vzhledem k sumovym vlastnostem 
prijimace. Signal se dale smesuje s kmi- 
toctem oscilatoru LC 593/343 kHz na po- 
sledni mezifrekvencnf kmitocet 125 kHz. 
Kmitocet oscildtoru LC je prepinatelny, 
pro volbu postranniho pdsma. Tento 
zpdsob je v^hodn^ proto, de neni treba 
m£nit cejchovani. stupnice. Ndsleduje 
sedmindsobny obvod soustredene selek¬ 
tivity. Pfepina se pro 4 sirky pds¬ 
ma od 0,5 kHz do 4 kHz pro 6 dB. 
Cinitel. tvaru se pohybuje od 2 do 3. 
y/mezifrekvencnim zesilovaci 125 kHz. 
jsou elektronky ECH81, EF89 a EF89. 
Trioda ECH81 je zapojena jako nasobic 
Za timto stupnthn ,se, odebird signdl 
pro zesilovac AVC a pro S-metr. AVG je 


^! velmi ucinn6 a .udrzuje ko'nstantni vy- 

i p fi , j° zdilu 

mch urovm. Nasleduje detektor, omezo- 
vac poruch a dvoustupnovy nizkofrek- 

S vencni zesilovac. 

Pfijimac ie konstrukcne rozdelen 


M*. 



i5k~ 


■ 4 jednotky, jak je videt na blokov^m 
schematu: V dalsim popisu se budu drzet 
tohoto rozdeleni. 


6mf vsiup 

Obr . '2. Plosne spoje (vyvody na prave strane 
, zdola: zapornj pol zdroje , trimr 5kQ,nf 
vystup, kladny pol zdroje) 


O BFO VShlD Vf zesilovac, prvni smeSova£, krystalovy 

oscildtor ' 


tor, ktery je mozn^ pouzit-i v jin£m pfi- 
jimaci s prislusnym rozsahem. Vstupni 
obvod je upraven pro napajec 75 Q, 
a pro ant&iu nezndmd impedance. Vf 
stupen je osazen strmou elektronkou 
EF183, ktera je rizena zapornym pred- 
petim na gi. Predpokladem stabilniho 
chodu tohoto a vubec jakehokoli zesilo- 
vace je pecliva konstrukce. Pokud je 
stupen i potom nestabilni,-byva pricina 
zpravidla v prills vysokd impedancF 
anodoveho rezonancniho obvodu. Zesi¬ 
leni stupne je pak vys§i nez pripousti 
pruchozi kapacita elektronky. Pro para- 
lelni rezonancrji obvod plati: 

Rd = Q,. co. L- [Q; Hz, H], 

Snizeni impedance zarazend do ano- 
doveho obvodu dosdhneme pripojenim 
anody na odbocku. Pamatujeme pritom, 
ze impedance se transformuje se ctver- 
cem prevodu. Pri odbocce' na polovine 
zavitu je tedy impedance rovna ctvrtine 
puvodni. U kriticky vdzanych pasmo- 
vych filtru je Ra primdrmho obvodu po- 
lovicni nez* u obvodu *jednoduchdho. 
Vazebni kapacita pasmoveho filtru pro 
kritickou vazbu je ddna vyrazem: 

• = - [pF]; 

Cp je paralelnf kapacita stejnd pro oba 
obvody. 

Ndsleduje aditivnf smesovac s injekci 
do katody. Napeti z krystaloveho oscild¬ 
toru md byt v mezich 2 az 3 V. Pouzit^ 
krystaly maji tyto* kmitocty: 


Pdsmo [MHz] 

Ij8 

7,0 

14 

21 - 

28 

Krystal [MHz] 

4,9 

4,0 

1 

11,0 

18 

25 


V teto jednotce s'e zesiluje prijimany 
kmitocet a smesuje se do pdsma 2,95 az 
4,05 MHz. Predstavuje jakysi konver- '' 


Na 3,5 MHz nedochazi k premene 
kmitoctu a jednotka pus obi jen jako ze¬ 
silovac. Je tak£ moznd pouzit jen dva . 
krystaly - 11 a 25, MHz pro pdsma 
7/14 MHz a 21/28 MHz. Ladime pak 
ovsemjednou „nahoru e< ajednou ^,dolu <e . 
Civky a krystaly se prepinaji karuselem. 
Vstupni obvody se ladi" kondenzdto- 
rem 3 x40 pF. Zaporn6 napeti pro rize- 
ni cidivosti celdho prijimace lze regulo- 
vat potenciometrem, takze zesileni vf 
stupne je urcovano jednak mrovni na¬ 
peti AVC (prip. velikosti rucne na- 
staveneho napeti), jednak nastavenim 
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Obr. 1 . Blokove schema prijimace 


zornit ha moznost prebuzeni katodov^ho 
sledovace za oscildtorem LC. Je treba. 
kontrolovat * napeti na gi katoddveho. 
sledovace a nastavit vazebnlm koriden- 
zatorem hodnotu 3 az 4 V. Pri piebu-' 
zeni dochazi k silnemu zkresleni prubehu 
napeti oscilatoru a to zvysuje moznost 
nezadoucich parazitnich pnjmu. Nasle- 
dujici. filtr je navrzen podle [1]. Jeho 
schema je na obr. 5. Filtr pomaha vytvo- 
rit maxi maine strmd boky, propustn^' 
krivky prijimace v miste, kde signal mA 
jeste malou uroveh a tim zvysit odolnost 
prijimace proti krizovd modulaci. 

Nasleduje mf zesilovac, o jehoz stabil- 
nim chodu plati tote2, co bylo receno 
ovf zesilovaci. Treti smesovac je osazen 
opet ECF82. Napeti z oscilatoru LC je 
opet 2 az 3 V. Prepin inim oscilatoru^ 
volime polohu postranniho p&sma pri 
pnjmu SSB. Ladici kondenzitor je 
3 x200 pF, napr/z EK10 riebo ELIO, 
Pri ladicim rozsahu .1 MHz potrebujeme 


^ V EF1&3 



kontakty karusetu 
C L ~ 3x40pF 


Obr. 2. Schema vstupniho dilu prijimace 


tohoto potenciometru. Tato kombinace 
se v praxf osvedcila jako velmi uzitecna. 
Oplnd sclidma tohoto dilu je na obr, 2. 
Vzhled jednotky vidime na obr. 3. 

Druhy smeSovac, mf zesilovac 468 kHz< 
a tFetS smesovac 

Schema tohoto dilu je na obr. 4. Pas- 


2,95-405 MHz 


Obr. 3 . Konecny vzhled vstupniho dilu 


movy filtr je^vazan kriticky a je laden 
v soubehu s oscilatorem, ktery je osazen 
ECC85. Soubeh je upraven paralelnimi 
kondenzatory ve vstupnich obvodech. Ve 
smesovaci je elektronka ECF82. Pro 
jeho dobrou £innost je dulezit^, aby. 
napeti na stinici mrizce pehtody nepre- 
vysovalo 60 V. Napeti z oscilatoru se 
nastavi na 2 az 3 V. Zde je tfeba upo- 


468 kHz - ECF82 


prevod asi 1:100. Potom pripada na jed- 
nu otacku ladiciho knofliku 25 kHz 
a ladeni je velmi pohodln6. Sestava to¬ 
hoto dilu je dobre videt na obr. 6 (leva 
cast). 


/ 



Mf 125 ,kHz, detekce, zesilovac AVC, 
v BFO, zesilovac S-metru 

: Tato cast prevdzne zabezpecuje cel- 
kovou selektivitu pfijimace. Hlavni casti. 
je sedminasobny obvod soustredene^se- 
lektivity. Uplnd schema filtm je ha obr. 7; 
hodnoty kapacit a indukcnosti. ■ jsou 
jen informativni a zavisi na materialu 
hrnickovych jader, Podrobny yypo^et je' 
v [2]. Vlastnosti filtru se prekvapive . 
shoduji s vypocten^mi hodnotami.^Sifka ^ 
pasma je menitelnd ve 4 polohich'od 
0,5. do 4 kHz/6 dB. Filtr musime velmi ■ 
dobre stinit. Abychom dosahli dobrdho 
xinitele tvaru,.je tfeba stinit i jednotliv^ 
obvody filtru navzajerm (obr. 8). Nasle- 
duje zesilovac osazeny elektronkami 
ECH81, EF89, EF89, ktery^je celkem 
jednoduchy, Je tfeba upozornit, ze Q 


sltda 

•2 48 - 3,58 MHz 


oscila ior593/343 kHz 



j 7 Obr. 4 . Schema mezifrekvencmho dilu 2,95 az 

21 4 ( Jtmdt&avpifSi 1 JIjB ^ 4,05 mh z 


+ 200 V 


Obr. 5. Filtr soustredene selektivity 468 kHz 
L 13 L t = 0,92 mH, a i L h = 0,46.mH, C„ C 8 = 
125 pF, C ? az C ( = 250 pF, Q’= 135, C v = 4,7 pF, 
Podet zavitu L v tvori polovinu zavitu L x (vinuto 
Lankcm 10 x 0,05 mm) 











Obr . 6 . dilu z obr. 4 


jednoduchych obvodu nema byt vetsi 
nez 60, aby celkova krivka propustnosti 
mf zesilovace hebyla pfi vetsich sirkach 
pasma pnlis deformovana. Triodova 
cast ECH81 je zapojena jako nasobic Q,. 
Kdyby nasobic Q, nechtel kmitat, staci 
pfehodit vyvody jednoho vinuti anodo- 
\6ho obvodu. Nasledujici detekcm stu- 
pen je prepmatelny pro CW, SSB a AM. 
Byl popsan v [3]. Vyhodou tohoto CW a 
SSB detektoru je moznost vybalancovani 
napeti zaznejov£ho oscilatoru. _ ■ 


pri usmernovam polovodicovymi dioda- 
mi. Schema dilu je na obr. 10. 

Pri uvadeni pfijimace do chodu po- 
stupujeme od nf £asti ke vstuprum ob- 
vodum. Zasadne nepostupujeme' dale, 
dokud serizovany stupen neni v. bezvad- 
n&n chodu. V hotovem ,a serizen&n 
prijimaci maji byt z hlediska maximdlni 
citlivosti' tyto sumov£ pomery: vlastni 
sum pfijimace must byt urcen prede- 
vsim vf stupnem, to znamena, ze pri 
vyjmuti elektronky prvniho vf zesilovace 


Obr. 8. Vzdjemne stlneni jednotlivych obvodu fiUru 

hni dioda- stupen svym sumem jen nepatrne prevy- 
>. soval sum nasledujiciho stupne. Vyssi 

:hodu po- zisk z hlediska citlivosti je zbytecny 
lprum ob- a zhorsuje odolnost proti knzov^ modu- 
eme' dale, laci. Jako hruby ukazatel mezni citlivosti 
v. bezvad- pfijimace mdze slouzit rozladeni vstup- 
serizen&n, niho obvodu bez pripojen^ anteny. Po 
naximdlni jeho rozladeni ma §um rovnez nepatrne 
y: vlastni poklesnout. 

en pfede- Na pfijimaci jsem provedl nektera 
la, ze pri mefeni, jejichz v^sledky uvadim. 
zesilovace Prijimac jsem meril generatorem 



ikffc 

cvT Tm !c 



Obr . 7. Filtr soustfedene selektivity 125 kHz 

Vinuti siriov^ch obvodii Ls — 11 mH (250 z lankem 10x0,05 mm), vinut 
paralelnich obvodu L p = 1,5 mH (97 z lankem 10 X 0,05 mm). C p = 1200 pF 
C s = 120 pF, Q = 400/125 kHz. ‘ 

Odbocky na zavitech (od studeneho konce): 

odb. [z] J/6dBtkHz] d/60 dB [kHz] R e [kO] 

1 0,460 1,250 150 

2 0,930 . 2,230 ^ 75 

4 1,990 4,150 37,5 

8 ✓ 3,900 8,000 19 

L v ,= 20 z lankem 10 x 0,05 mm. Pro A f 6 dJ3 = 2 kHz je vstupni R 9 filtru 
na vazebni civce asi 2 k-Q. , 


V opa 6 i£m ph'pade se casto stava, ze 
napeti zaznejovfho oscilatoru zahlcuje 
nasledujici nf stupen. Za ECH81 se 
odebirA napeti pro AVG a S-metr. Za- 
znejoyy oscilator je rizen krystalem. 
V tomto pripade je tfeba naladit filtr 
soustfedene selektivity tak, aby kmitocet 
zaznejoveho oscilatoru byl 
pri sirce pasma 2 kHz v 
takov^m bode propustne 
kfivky, kter^mu odpovida. filtr 
potlaceni o 15 dB. Pokud "T " 125 kHz 6k8 
mdme zaznejovy oscilator - o ° 

LC , odpada tato starost a 0^9 1 \ 

kmitocet.ziznejoveho osci- [ f 

latoru nastavime posle- 
chem. Na obr. 6 vpravo r 

vidime uspofdddni tohoto [ 

dilu. Schema je na obr. 9. 

B -2T" 

Omezovac poruch, nf * i0k~r_^ 

zesilova£ a sitovy zdroj n 


Tyto stupne maji bezn^ 
zapojem. Jedinou nesnaz 
muze pusobit pronikani 
kmitoctu zaznejoveho os¬ 
cilatoru do nf casti. Oba 
detektory musi byt' odde- 
leny od nf stupniQi konden- 
zatory, jinak usmemend 
napeti posouva pracovni 
bod prvniho stupne. Ke 
zdroji snad jen tolik, ze 
pred zablokovanim sekun- 
daru transformdtorn kon- 
denzdtorem 20000 pF byl 
pfijimac zanioren ostrym 
brumem 100 Hz (jiz v mf), 
coz je patrne pruvodni jev 


musi sum poklesnout. Nepoklesne-li, je 
to velka zavada, Z hlediska krizov£ mo- 
dulace maji b^t sumove pomery takov^ 
(plati az 'po prvni selektivni obvody, ' 
v tomto pHpade po sestindsobny obvod 
468 kHz), aby zisk v jednotlivych stup- 
nich byl rozdelen tak,'aby predchazejici 


Siemens s pridavnym "utlumovym clan- 
( kem-80 dB. 

Vsechna sasi, s vyjimkou vstupniho 
dilu s karuselem, jsou ze zelezn 6 ho po- 
zinkovan^ho plechu o tloust’ce 1,2 mm. 
ZvlAs t choulostiv^ obvody jsou navzajem 
oddeleny pfep&zkami. Vsechny laden£ 
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Obr. 9. Mf zesilovac 125 kHz , detekce , BFO, zesilovat A VC a S-metr ■ 






obvody jsou ve stinicich krytech. Na 
vsechny zesilovaci a oscilacni stupne je 
uceln£ pouzft stinici kryty na elektronky. • 
Cely pfiji'mac tvori po mechanicke 
strance kompaktm celek. 

•Zaverem bych cht£l pripomenout, 
se nevyplati osidit mechanickou kon- 
strukci. Vsechny nedostatky se behem 
stavby projevi ve chyi'Kch, ikdy to nej- 
rnene potfebujeme. 

Protoze predpokladam, ze ke stavbe 
prijimace t£to kategorie semohouodhod-> 
.lat jen vyspeli amat^ri, nezabyval jsem- 
se obvody, jejichz znalost se predpokla- 
da, nebo ktere jiz byly popsany na stran- 
kdch AR. Proto take popis neni podrob- 
nym navodem. Kazdy zajemce ma 
moznost upravit si schema podle svych 
zkusenostha^potreb. 


Citlivost pro lifku pdsma 2 kHz [p.V] 


Pasmo 

[MHz] 

1,8 

3,5 

7 

14 

21' 

28 

Pomtr sfS 
10 dB 

0,25 

0,3 

0,35 

0,3 

0,25 

'0,35 

PomSr sjl 
; ?° dB 

0,9 

1 

1>2 

1 | 

0,9 

1,2 


Pollute ni primarnlho zrcadlovdho pfijmu 


Pdsma [MHz] 

.1,8 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Potlaieni [dB] j 

95 

70 

SO 

75 

_! 

70 

65 


Poznamka. - Na pasmu 3,5 MHz jde o prijimac 
3 dvojim smeSovdnim. Sekunddrni zrcadlovy pri- 
je'm na vSech pdsmech je potlaien o 70 dB. 


Selektivita 


Sirka pasma pro 



, 


6 dB [kHz] / 

0,46 

0,93 

1,85 

3,7 

Sirka pdsma pro f 

60 dB [kHz] 

1,25 

2,23 

4,15 

8,0 


Charakteristika A VC > 

Pri zvyleni vstupniho napeti o 60 dB se vystupni 
napeti zm£m o 6 dB. 

Literatura 

[1] Silhavy , M.\ Mezifrekvencni zesilo- 
vac se soustredenou selektivitou, 
AR 6/65. 

[2] Navratil , J.: Filtry se soustredenou 
selektivitou, AR 10/62. 

[3] Communication receivers, R.S.G.B. 
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L v 

' - , 

12 z 

.0,35 CuP 

t£sn£ na stud, 
konci L x 

f L, 

7 4H, 

30 z 

0,35 CuP 


U 

jako L, 



U 

0,46 mH 

200 z 

10x0,05 CuPH 


Li 

4,5 mH 

335 z 

10x0,05 CuPH 


u 

• 300 uH 

135 z 

10x0,05 CuPH 

kriiovd 

L t 

13 (xH 

37 z 

0,35 CuP . 

• 


Civky Li, L s , L s , L, jsou vinuty na kostfiikach o 0 8 .mm a doladSny j&drem 
7x15 mm. 


Mf 125 kHz 


L lt 

' 

30 z 

10x0,05 CuPH 

Pi* 

4,5 mH 

335 z 

' 10x0,05 CuPH 

U 

Lj, L 9 

'■ - 

60 z 

10 x0,05 CuPH 

L S ,L 4 

L ( , L j j 

4,5 mH 

335 z 

10x0,05 CuPH 


VSechny civky jsou vinuty doiSelez. hmi^ku o 0 25 mm. 


Vstupni dil 


Roz¬ 

sah 

[MHz] 

l>8 


7 . 

14 

21 

28 



zav. 

L 

[ixHl 

zdv. 

twi] 

z4v. 

L 

ittHl 

zav. 

L 

Ml 

zav. 

L 

zdv. 

L 

UH 

Poznamka 

Pi 

10 


8 


6 


4 


42 


b5 


3 mm od 
studend- 
ho konce 
L, 

L a 

/ 

70 

55 

45 

15 

33 

10 

21 

3 

. 15 

1,5 

11 

0,65 


L 3 

20 

! 

20 

— 

15 

— 

12 

— 

—- 

— 

— 

— 

tesnd na 
studen^m 
: konci L 4 

m 

jako L s * 


Vo~ 

did 

0,2- 

Cup 

0,35 

CuP 

0,35 

CuP 

0,85 

CuP 
' / 

0,85 

CuP 



Na 1,8 az 14 MHz doladovsino jadrem 7x15 mm. 

Na pdsmech 1,8 a 3,5 zapojena k civkdm L t , L t a L s paralelnfi navic kapacita 
100 pF. 

Na pdsmech 21 a 28 MHz zapojena do anodoveho obvodu L t bez vazebni 
civky. 

Pro vSechny civky pouiity kostriiky 008 mm. 



Rubriku'vede Josef Kordac, OK1NQ 

Mnozi nasi mladi OL i posluchaci 
maji nekterf inkurantni prijimac, nej- 
£asteji E10L nebo EZ6. Zvlaste E10L 
je pro moznost. cteni s presnosti 1 kHz 
a sffku pasma vynikajici. Prijimac E26 


mi navic jeste promennou sirku pasma 
a jemnejsi ladeni. Bohuzel se zadn^ 
z nich nehodi primo pro poslech na 
amat£rskych pasmech, nebol? rozsah je 
uElOL jen od 300 do600 kHz vjedin&n 
rozsahu a u EZ6 od 150 do 1200 kHz 
ve trech.rozsazich. Je tedy nutne pre- 
lad it vstupni a oscilatorov£ obvody, nebo 
lepe postavit k prijimaci konvertor. Pre- 
stavbu prijimace E10L pro pasmo 160 m 
popsal velmi hezky OK1HX v AR 5/55, 
str. 151. Kdo se tedy chce pustit do pre- 
stavby - pfeladeni vstupniho a oscila- 
toroveho obvodu, najde v tomto clanku 
podrobny nivod. 

Druhou moznosti je postavit pred pri- 
jimac, kter^ zCistane „v pftvodnim stavu, 
konvertor. Je to mnohem lepsi fescni - 
*. ziskime tim jednak vetsi celkovou citli¬ 
vost . prijimace a hlavne - konvertor 
muzeme mit na nekolik amat6rskych 


pasem. K pfijimaci E10L je mozn^ po 
stavit jednoduch^- konvertor pro pasma 
1,8, 3,5 a 7 MHz. Dalsi pasma 14, 21 
a 28 MHz by se nim jednak do rozsahu 
ladeni E10L nevesla cela (pokud pred- 
pokladdme pevn^ kmitocet oscilatoru 
v konvertoru) a krome toho by tato 
konstrukce mela pro tato pdsma jiz 
velmi spatnou zrcadlovou selektivitu. 
U prijimace EZ6 je to o neco lepsi; jeho 
rozsah do 1200 kHz* dovoluje pouzit 
vyssi kmitoCet ladene prvm' mf, takze 
pri peclivd konstrukci konvertoru ob- 
sahneme i pdsmo 14 MHz. Pro pasma 
21 a 28 MHz je tfeba zvolit jin^ resenl 
konvertoru (vice ladenych obvodu pred 
smesovacem a pasmo rozdelit na nekolik 
useku). V AR 4/67 popisoval OK2QX 
pekny tranzistorovy konvertor pro 160 
a 80 m. Kdo nechce stavet s tranzistory 
a ma, 'radeji elektronky, muze zkusit 
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postavit elektronkovy konvertor podle 

obr. 1. 

Konvertor (az na mal6 zmeny) po- 
uziva OL4AFI, ktery jej ma dobre 
vyzkouseny a sve zkusenosti posila 
touto cestou i ostatnim OL a poslucha- 
cum. Konvertor pouziva k prijimaci 
RJI 55 , mf ladeny kmitocet je 1,1 az 
1,2 MHz pro prijimany kmitocet 1,8 
az 1,9 MHz. Krystal v oscilatoru mi 
3 MHz. Konvertor je natolik univer- 
zilni, ze jej lze pouzit prakticky pro 
kazdy prijimac a samozrejme tak6 pro 
E10L a EZ6. Jedina zmena bude ve 
volbe kmitoctu oscilatoru. V konver- 
toru je oscilitor rizeny krystalem, je 
vsak mozn£ pouzit misto krystalu la¬ 
deny obvod a oscilator zapojit treba 
jako Clappuv nebo podobmy stabilni 
oscilator. Pouzitim krystalu ziskame 
vetsi stabilitu a pokud zname jeho pres- 
ny kmitocet, muzeme si ocejchovat pri¬ 
jimac s presnosti az 1 kHz. Pritom 
krystal nemusi mit zaokrouhleny kmito¬ 
cet! Pri praci s DX stanicemi na 160 
metrech je presne ocejchovamy prijimac 
dokonce nutny. 

Volba kmitoctu krystalu X\ je dana 
jednak prijimanym kmitoctem f v , jed- 
nak rozsahem prijimace, tj. kmitocto- 
vym pasmem/ m min az f m ma x. Navic m&ze 
kmitocet oscilatoru lezet bucfto niz nez 
''prijimany kmitocet f v - ladeni priji¬ 
mace bude souHlasn^, nebo vys nez pri¬ 
jimany kmitocet - ladeni pak bude 
obracene. 

Zakladni kmitocet krystalu nebo jeho 
harmonicka musi byt v oblasti 

Jo = fm min + Jp max 
a 

fo — fm max + /p min 


pismem v rozmezi 1800 az 1900 kHz, 
c'oz pro provoz na tom to pasmu prak¬ 
ticky staci, muzeme pouzit jakykoli 
krystal o kmitoctu 433,3 az 500 kHz, 
650 az 800 kHz, 1100 az 1200 kHz, 1300 
az 1500 kHz a 2200 az 2400 kHz. 

PUklad 7. Krystal 1413 kHz pouzijeme 
primo, bez nasobeni, ladeni 
, stupnice bude souhlasn^, 
1750. kHz v bude na 337. 
dilku, 1850 kHz na 437. dilku 
atd. 

.Priklad 2. Krystal 776 kHz - pouzijeme 
treti . harmonickou, tj. 

2328 kHz.’ Ladeni stupnice 
bude obracen^. 1750 kHz na 
578. dilku, 1850 kHz na 
478. dilku atd. 

Priklad 3 . Krystal 500 kHz — pouzijeme 
treti harmonickou, tj. 

1500 kHz. Ladeni stupnice 
bude souhlasn£. 1800 kHz je 
na 300. dilku, 1950 kHz na 
450. dilku, chybi 1750 az 
1800 kHz. Pro provoz na 
160 m i tato cast pasma bo- 
hate staci. 

Pro prijimac EZ6, ktery ma rozsah 
150 az 1200 kHz, bude vyber krystalu 
pro pasmo 160 m jeste vetsi. Prijimac 
EZ6 ma tri rozsahy: 150 az 300 kHz, 
300 az t 600 kHz (stejny' jako E10L) 
a'600 az 1200 kHz. Pro druhy rozsah' 
budou kmitocty krystalu stejne jako 
u E10L. Prvni rozsah nedoporucuji po¬ 
uzit pro prilis nizk^ kmitocet; je nebez- 
peci v/skytu zrcadlovych kmitoctu. 
Prakticky tedy predpokladame rozsah 
f m 300 az 1200 kHz. Pri pouziti zakladni 


nebo opet druhe a treti harmonicka 
krystalu muzeme pouzit krystaly: 250 
az 575 kHz, 675 az 725 kHz, 750 az 
1175 kHz, 1275 az 1475 kHz, 2250 az 
2350 kHz 2550 az 2950 kHz. Vyber 
je tedy znacny a pritom je zachovana 
podminka, ze ce!6 pasmo 1750 az 
1950 kHz je na jednom rozsahu EZ6: 
bucfto 300 az 600 kHz nebo 600 az 
1200 kHz. Anodovy obvod oscilatoru 
bude naladen pro druhy rozsah EZ6 
(a take E10L) na kmitocet v rozmezi 
1350 az 1450 kHz nebo 2250 az 
2350 kHz a pro treti rozsah v rozmezi 
750 az 1150 kHz nebo 2550 az 2950 kHz 
podle pouzit&io krystalu. Hodnoty ve 
schematu odpovidaji kmitoctu kolem 
3 MHz. Pro jiny kmitocet je treba zme- 
nit pocet zavitu civky Ls a velikost kon- 
denzatoru pripojenych paralelne k civce. 

Priklad 1. Krystal 1 MHz - pouzijeme 
zakladni. kmitocet, ladeni 
stupnice bude souhlasn^, roz- 
! sah 600 az 1200 kHz, 
1750 kHz bude na 750. dilku 
(750 kHz), 1850 kHz na 
850. dilku atd. a to je velmi 
vyhodne pro cejchovani VPo- 
zor vsak na dobre odstineni 
konvertoru a jeho propojeni 
na antenni svorku EZ6, aby 
nerusily silne rozhlasove sta- 
nice pracujici na strednich 
vlnach. 

Priklad 2 . Krystal 2723 kHz -‘pouzijeme 
zakladni kmitocet, ladeni 
stupnice bude obracen^, roz¬ 
sah 600 az 1200 kHz, 
1750 kHz bude na 973. dilku, 
1850 kHz na'873. dilku atd. 

Pocet zavitu vazebni civky La je treba 
vyzkouset a nastavit tak, aby \ysoko- 
frekvencni napeti na katode triody bylo 
asi 1 az 2 V. Toto vf napeti se da snadno. 
merit jednoduchym diodo\ym volt- 
metrem, kter^ muze byt improvizovan 
z germaniovd diody a mikroampdr- 
metru. Pri nastavovani oscilatoru postu- 
pujeme takto: po zasunuti krystalu kon- 
trolujeme zarazenim mikroamp(§rmetru 
v serii s odporem Ml v gi, kmi-' 
ta»-li oscilator. Pak' pripojime na katodu 
smesovaci triody elektronkovy volt- 
metr (staci jen improvizovany) a na- 
stavime obvod oscilatoru civkou La a 
prislusnymi kapacitami do rezonance 
s prislusnou harmonickou. Na katode 
triody dosahneme napeti 1 az 2 V pri 
2 az 3 zavitech civky La } vazane tesne 
na studeny konec-Zs. Je-Ii napeti na 
teto katode mensi, pokusime se o na- 
pravu zmenou hodnot kondenzatoru' 
v gi a g 2 oscilacni elektronky, popripade 
zmensenim mrizkoveho svodia az na 


nebo 

fo “ ft n max ~ fv max 

a 

fo ~fm max — ,/iiimin. 

Prakticky to znameni, ze napf. pro 
provoz s prijimacem E10L, ktery ma 
rozsah f m 300 az 600 kHz, bude pro 
pasmo 160 m (1,75 az 1,95 MHz) kmi¬ 
tocet oscilatoru v' rozmezi 1350 az 
1450 kHz nebo 2250 az 2350 kHz. 

Uvazime-li, ze je mozn£ pouzit tak^ 
druhou nebo treti harmonickou krys¬ 
talu, snadno vypocitame, ze muzeme 

pouzit vsechny krystaly, jejichz kmitocty . Jarda , OL4AFL 

*jsou v rozmezi 450 az 483,3 kHz, 675 . u sveho zafizeni , 
az 725 kHz, 750 az 783,3 kHz, 1125 az s nimz dosahuje tak 

1175 kHz, 1350 az 1450 kHz a 2250 az peknjch vj>sledku na 

2350 kHz. Spokojime-li se s*prijimanym pasmu 










50 kDj nebo nahrazenira tohoto od- 
poru vf tlumivkou o indukcnosti asi 
2 mH. 

. Vstupni obvod a obvod smesovace 
nastavime do soubehu nejl^pe tak, ze 
misto ant^ny pripojime do antenm 
zdirky kus dratu a zapneme oscilator 
vysilace nebo pomocmy vysilac, (vf ge¬ 
nerator). Konvertor nyni jiz pripojime 
k prijimaci a priji'mac naladime .na 
predem vypocteny kmitocet 

fm = fo -,/p nebo/ ra = /p ”/o. Po pres- 
n£m doladeni prijimace a nastaveni la- 
didho kondenzitoru konvertoru usly- 
sime signal pomocneho vysilace. Pri 
proticeni ladiciho kondenzatoru kon¬ 
vertoru najdeme obvykle tesne vedle 
sebe dve maxima hlasitosti. Dosazeni 
soubehu znamena dostat obe maxima co 
hejblize k sobe, az splynou. Dosahneme 
toho prih^banim casti rozstrizeneho ro- 
torov^ho plechu na ladicim konden¬ 
zatoru. Soubeh nastavime na stredmm 
kmitoctu asi na 1850 kHz. 

Zapojenf konvertoru je jinak beznd 
Trochu pozor je treba dat pri rozmisfo- 
vani soucasti, zvlaste ladenych obvodu 
v mfizce a anode vf zesilovace, aby se 
nam nerozkmital. Je dobr6 pouzit sti- 
nici prepazku, kterou vedeme stredem 
objimky elektronky vf zesilovace. Vse- 
chny civky jsou vinuty na feritovych 
hrnickovych jadrech o pr&meru asi 
20 mm vf lankem 20 x 0,05 mm. Civka 
Li ma asi 5 ( zdvitu (podle pouzit^ pri- 
jimaci anteny) L 2 a La asi 55 zavitu, 
Ls asi 15 zavitu, L 5 asi 30 zavitu (plati 
pro kmitocet kolem 3 MHz - viz pred- 
chazejici text). Tlumivku v anodov&n 
obvodu triody spolu s odporem 2 kQ 
je treba tak£ nastavit zkusmo podle po- 
uzit^ho prijimace a jeho rozsahu. Spolu 
s kapacitou souos^ho kabelu by tlumivka 
mela rezonovat na kmitoctu prvni mf, 
a to pokud mozno po celem rozsahu, aby 
smesovaci zisk elektronky byl st&ly. Jeji 
indukcnost bude asi od.80 do 400 pH. 

Zavod OL a RP 1. dubna 1967 

Ctvrty letoSni zavod mel slabou uiast: 12 OL sta- 
nic a 4 RP stanice. Hodnoceno bylo jen 10 OL sta- 
nic, OL7AGP neposlal denik a OL3AGY musel b^t 
opet (u2 potfeti) diskvalifikovin pro stejnou chybu: 
nepUSe do deniku cele odeslane k6dy. Chyb bylo 
tentokr&t malo, asi se tolik nespechalo. Nesportovni 
je, navaie-li stanice spojeni s OL staniri, kter£ ne- 
jede z£vod, dostane jen RST a presto se tato stanice 
vyskytuje v deniku s RST ^doplnenym** na cely 
kod, aby bylo o spojeni vie a nadeje na prvni misto. 
Tentokrat slo o stanice OL5ADK a OL9AIA, ktery 
z£vod nejel. Nezapomehte, ie v£s posloucha tisice 
uSi a vSimnou si toho hlavne RP, kteri jedou z6vod! 


Volaci znacka 

QSO 

Nasob, 

Body 

1. OLIAEM 

22 

5 

330 

2. OL5ADK 

22 

5 

320 

3. OL5AGO 

22 

5 , 

320 

4. OL1AFB 

21 

5 * 

315 

5. OL5AEY 

21 

5 

315 

6. OL5AHG ’ 

20 

5 

300 

7. OL2AGU 

19 

5 

285 

8. OL2AGV 

18 

5 

270 

9. OL5AFE 

19 

4 

’ 220 

10. OL5AFR 

12 

2 

72 


1. OK3-4477/2 

106 

5 • 

1590 

2. OKI-7417 

44 

5 

660 

3. OK2-5450 ‘ 

33 

5 

495 

4. OKI-12425 

39 

4 

468 


A ieste pozn&mka: venujte vdtSi pozornost vy- 
plhovdni deniku a kontrole pled odesldmm! Tento- 
- krat jsem musel delat detektiva a hledat ,,pachatele“ 
jednoho deniku od RP, protoze OKI-7417 zapo- 
mndl d&t na denik razitko a jen se podepsal, coi po- 
cho'pitelne nestaci. 

21 8 r. 


Opet chybely v z£vode slovenske stanice, dokonce 
i z Moravy jela jen jedina a tak to byl viastn£ zavod 
jen V^chodoceskeho kraje!! Z 12 stanic bylo 6 OL5H 
Ostatni nemajl zajem? Faktem je, ze v dobe zavodu 
byly na pdsmu jeste dalsi 4 OL stanice, ktere zavod 
nejely, navazovaly bSzna spojeni a delaly v zavode 
zmatek (napf. OL9AIA). 


Poradi nejlepsich OL a RP po ctyrech 
kolech 


OL RP 


Volaci znalka 

Body 

Volaci zna&ka 

Body 

1. OLIAEM 

65 

1. OKI-7417 

16 

2. OL5ADK 

63 

2. OK3-4477/2 

15 

3. OL1ABX. 

43 

3. OK2-5450 

9 

4. OL5AFR 

36 

4. OKI-17141 

8 

5. OL5AGO 

35 

5.-7. OKI-4857 

6 

6. OL6ADL 

29 

OK3-16457 

6 

7. OL9ACZ 

28 

OKI-12425 

6 

8. OL5AEY 

27 

8. OK3-7557 

1 

9. OL2AGC 

26 



10. OL5AFE 

22. 





Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 
OK1AWJ 


Nekolik zkusenosti s novymi 
Vykonnostnfmi tridami v honu na lisku 

Kov^ zpisob zisk^vdnl VT v honu na li§ku vstou- 
pil v platnost od dubna t. r. a ctenafi se s nim se- 
znimili ve ctvrtem cisle AR.Diky pomemS vysoke- 
mu po£tu vybferovych sout^Ji, kter^ od dubna 
probShly za znatnd ufiasti, je uz dnes k dispozici 
rozsahl^ material, kter^ potvrzuje sprdvnost prija- 
tych zasad. DneSnl informace ma ndzome vysvetlit 
nektere otdzky, ktere nemusi byt ze struene styli- 
zace . dostatefnS jasn£, a pfisp^t tak k jednotn6 
praxi v pridSlov^ni vykonnostnich tfid. 

Kdo se mu2e uCastnit vyberove souteze? 

Vyberovd soutSz, jak uz ostatne sdm n^zev^na- 
povida, je akd s omezen^m poitem ucastnikfl. 
Je v pravomoci organizdtora stanovit takov^ roz- 
sah souteSe, jak^ miie spolehliv^ zajistit. Nejvetsf 
prek^zkou byvi ubytovaci kapacita. - Organizator 
mize k sout^zi pozvat z&vodnlky odkudkolij md 
by pochopitelnS dat prednbst zajemcim predevSim 
z blizkeho okoli. Z hlediska sportovniho ma byt 
vyb^r zajistovan v uzke spoluprdci s delegovanym 
hlavnim rozhodcim, s mm2 musi byt poradatel 
v nejuz§im kontaktu. Prednost maji drzitele III. 
VT, nebot! vyberove souteze jsou urceny k ziskavani 
II. VT. Prednost maji i zavodnici zarazeni do sirsiho 
reprezentaemho druistva, nebot jejich uiast zajisti 
dobrou uroveh souti2e a kromi toho umozni re- 
prezentantum plnit jejich 'eeloroeni pfipravu. 
Vzhledem k tomu, ie - a2 na male vyjimky - jsou 
reprezentanti dr2iteli I. VT, neposkodi jejich dobre 
umistini ostatni z^vodnlky. Po tichto dvou kate- 


goriich, tj. po drzitelich III., VT a reprezentantech 
\zz 'do vyberu zaradit ostatni zajemce, tj. driitele 

II. VT. a - vyjimecn£ po pfechodnou dobu - z&~ 
vodniky bez tridy. 

.•Ktere VT lze ziskat na vybtrov^ch souteiich? 

Na vyb^rovych soutezich lze v soucasne dobe 
ziskat II. a III. VT. II. VT nelze splnit drive, dokud 
neni zdvodnik dr2itelem III. VT. Na tento dule2ity 
moment se nekdy zapomini. V priStich letech ztrati 
tato otazka aktudilnost, protoze z^vodnik bez tridy 
nebude moci ve vyb^rov^ sout^zi startovat. Dokud 
vsak tato vyjimka plati, je treba venovat bodov&ni 
zvySenou pozornost. Pro n&zomost priklad: na 
vybSrove sout^zi startuje 25 zSvodnikil; 5 zAvodniku 
I. VT, 5 II. VT, 10 je drzitem III, VT a 5 z4-. 
• vodniku nem6 zadnou tridu. V koneinem poradi se 
zavodnici umistili takto: 1. az 4. misto obsadili za¬ 
vodnici s I. VT, na 5. mistS je zavodnik bez tridy, 
na 6. a 7. miste jsou z&vodnfci s II: VT, 8. a2 14. 
misto obsadili zavodnici s III. VT atd. Takto budou 
vysledky uverejnfiny ve vysledkov^ listine. Jak 
bude vypadat konein^ vysledek ve vztahu k VT ? 
Prvni az dtvrty zavodnik neobdrii zAdny bod, nebot 
md vy§5i VT, ne2 pro kterou je soutei urcena. Pit^ 
zavodnik je vlastn6 prvni; ziskal by teoreticky 15 
bodti, ktere mu v§ak nejsou nic platne, nebot pro 
- II. VT smi bodovat jen tehdy, je-li dr2itelem tridy 

III. Prizna se mu proto pouze III. VT a bodovd 
hodnota zCistane nevyu2ita (lze ji jen orientainS 
poznamenat do klasifikacniho pr^kazu). Je tu 
ovSem je§t£ jedna podminka, kterou vsak v uvede- 
nem prikiade dotyeny zivodnfk zcela ur£it£ splnil: 
najit v§echny li§ky v limitu. Pfejdeme k zavodni- 
kCim na Sestdm a sedm^m mistS; v obou piipadech 
tito zavodnici boduji, tj. sesty obdrzi 12 bodu' a 
sedmy 10. Ani tady jim vsak nejsou body nic platn6, 
protoie u2 II. VT maji. Dosazene body se vSak 
informativnS poznamenaji do klasifikacnich pnlka- 
zti. Jak to nyni bude s dalSimi zdvodniky v poradi ? 
Osm^ dostane*8 bodfi, desdty 5 a dostane se i na 
ftmdctdho zdvodnika, kteremu se pfid^li 1 bod. 

Lze ziskat na jedind vyberovd soutfcii porada- 
n6 v pdsmu 3,5 a 144 MHz U. VT? 

Ano, nebot kazda disciplina je vlastne samostat- 
nym zavodem, Ziskd-li tedy driitel III. VT prvni 
den v zdvodd na osmdesatce ur£it^‘ poiet bodQ, 
druhy den dostane dal§i body za umisteni na dvou- 
metrovem pasmu a soucet techto bodCi staci k.do- 
sa2eni II. VT; tfida se mu prid^li. Podminkou ovSem 
je, 2e zavodnik musi pfijit na soute2 s III. VT. Po¬ 
kud by tomu tak nebyio, mtiie v prvnim zavode 
ziskat III. VT a v druhem zdvode nastrddat body pro 
II. VT, kterou si pak muze dokoniit v dalsich zavo- 
dgch. Je pochopiteln^, 2e jsou tim zv^hodhov^ni 
zavodnici, ktefi maji zafizeni pro^obe pasma; to je 
vsak u£el tohoto systemu. 


Vysledky dalsich vyberovych soutezi 

Do -uzaverky tohoto Sisla jsou zndmy dalSi vy¬ 
sledky vyberovych soutezi v radistickem viceboji 
a v honu na li§ku. S politovinim je v§ak treba kon- 
statovat, 2e ne vsichni delegovani rozhodci posilaji 
na ORPS veas hlaSeni a dasto ie nutnd ziskdvat in¬ 
formace prostfednictvim zavodnikil, kteri se sou¬ 
teze udastnili. Zasilejte proto zpravu o v^sledcich 
a pribehu soutezi ihned po ? jejich ukonceni^a vy- 
uiijte tak moJnosti, kterou nam rubrika poskytuje. 
Zprdvu lze doplnit i riznymi zajimavostmi, osobni- 
mi poznatky, popr. i vhodnou fotografii. 


Viceboj Brno-m£sto, 29.—30. 4. 

Ucast : 38 zavodnik^, hlavni rozhoddi Jan KuCera, 
OKI NR. • 


Nejlepsich pit: 

' 1. Vondracek 

2. Mikeska 

3. Pazourek 
,4. Sykora Jar.' 
5. Sykora Mir. 


Praha 299,75 bodu 

Gottwaldov 298 
Brno. 290 „ 

Praha -287 „ 

Frydek-Mistek286 ,, 


Viceboj Praha-mesto, 7.—8, 5. 


Least: 29 z^vodniku, hlavni rozhoddi Ivan.Kosif, 
OK2MW. 


Vltezem vyberove sou - 
teze v honu na lisku v 
Hradci Krdlove se slat 
v pasmu 8o m Bittner 
z Nymburka - na shim - 
ku pH vyhlahvant vy~ 
sledku a rozdileni vie - 
n$ch cen 



NejlepSich pit: < 


1. Pazourek 

Brno 

298 bodd 

2. Vondracek 

Praha 

293,20 „ 

3. Krdl ' 

Nove Mesto 

284,75 „ 

4. Vicena * 

Hradec Krai, 

283,33 ,, 

5. Lofflerova 

Praha 

280,55 „ 


Tato v^berova $oute2 byla zatim organizafne nej- 
lepe pripravena a byla prvni soutezi, kde probfhla 
v plnem rozsahu prdce na stanici a zdvodnikdm bylo 
,take umo^neno pfijmem do tempa 120 zn./min. 
ziskat II. VT. Za zminku stoji rovnfz vyhlasovdni 
vysledkd; ftvrt hodiny po kazdf discipline byly vy- 
veSeny neoficidlni vysledky a pfi predavani diplomu 
a ccn • na zaver soutfZe dostai kaZdy ufastnik roz- 
mnozene konefne vysledky i podrobne vysledky 
vsech disciplin. Prazska sout65; byla ddkazem toho, 
ze pfi ucasti do 35 zAvodnikil lze zvladnout za jeden 
a pdl dne vSechny discipliny.- 

^ LiSka v Hradci Kralove, 7.-8. 5. 

Uiast : 21 zavodniku na 3,5 MHz, 11 zavodniku 
na 144 MHz. 


Vysledky: 

Kategorie A: 


1. Mikeska, OK2BFN 387 bodu 

2. Vondracek, OK1ADS 386,50 

3. Brabec 379,67 

4. Sykora Jar., OK 1-9097 378,50 

5. Lofflerova 372,43 

6. Pazourek, OK2BBW 371,33 

7. Chmelik 368,50 ■ 

8. -Farbiakova 364,82 

' 9. Bracinik ‘ 358,11 

10. Ciga§ 355,89 

Druzstva: 

1. MNO (Farbiakova, Lofflerova, Brabec) 1116,92 

2. Pardubice (Chmelik, Koudelka, Bracinik) 1079,39 

3. Praha (Vondrdcek, Myslik, Sykora) - 1053,95 


Kategorie B: 


1. Konecny 389,59 

2. Krai, OK2RZ 381,75 

3. Suchy 371 

4. Plass 365,25 

5. Vicena 358,86 

6. Burger 354,54 

7. HaSek 352,52 

8. Lahvicka 344,66 

9. Jad 335 

10. Fiala 314,33 

Druzstva: 

1. Trendin 

(Krai, Konecny, Burger) 1125,89 

•2. Kombinovane druzstvo 

(Jad, Suchy, HAsek) 1058,52 

3. Hradec Kralove 


(Ziembinsky, Plass, Vicena) 1037,11 
Ing. J. Vondracek, OKI ADS, dosahl ve vSech 
disciplindch vice nez 95 bodti a tim splnil podminky 
pro uddleni titulu mistra sportu. -amy- 

Praha - Berlin ve viceboji 


Poradi cs. stanic podle kategorii 


Stanice 

Pasmo 

Body 

Spojeni 

Prefixt} 

OK2ABU 

vSechna 

111 244 

350 

137 

OK1AHZ 

\ 

76 358 

296 

146 

OK1ADM 


60 590 

199 

146 

OK3EA 


60 048 

301 

139 

OK2BEN 


51 216 

205 

97 

OK1VK 


38 270 

157 

86 

OK1MP 

28 MHz 

35 332 

157 

78 

OK1ADP 

14 MHz 

259 556 

560 

187 

OK1AHV 


81 792 

301 

138 

0K20P 


57 460 

222 

130 

OK1VVGW 


33 384 

154 

104 

OK3DG 


12 141 

171 

71 

OK2QX 

3,7 MHz 

8856 

132 

, 72 

OK2BHX 


4482 

89 

54 

OK1VE 


1575 

48 

35 

OK1AAE 


676 

32 

26 


I. ceskoslovensky SSB zavod 

Pofadi nejlepgich deseti 


Jednotlivci: 



Spojeni 

Ndsob. 

Body 

1.—2. OK1MP 

85 ' 

39 

3315 

OK2ABU 

85 

39 

3315 

3. OK1WGW 

82 

40 

3280 

4.-5. OK2BEN 

83 

39 

3237 

OK3EO 

83 

39 

3237 

6. OK1AAE 

83 

38 

3154 

7. OK3CDR 

81 

38 

3078 

8. OK2BHV 

74 

38 

2812 

9. OK3CEN 

75 

37 

2775 

10. OKIVK' 

74 

37 

2738 

Kolektivni stanice : 


1. OK3KNO 

72 

27 

1944 

2. OK1KGR 

62 

25 

1550 

3. OKI KWH 

48 

22 

1056 


Zdvod probfhl pH maid udasti stanic. Vdt§i- 
na spojeni byla navdzdna vfdy bfhem prvni 
pulhodiny kaide etapy. Ve druhe polovind se 
ui jen „paberkovalo“, lovily se slabe stanice 
nebo ty, ktere zadaly vysilat nekolik minut 
pfed koncem etapy. Je pozoruhodne, 2e nfkterd 
stanice si pr&vf v takovdm provozu libuji. 
Ani zkuseny operator pak nestadi do konce 
z&vodu Odbavit vSechny zajemce o spojeni. 
Md pak takovy zdvod regulerni prubfh? 

Zard2ejici je i maly podet stanic, ktere mo- 
hou pracovat v pAsmu 40 m. Stoji za dvahu, 
prod jen necelych 40 % stanic mohlo absolvo- 
vat cely zdvod. A prdve etapa na 7 MHz ukd- 
zala, ze v dobe, kdy na 80 m je spojeni tdmdf 
nemozne, lze uskutednit vybornd spojeni 
na 40 metrech. 

■5 


SSB - LIGA, 4. kolo 16. 4. 1967 


Jednotlivci : 


1.—6. OK1AAE 

225 bodd 

OK1MP 

225 

OK1NR 

225 

OK1WGW 

' 225 

OK2BHX 

. 225 

OK2VP 

225 

7. OK2ABU 

196 

8. OK3EO 

169 

9. OK2BEW 

144 

10. OK3FQ 

121 

Kolektivni stanice : 

1. OK3KNO 

225 bodu 

2. OK1KGR 

169 . 

Denik pro kontrolu: 

OK2BMS. 

Pozde zaslah^ denik: 

LA.OK2BHV. 

Deniky nezaslali: 

OK1JE, OKING. 


Ze sveta 


Vlado, UA1CK, se skutecne ozval na SSB z Mon- 
golska. Pracuje pod znackami UA1CK/JT1 a 
JT1KAA na kmitoctu 14 110 kHz pravidelne od t 
11.00 do 14.00 SEC. V tuto dobu je v Evropd velmi 
Spatne slyset.. Spojeni se s rum dobre navazuji 
kolem 17,00 SEC. Ma z JT vysilat nekolik mdsicu. 

VK0CR vysild nynt hlaynd v pondfli a ve 
stfedu po 09.00 ^SEC. By’vd pomdrn£_spatnd 
slyset. 

Z ostrova Kermadec byvd na 14 MHz stanice 
ZL1AI. Pouiiva jen provoz AM. 

Po dobu dvou let sc bude ozyvat znac- 
ka ZS9L z Bedudnska. Byva na kmitodtu 
14 180 kHz v 05.30 SEC, kdy ma pravidelnd 
skedy s 3C7ZM. 

Na Kapverdskych ostrovech pracuji stanice 
CR4AJ a CR4BC. Novi adresa na CR4AJ je Box 8, 
Mindelo. 

Pokud potrebujete na SSB Kubu, je stdle 
aktivni C08MN. Vysild na 14 MHz v rannich 
hodindch. 

Z ostrova St. Luis se opet ozval VP2LS. Bylo tak6 
navdzS.no spojeni se stanici VP2LA na 14 MHz 
kolem 05.30 SEC. V 

Velmi atraktivni je Joseph, FY7YM, kter£ 
b^v'd denne kolem 06.00 SEC na 14 MHz. QSL 
4add na Box 63, St, Laurent, French Guyana. 

Z Shetlanilskych ostrovu pracuji na vsech 1 pds-- 
mech stanice GM3RFR a GM3SVK j na pozddani 
se ochotn6 preladi i na jine pasmo. 

iZ Vatikanu yysild denne po 17.00 SEC krome 
nedele HV3SJ v pdsmu 14 MHz'. 

Z Andorry pracuje pravidelne Artur, PX1PA, 
v pdsmu 14 MHz. ’ ° * 


i ozutmiTfan rr^ 2i9 


Hlavni rozhodci : Jiri Helebrandt, OK1JH. 


: 1. Bittner 

Nymburk 

68 min.. 

2. Herman 

Brno 

. 73 min. 

3. Brodsky 

Brno 

86 min. 

4. KrySka 

Praha ' 

86,5 min. 

5. Harminc 

Bratislava 

91 min. 

L Kubes 

Praha 

64 min. 

2. Kryska 

Praha 

69 min. 

3. Harminc 

Bratislava 

69 min. 

4. Herman 

Brno 

79 min. 

5. Vinkler 

Teplice 

88 min. 


LiSka ve Vsetine, 20.—21. 5. 

Ucast: 20 zdvodnikd. 

Hlavni rozhodii: Stan. Vavrik, OK2VIL. 

Zdvodilo se jen 3,5 MHz, soute2 se konala v okoli 
Roznova. 


<1. Magnusek 

2. Soucek 

3. Brodsky 

4. KrySka 

5. 5rdta 


Frydek-Mistek 54 min. 

Bmo-venkov 59 min. 

Brno 64 min. 

Praha 70 min. 

Praha v 74 min. 


I. mistrovska soutef v radistickem viceboji 

Misto soutize: Novd Mesto nad Vahom, 12.—14. 5. 
1967. 

'Ucast: 26 zdvodnikCi v kategorii A, 15 zdvodniku 
v kategorii B. 

Hlavni rozhodci: Kamil Hribal, OKING., 

Prvni letoSni mistrovskou soutez v radistickdm 
viceboji usporadal OV Svazarmu Treniin ve Spojo- 
vacim u£ili§ti v Novem Meste nad Vahom. Soutdi 
byla pripravena velmi peclive a dtikladn£. Poprve 
byla k vyhodnocovani vysledku pouzita clektronicka 
zafizeni; pfi klidovani byl automaticky mefen 6as 
a rychlost vysilani a vSechny vysledky ze vSech 
disciplin byly zpracovany napoditacim stroji Minsk. 
Stoji vSak za uvahu, zda pouzivat i nadale vypodetni 
stroje nebo se vrdtit k osvedcendmu zpusobu „po- 
uziti“ dvou divych podtdru. Kddovdni vSech udaju 
tak, aby mohly byt na stroji zpracovany, zabere totii 
tolik casu, Ze vysledky z jednotlivych disciplin byly 
^ znamy vzdy a Z pozde veder. Je to Skoda, protoie 
^ pruznd vyhodnocovani vysledkti phspivd k drama- 
tidnosti soutdze a zavodnici je velmi ocenuji. 

Pfijem prinesl vysledky podle ocekavani, ve vy- 
sildni doSlo k prekvapenl: prebornik republiky 
K. Pazourek, OK.2BEW, jiz velmi dlouho v kllco- 
vdni neporazeny, obsadil ai 5. misto. 

Orientadni zdvod byl pomeme lehky, takJe se vy- 
skytly dokonce ndmitky proti jeho nendrodnosti. Je 
skutecne pravda, Ze na mistrovske souteii by.mel byt 
take „mistrovsky <c orientadni zdvod. 

Poprvd v poslednich letech byly respektovany 
propozice a bylo rozhodnuto zapoditavat body 
z prdce na stanici i do hodnoceni jednotlivci. Proto 
bylo pfed zahdjenim teto discipliny dost napjate 
ovzdusi.’Vyborneho .vykonu dosahlo druzstvo Prahy 
ve slozeni Vondrddek, Myslik, Sykora, ktere predalo 
6 radiogramu v rekordnim dase 12 minut s jedinou 
chybou. Dalsi druzstvo v poradi — -MNO — melo 
fas o cele 2 minuty horSi. 


Ve dnech 18.—22. kvftna se uskutecnilo jii po- 
tfeti pratelske utkdni Praha—Berlin v radistickem 
viceboji. Konalo se u prileditosti 'krajskych pfebori 
v radistickych sportech v Berlind. Reprezentaci Pra¬ 
hy byla poverena 3. ZO Svazarmu v Praze 10, kterd 
vyslala do Berlina dvd druistva ve sloieni ing. J. 
Vondrddek, A. Myslik, J. Sykora a J. Brabec, M. Far- 
biakovd, M. Lofflerova. Vedoucim druzstva byl 
W. Schon. 

Vsechny disdpliny jsme absolvovali podle ni- 
meckych propozic. Zadinalo se praci na stanici; 
museli jsme pouzivat vSechny provozni zkratky, tak 
jako se ,,delala“ sif u nds pfed 3 ai 4 lfty. V teto 
disciplinf zvirdzilo prvni druistvo (37 min). Orien- 
i tadni zdvod absolvovala celd druistva pohromade 
v dasovem limitu 80 min. na 4,5 km, pricemz lepsi 
cas nemel vliv na hodnoceni. Soudasti pochodu byla 
stfelba ze vzduchovky a hod grandtem. Prijimala se 
tempa do 120 pismen a 90 cislic. NejodliSnejSi pod^ 
minky melo klidovani. K ziskdni dostatedneho podtu 
bodCi bylo zapotfebi vysilat rychlosti 100 pismen 
a 70 cislic. Pro koeficient 0,5 nesmela byt ani jedind 
chyba nebo oprava, pro koeficient 0,45 jen jedina 
chyba a jedind oprava. Protoie pfed klicovanim 
prakticky nikdo neznal zpusob hodnoceni, byla tato 
disciplina nejnapinavfjdi a rozhodla o pofadi j&d- 
notlivcu v celem utkdni. Zvltezila M. Farbiakova, 
druhd misto obsadil ing. J. Vondrddek, treti byl ' 
A., Myslik. V druistvech bylo nejiispfdnejSi prvni 
druistvo Prahy (Vondrddek, Myslik, Sykora), druhd 
misto obsadilo nase druhf druistvo a potom nd- 
sledovala obe nemeckd druistva. -ra 



Rubrikuvede ing.M. Prosteck^.OKIMP 
CQ - WW SSB Contest 1967 

Leto§m tradidni celosvStovy zdvod SSB byl 
usporadan ve dnech 8. a 9. dubna. Pofadatel 
zmdnil v tomto rodniku propozice, ale nasi 
amateri se vdas o tdchto zmenach nedoved&li, 
Zavod trva 48 hodin a do hodnoceni je moin£ 
zapofitat maximalne casovy usek 30 hodin. 
Zbyvajicich 18 hodin odpofinku nesmi b^t 
rozdeleno do vice nez tH prestAvek. 

Podet zucastndnych Ceskoslovenskych stanic 
vzrostl proti minuldmu rodniku na dvojnA^ 
sobek. Uvdzime-li, ie pribliine 70 stanic md 
zarizeni na SSB, je vsak udast 20 stanic pom&r- 
nd mala, Vubec neobsazena byla p£sma 7 a 
21 MHz a kategorie vice oper itdrd vsechna 
pdsma. Je az zardzejici, ie ani jedna kolektivni 
stanice neni schopna pracovat SSB na v§ech 
pdsmech. Jist^m zlepsenim v tomto smdru by 
byla udast ustredni reprezentafni stanice. 




Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


VKV maraton 1967 


Prvni a druha etapa 

Pdsmo 145 MHz, prechodne QTH, celostdtni pofadi 

bodft f bodft 

1. OKIKUA/p 3880 3. OKIKOR/p 1494 

2. OKlWHF/p 1672 

Pdsmo 145 MHz r staid QTH, krajskd pofadi 


Stfedocesky kraj 


1. OK1GA 

7163 

9. OK1XN 

922 

2. OKI VMS 

6872 . 

. 10. OK1AIG 

798 

3. OK1AIB 

3312 

11. OK1UKW* 

246 

4. OK1KRF 

2952 

12. OK1HY 

228 

5. OK1IJ 

2246 

13. OK1AMA 

222 

6. OK.1VHK 

1388 

14. OK1BD 

212 

7. OK1XS 

1110 

15. OK1AVK 

204 

8. OK1VGJ 

924 




Jikocesky kraj 


1. OKI ABO 

2064 

3. OKlVBJ 

374 

2. OKI WAR 

944 



, Zdpadocesky kraj 


1. OK1VHN 

2900 

3. OK1VHM 

228 

2. OK1AMV 

298 




Severotesky kraj 


1. OK1KPU 

1344 

4. OK1AIG 

145 

2. OKI AMO 

1302 

5, OK1WHF 

114 

3. OK1KEP 

*240 

6. OK1AEW 

56 


Vychodocesky kraj 


1. OKI AMC 

1854 

4. OK1KUJ 

990 

2. OK1AFV 

1300 

5. OK1VFJ 

440 

3. OKI ABY 

1068 

6. OK1ARQ 

114 


Jikomoravsky kraj 


1. OK2BEC 

2574 

6. OK2VCK 

898 

2. OK2VJK 

2328 

7. OK2BAZ 

350 

3. OK2VKT 

2202 

8. OK2VFC 

264 

4. OK2BJC 

1692 

• 9. OK2VDB 

176 

5. OK2KEY 

996 

10. OK2BHL 

148 


Severomoravsky kraj 


1. OK2KJT 

3410 

9. OK2JI 

376 

2. OK2BJL - 

1720 

10. OK2KOG 

378 

3. OK2TF 

1298 

11. OK2VHX 

360 

4. OK2VIL 

1144 

12. OK2KJU 

320 

5. OK2QI 

1672 

13. OK2VFC 

312 

6. OK2LN 

980 

14. OK2VBU 

144 

7. OK2BJF 

890 

15. OK2KHS 

108 

8. OK2VFW 

622 

16. OK2VCZ 

44 


Zapadoslovensky kraj 


1. OK3CHM 

2390 

6. OK3KII 

644 

2. OK3CFO 

1598 

7. OK3VST 

272 

3. OK3CFN 

1390 

8. OK3CCX 

256 

4. OK3VKV 

1362 

9. OK3KEG 

12 

5. OK3VIK 

1024 

. 



Stredoslovensky kraj 


1. OK3HO 

998 

3. OK3LC 

12 

2. OK3IS 

406 




Vychodoslovensky kraj 


1. OK3CDI 

1044 

4. OK3VAH 

54 

2. OK3CAJ 

178 

5. OK3VGE 

14 

3. OK3VBI 

177 



Pdsmo 435 MHz 

- celostdtni pofadi 


I.OKIGA 

175 

- 


2. OKI VMS 

117® 




OKI SO 


t 

22Q (8] m l 


LETNf BBT 1967 

ZAvod se konA 6. srpna’ 1967 od 08.00 do 16.00 
SEC na pAsmech 144, 430, 1296 a 2400 MHz vgemi 
povolenymi druhy provozu s vyjimkou FM v pAsmu ' 
144 MHz. Stanici smi obsluhovat jen jeden ope- 
rater a to i v pripadA, ze pracuje soucasne na vice 
pasmech. 

Souteie se mohou zucastnit jen stanice napAjenA 
z baterii. Zdroje (vcetne rezerv) nesmAji byt bAhem 
zAvodu dobijeny ze site, autobaterie, popf. jinych 
zdroju. VAhy stanic jsou omezeny takto: 144 MHz 
nejv^g 5 kg, 430 MHz nejvyg 7 kg, 1296 a 2400 
MHz nejvyg 10 kg. Do celkove vahy stanice se za- 
poAitavaji vgechny AAsti potrebnAk provozu vysila- 
ciho i prijimaciho zafizeni vAetne skrini, antena se 
stozArem, klic, mikrofon, napAjeci zdroje vAetne 
rezervnich baterii, privody a kabely. PouzivA-li se 
napf. na 430 MHz zafizeni pro 144 MHz, zapoAi- 
tAvAse jeho vAha do celkovA vahy stanice. 

S kaidou stanici lze na kaSdem pasmu pracovat 
jen jednou; za 1 km preklenutA vzdalenosti se po- 
citA 1 bod. Spojeni plati jen pfi oboustrannA v^- 
mene RS/RST, poradoveho Aisla spojeni a ctverce. 

Pro kazde pasmo se vede zvlaStni denik, ktery 
musi obsahovat: pAsmo, znaAku stanice, jmAno 
operatera, nAzev stanovigtA, vysku nad morem, 
ctverec QTH, technicke tidaje stanice s presnA roze- 
psanymi vahami jednotlivych dilu. Dale se uvedou 
znacky stanic, s nimiA bylo navAzAno spojeni, cas, 
vyslane a priiatA RS/RST, pofadovA Aislo spojeni, 
ctverec QTH, protistanice, poAet kilometru, jejich 
celkovy souAet a AestnA prohlageni. 

Deniky je treba^ zaslat do 10 dnft po skonceni 
zavodu na adresu IJRK-VKV odbor, Praha-BrAnik, v 
VlnitA 33., VKV odbor si vyhrazuje prAvo pfekon- 
trolovat vAhu stanice. t 

. ZAvod budevyhodnocen prokazdou zemi a pAsmo 
zvlAst’. Prvni tri na kaidAm pAsmu v kazde zemi 
obdrzi diplom. Vysledky se vyhlAsi a ceny se rozdAli 
na setkAni ucastniku zAvodu ve Straubingu 7. a 
8. fijna 1967. , * 


UAastniky tohoto zavodu snad bude zajimat 
i nekolik podrobnosti ze zAkulisi (informatorem je 
manager BBT, K. Braun, DJ3DT). 

BBT je zavodem okresniho typu (odpovidA mu . 
u nAs napf. hradecky VAnoAni zAvod) a konA se 
kaidoroAne pod zAstitou bavorskeho distriktu 
DARG. Zalozil jej znAmy prukopnik prAce na VKV 
s malyrni, lehkymi zafizenimi, DL6MH. Dusi jeho 
nynejgi organizace je DJ3DT se skupinkou dalgich 
norimberskych nadgencft VKV. Zajimavy je i zpu- 
sob hmotnAho zajistAni zavodu, kter^ je, podle vy- 
jAdreni DJ3DT, naprosto sobestacnvm podnikem 
bez jakychkoii pasiv. OrganizAtori kazdorocne zis- 
kAvaji od ruznych firem nadnormativni, popf. vy- 
fazeny material, ktery po vytfidAni zAAsti rozdAli 
jako odmeny ucastnikum, zcAsti pou2iji v tomb ole - 
pri setkAni ve Straubingu. Z vytezku tomboly se 
pak hradi prime naklady. Zajimavy je kllA rozdileni 
materiAlu: spolu s vitezi (kteri materiAl, jak fikA 
DJ3DT, obycejne nejmene potfebuji) dostAvaji 
odmeny i ti, kdo se BBT trvale zucastnuji bez vy- 
raznejsich OspAchO. 

VzdAlenosti v denicich se vypoditAvaji na elek- - 
tronkovem pocitaci, do jeho A programu je vloien 
i pfevod dtvercu QTH na zemepisne souradnice; 
ostatni ddaje kontroluje skupina dobrovolniku, 
kterA zpracovavA vyhodnoceni. Letos bylo vzhledem 
k rostouci mezinarodni udasti ponAkud zmAnAno 
vyhodnoceni BBT tak, aby poskytovalo spravedli- 
vejgi gance zahranicnim ucastnikum. Zakladni pro- 
pozice vgak maji zustat beze zmdny i v prigtich roi- 
nicich. 

OK1DE 

Vysledky V. provozniho aktivu 
21. 5. 1967 14 hodnocenych 


Staid QTH 



bodft 

bodft 

1. OKI VMS 

22 

6. OKlCB 

11 

2. OK2KJT 

17 

7. OK1XS 

10 

3. OK1AIB 

16 

8.-9. OK1AMA 


4. OK2VJK 

13 

OK1ATN 

9 

5. OK1VIF 

12 

10. OK2BEC 

8 


Prechodne QTH 



bodft 

24 

bodft 

1. OKlWHF/p 

4. OKIKOR/p 

10 

2. OK3ID/1 

. 17 

5. OKlKJB/p 

4 

3. OKIKHG/p 

14 




Aktiv ridiU OKlWHF/p a OK2KJT. Najde se 
take u OK3 ridici stanice a udastnici provozniho 
aktivu? 

OK1DE 

Vysledky A1 Contestu 
ze dne 6. a 5. 3.1967 


Prechodne. QTH 





pri'i- 

Znalka QSO 

bodu 

ODX 

km mer 

1. OKlWHF/p 84 

19470 

OZ9PZ/p 

664 231 

2. OKIKCU/p 64 

14262 

OZ9PZ/p 

641 222 

3. OK1AGN 59 

9304 

HG5KBP/p456 159 

4. OK2VUF/p 50 

9154 

YU2DI 

428 183 

5. OKIKUA/p 47 

7435 

G2JF 

920 

6. OKlAKG/p 24 

1850 

DM2CFM/p 211 


StdlA QTH 


Znacka 

QSO 

bodu ' 

ODX 

km pru- 





mdr 

1. OK1DE 

68 

12272 

SP5SM 

485 180 

2. OK1AOV 

62 

11222 

SM7DBM 

630 181 

3. OK2WCG 

56 

10372 

SP5SM 

455 185 

4. OKlVHN 

43 

9673 

G3NEO 

1070 241 

5. OK2KJT 

48 

9345 

DK1KW 

440 ■ 

6. OK2BJL 

33 

9146 

DM2BEL 

392 277 

7. OK2GY 

49 

8328 

YU2HDE 

371 

8. OK1KRF 

56 

8105 

DM3KMI 

310 

9. OKlKVF 

58 

7958 

SP9AXY 

345 

10. OK2QI 

38 

7713 

DM2CFM/p 410 

11, OK1VHK 

49 

6681 

HG5KBP 

399 

12. OK1KPU 

44 

6558 

HG7KLF 

522 * 

13. OK1GA 

40 

6292 

HG7KLF 

' 398 

14 OK1KPL 

41 

6051 

DKIDQ/p 

397 

15. OK2BDL 

31 

5681 

DKlKW/p 

334 

16. OK1IJ 

46 

5268 

OK2BJL 

302 

17. OK3CHM 

30 

5088 

OKIVHF/p 390 

18. OKIAIB 

40 

4597 

OK2KJT 

292 

19. OK2BDS 

26 

4416 

HG5KDQ 

293 

20. OK3CFN 

28 

4226 

OK1WHR 

370 


Ceikem se zdcastnilo 60 stanic OK. Deniky ne- 
zaslaly tyto stanice: OK2WEE, OK2KBH, 
OK1AQC, OK2WFL, OK1AQG. 

Pro kontrolu zaslaly deniky tyto stanice: 
OK2BDS, OKlWHR/p, OKI VC W, OK1VB, 
OK1VGJ, OK2DB, OKI ANA, OK2AE, 

OK1VAM. 

DiskvalifikovAna byla stanice OKIKOR/p .za to, 
2e 60 % stanic ji dAvalo za ton 7 a 8 a tato stanice 
stAIe pokracovala v zavodA. Na stanici OK1KRF 
si v denicich steitovaly 2 stanice; pri stiznosti 3 sta¬ 
nic nasleduje diskvalifikace. 

, OK1HJ 

Prvni spojeni OK-UOS na 164 MHz! 

14. 12. 1966 se podafilo OK2WCG navAzat 
spojeni s U05KAA odrazem od meteorickych 
stop behem roje Geminid. Protoze si Ivo ne- 
byl jist, prijal-li UOSKAA jeho zAvArednA R, 
prinasime zpravu az nyni, kdy doscl Ustek 
QSL. Pokud je nam znAmo, je*to prvni spojeni 
MoldavskA SSR se zahranidni stanici v pasmu 
2 m a Ivova 26. zemA! PoAet zemi, s nimiz pra- 
covali As. amateri na VKV se tim zvyAuje 
na 34. 

Kolem pasem VKV 

’ OK1VHK navAzal spojeni 4, 5. 1967 pri roji 
Aquarid s UA1DZ a zvysil tak svdj pocet zemi 
v pAsmu 2 m na 11. Spojeni se podafilo po sedmi 
bezuspesnych pokusech, kterA zaAaly jiz behem 
Lyrid. Pfi uspesnem pokusu byly vymAnAny reporty 
S25 a S28. 

VylouAeni telefonie v useku 144 ai 144,15 MHz, 
kterou jsme podle doporudeni IARU zavedli jako 
prvni do souteiSnich podminek PD, se mezi nasimi 
amatery jen pomalu ujimA. V PD si napf. rada stanic 
stAiovala, 2e na tuto zmenu nebyla pripravena. 

Je to jiz temer rok, co jsme o tomto opatreni psali 
a informovali, ze se mA stAt souAAsti koncesnich 
podminek. Kaidy tedy mel dost Aasu posunout 
krriitocet krystalu, opatfit si novy nebo postavit 
VFO, coz je nejlepSi fegeni celeho problemu. Mezi 
145 a 145,85 MHz je stAIe uplnA volno! 

Dobri operateri, pomozte nAm rozgirit na pAs- 
mech novou provozni techniku, abychom se koneA- 
nA priblizili bAznym krAtkovlnnym praktikAm! 
ZejmAna je treba dbAt techto zAsad: 

1. V useku 144 az 144,15 MHz nepracuji telefo- 
nicky a v zAvodech se snazim v nAm nevolat ani 
telegraficke vyzvy. PouiivAm jej jen k zavolAni ^ 
vzdAlene stanice a rychlemu uskutecneni tele- 
grafickAho spojeni. 

2. Po zavolani vyzvy prohlednu vzdy rychle 
~ okolf sveho kmitoAtu. Nenajdu-li zAdnou 

stanici, ladim pri telegraficke vtfzve od 144 
' nahoru, pfi telefonickA vyzve od 146 dolfi. 
Uvidite, jak rychle telefonickA stanice vyklidi 
zaAAtek pasma! 

SouAasne vysilani na vice kmitoAtech b^vA 
Aasto vyt^kAno stanicim na k6tAch. Jde vetginou 
o nedostatky pfijimacich zafizeni, kterA nesnesou 
silny signAl. V konvertorech se totii stAIe pouiivaji 
krystaly nizkych kmitoAtfl, z nichi se SAdany kmi- 
toAet ziskAvA nAsobenim. Protoze se obvykle ne- 
podafi neAAdouci kmitoAty dokonale vyfiltrovat, 
dojde ve smesovaci k vicenAsobnAmu smeSovAni. 
Slygime pak nejen sprAvny signAl, ale i celou radu 
dalgich zaznAjfi. 

Nejlepe je pouiivat krystal, jehoi treti, pAta nebo 
sedmA harmonickA dAvA primo 2 A dan y smesovaci 
kmitoAet. Krystal rozkmitAme v nekterem harmo- 
nickem zapojeni, v nemz nevznikaji kromA t Adaneho 
nAsobku zAkladniho kmitoAtu zAdnA nizsi kmitoAty. 
Pro lad Ani pfijimaAe od 28 do 30 MHz jsou to napf. 
krystaly se zakladnimi kmitoAty 38,666; 23,2 a 
16,571 MHz, kterA rozkmitAme na 3., 5. nebo 
7. harmonickA (pozor - krystaly lze timto zpfisobem 
pouSit jen na lichych harmonick^ch!), abychom do- 
stali vysledny kmitoAet 116 MHz. Na sedmA harmo- 
nicke lze pritom dosAhnout cscilaci jen u dobrych, 
aktivnich krystalu v driAcich s malymi kapacitami, 
zapojenych vobvodech s vysokym Q! 

Nepodari-li se nam ziskat vhodny krystal, posta- 
vime cely krystalovy retezec s nasobici jako samo-^ 
statnou, stinenou jednotku. Ve vystupnim obvodu* 
se snaiime o co nejvetgi Q pfi dost velke ladici ka- 
pacitA. Smegovac navA^eme nejlepe linkou, volne 
vAzanou s dalsim rezonanAnim obvodem ve smA- 
govaAi. 








Ctverec QTH urCujte * co nejpresn&ji, zvl&ste 
v souteiich! NespravnC uvedeny Ctverec znamen& 
nejen Skrtnuti vSech vasich bodi, ale i bodti proti- 
stanic. MenSi chyby ve Ctverci se tresta/f sniiemm 
drsaienCho poctu bod* o 15 %. 

Ze jsou tato opatreni zbyteCne pfisnd ? Predstav- 
me si napf. stanici, kterA o PD pracuje z Krusnych 
hor a urCf si Ctverec o 10 km zapadneji, nti odpovlda 
skutecnosti. Pri 100 spojemch, z nichi bude 50 na 
v^chod (hlavnf osa provozu PD. 1 ), 20 na z^pad 
a zbytek na jih a sever, pfipo£it£v6 si ke skutecnC 
. preklenutym vzdalenostem asi 300 bod*, kterC mo- 
hou staCit k predstiSeni stanice, kterd urcila Ctverec 
spr&vnS! 

Pokud jde o cs. stanice, ktere podle uddvanCho 
Ctverce pracuji napf. v OE, je snad zalezitost jasna! 
Ma snad ten, kdo z&vod ve svem volnem case vy- 
hodnocuje, hledat podle n&zvu k6ty (ktery casto 
byv6 mistni a neni na mapC k nalezeni) sprAvny 
Ctverec, zmCfit vSechny vzdalenosti a opravit je 
v deniku prislu§ne stanice i vsech jejich partner*? 

■ OK1DE 

Diplomyza spolupraci v IQSY 

V dobC od 1. 1. 1964 do 31. 12. 1965 probihal na 
celem svetC tzv. Mezinarodni rok klidnCho Slunce 
(International Quiet Sun Year - IQSY). Byla to 
rozsahl£, organizovana akce desitek vedeckych 
ustavu a instituci, jejimi cilem bylo rozsirit a pro- 
hloubit poznatky o vlivu slune Cni Cinnosti na na£i 
Zemi v obdobi minima sluneCni aktivity. IQSYlo- 
gicky nasledoval a navazoval na prvni akei tohoto 
druhu, na Mezinarodni geofyzikilni rok - MGR, * 
resp. IGY, ktery probihal v dobe od 1.7. 1957 do 
31. 12. 1959, tj. v obdobi maxima sluneCni cinnosti. 

Po dobrych zkuSenostech se spolupraci radio- 
amatCru v ramci IGY, byl i behem IQSY ze strany 
nCkterych vedeckych ustav* znaeny zSjem o dalSi 
pomoc radioamatCru pri pozorovani mnoha jevu, 
souvisicich s Sirenim KV a VKV. V rubrice VKV 
jsme koneCne nase amatery s pozorovacim progra- 
mem pravidelne seznamovali. 

I kdyi si odbomC zpracov&ni nCkolika desitek 
ttsic amatCrskych pozorovani vyikdk delSi dobu, 
byla pomoc radioamateru vC deck emu b£d&ni oce- 
nCna jiz zacatkem t. r. Jako vyraz uzn&ni byl 284 
radioamaterum udClen „IQSY-DIPLOM", vydany 
organizaci DARC spolecnC s vCdeckymi hstavy, ■ 
kterC tim ocenily jejich neziStnou pr£ci. RSdi kon- 
statujeme, ze deset rCchto vzicnych diplomu ziskali 
Ceskoslovensti ' amateri. Jsou to: OK1ADW, 
OKI AD Y, OK1AHO, OK1BP, OK1GA, 
OK1US, OK1VBN, OK1VCW a OK3-12111, 
Milan Zubacky. V zavCreCnC zprave o udCleni 
diplom* (DL-QTC 3/67) je zvlaSte ocenCna pr£ce 
13 amater*, kteri uskutecnili tisice pozorovani. 
Z nasich je mezi nimi Jifi LudaCka, OK1US. Blaho- 
pfejeme nasim amater*m k ziskini tak vyjimecneho 
diplomu a dekujeme jim za dobrou reprezentaci 
znaCky OK v teto novC oblasti radioamaterskC 
Cinnosti. OK1VR 



Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX 


„DX ZEBftiCEK“ 

Stav k 15. kvetnu 1967 
Vysilaci 

CWlFone 


OK1FF 

OK1SV 

OK3ADM 

OK3MM 

OK1MP 

OK1ZL 

OK1ADP 

OK3EA 

OK2QR 

OK1CX 

OK3DG 

OK1FV 

OK1VB 

OK1MG 

OK3HM 

OKI AW 

OK1GL 

OK1US 

OK3IR 

OKI BY. 

OKI PD 

OK1CC 

OK1VK 

OK2KOS 

OK2QX 

OKING 

OK1AHZ 

OK2KMB 


OK1ADP 

OK1ADM 


314 (329) 
304 (318) 
286 (295) 
277 (281) 
265 (271) 
257 (262) 
256 (271) 
256 (258) 
254 (265) 
250 (255) 
247 (250) 
243 (260) 
242 (257)- 
240 (250) 
233 (240) 
222 (238) 
218 (221) 
216 (240) 
215 (228) 
211 (2 33) 
205 (205) 
200 (216) 
200 (205) 
194 (214) 
194 (207) 
186 (212) 
183 (220) 
181 (208) 


253 (267) 
252 (267) 


OKI BP 

OK1WV 

OK20Q 

OK1KTL 

OK1ZW 

OK2KNP 

OK1KDC 

OK2KGZ 

OK1NH 

OK3JV 

OK3CAU 

OK1PT 

OK2KGD 

OK3CCC 

OK1AJM 

OK1KOK 

OK2KFR 

OK1AIR 

OK1ARN 

OK2KVI 

OK1AKL 

OK3CEK 

OK1CIJ 

OK2BZR 

OK3CDY 

OK2BSA 

OK3QF 


OK1NH 
OKI BY 


175 (198) 
174 (199) 
163 (179) 
149 (171) 
142 (142) 
132 (143) 
130 (140) 
128 (144) 
125 (139) 
119 (152) 
119,(148) 
114 (143) 
113 (133) 
108 (140) 
100 (140) 
91 (139) 
91 (114) 
89 (104) 
87 (104) 
83 (99) 
79 (101) 
79 (96) 
73 (99) 
69 (83) 
69 (82) 
66 (117) 
53 (59) 


76 (90) 
74 (124) 


Fone 


OK1MP 

OK1VK 

OK1AHZ 


239 (250) 
175 (180) 
101 (160) 


OKI JE 
OK2KNP 


65 (119) 
55 (65) 


PosluchaCi 


OK2-4857 . 300 (319) 
OK2-1393 256 (273) 

OK2-15037 215 (278) 
OKI-12259 193 (243) 
OK2-8036 176 (227) 

OKI-6701 154 (247) 

OKI-99 1 43 (225) 

OK3-6999 146 (215) 

OK3-4477/2 136 (237) 
OKI-12233 130 (206) 
OKI-9142 130 (200) 

OKI-3265 126 (196) 

OK2-20143 122 (163) 
OK2-1541/3 120(127) 
OK 1-8188 119(195) 

OKI-6906 119 (189) 


OKI-7417 113 (192) 
OK2-21118 109 (109) 
OK2-266 106 (209) 

OK2-14434 101 (236) 
OKI-13570 96(169) 
OKI-2689 94 (97) 

OKI-16702 92 (171) 

OK2-12226 88 (196) 
OK2-4243 88 (157) 

OKI-20242 88 (154) 
OK2-9329 86 (153) 

OKI-15561 83 (161) 

OK2-25293 72 (145) 
OKI-13985 59 (119) 
OKI-12948 59 (89) 
OKI-9074 57 (123) 

OKI-17141 57 (97) 


Z DX z^bficku posluchaCu vystupujl OK-6906, 
ktery k 1. kvetnu t. r. ziskal koncesi pod znaCkou 
OKI ATE a OK2-15037, nyni OK2RZ, znamy 
operater stanice OK3KAS. Ob Cm a uprimne blaho- 
prejeme a tCSime se nashledanou v souteiich vysi- 
lac*! OK1CX 


Pro hodnoceni iadosti o vykonnostni 

tridy resp. udeleni titulu mistra spor- 

tu na krdtkych vln*ch byly na rok 

j 1967 stanoveny ustfedni 

sekei radia 

- ve smyslu podminek - 

tyto kratko- 

dobC zdvody (podobne jako v r. 1966): 1 

OK DX CONTEST 

CW, 

CQ WW CONTEST 

CW, prip. 

CQ WW CONTEST 

fone, 

WAE CONTEST 

CW, pfip. 

WAE CONTEST 

fone, 

SSB CONTEST 


ALL ASIAN CONTEST 

CW. 


Vysledky ligovych souteii za duben 
1967 


OK LIGA 


Kolektivky 

1. OK3KGW 

836 

7. OK1KHL 

212 

2. OKI KOK 

748 

8. OK3KZF 

191 

3. OK2KEY 

409 

9. OK2KZG 

188 

4. OK1KDE 

317 

10. OKI KUO 

105 

5. OK2KYD 

255 

11. OK1KTL 

101 

6. OK3KEW 

220 

12. OKI KAY 

100 

Jednotlivci 

1. OK3CDL 

1128 

20. OK1BV 

330 

2. OK3UN 

1104 

21. OK1AHN 

325 

* 3. OK2QX 

987 

22. OK1ARZ 

314 

4. OK2BHV 

.872 

23. OKI Cl J 

282 

5. OKlOH 

777 

24. OK2BHD 

281 

6. OK3CGI 

705 

25. OK1AOR 

275 

7. OK1VQ 

540 

26. OK1KZ 

244 

8. OK1NR 

494 

27. OK1ARU 

242 

9. OK1NK 

474 

28. OK3CDY 

233 

10. OK1AFN 

440 

29. OK1QM ' 

226 

11. OK2HI 

436 

30. OK1AOV 

225 

12. OK1APV 

428 

31. OK3CFP 

207 

13. OK2BHK 

425 

32. OJC3CAJ 

203 

14. OK2BOB 

417 

33. OK1AOZ 

197 

15. OK1NH 

391 

34. OK1AKW 

173 

16. OK2BIX 

386 

35. OK2LS 

163 

17. OK2BHX 

353 

36. ©K2BKT 

143 

18. OK2VP 

348 

37. OK2BKO 

141 

19. OK2BLG 

345 



OL LIGA 

1. OL1AEM 

256 

3. OL3AHI 

216 1 

2. OL4AFI 

225 ' 

4. OL1ABX -'PJ 101 


RP 

LIGA 


1 1. OK2-4857 

5563 

15. OKI-10368 

520 

2. OK3-4477/2 4206 

16. OKI-15561 

509 

3. OKI-13146 

2841 

17. OKI-15683 

436 

4. OKI-15835 

1266 

18. OK2-15214/1 426 

5. OKI-15685 

*1060 

19. OK2-16314 

354 

6. OKI-11854 

1059 

20. OKI-17402 

342 

7. OK3-23102 

959 

21. OKI-17301 

282 

8. OK3-12645 

928 

22. OK2-20781 

232 

9. OK2-8036 

860 

23. OK2-4620 

210 

10. OKI-15773 

820 

24. OKI-15615 

203 

11. OK2-25005 

817 

25. OK2-16421 

192 

12. OKI-7041 

726 

26. OK2-4243 

152 

13. OK2-20501 

620 

27. OKI-17331 

137 

14. OKI-4842 

581 

28. OK1-20451 

135 


Prvni tfi LigovC stanice od poC&tku roku 
do konce dubna 1967 

OK stanice kolektivky 

1. OKIKOK 9 bod* (3+2 + 2+2), 2. OK3KGW 
14 bod* (54*3 + 5 + 1), 3. OK1KDE 18 bod* 
(6+S+3+4). 

OK’stanice - jednotlivci 

1. OK2QX 7 bod* (1+1+2+3), 2. OK3CDL 
8 bod* (2 + 2 + 3 +1), 3. OK1NK 35,5 bodu 
(10,5 + 7 + 9 + 9). 

OL stanice 

1. OL4AFI 5 bod* (1 + 1 + 1+2), 2. OL1AEM 
7 bod* (2+2+2 +1), 3. OL1ABX 14 bod* 
(4+3+3 + 4), , , ' 

RP stanice 

1. OKI-4857 4 body (1 +1 +1 +1), 2. OKI-15835 
18 bod* (4+5+5+4), 3. OKI-11854 32 bod* 
(16 + 6+4+6). 

Hodnoceny jsou jen ty stanice, ktere poslaly 
v§echna Ctyfi hlaseni.^ 


Zmeny v soutezich od 15. dubna do 
15. kvetna 1967 


„S6S“ 

V tomto obdobi bylo udCIeno 32 diplom* CW 
a 3 diplomy fone. PCsmo doplnovaci znimky je 
■ uvedeno v z^vorce. 

CW: C. 3359 SP8ARU; Biala Podlaska (14), C. 3360 
Y07VJ, Craiova (7), C. 3361 I1MIK, Pistoia (14), 
C. 3362 SP9AXU, Katowice (14), C. 3363 OK5SNP, 
Banska Bystrica, C. 3364 SP9BDU, Katowice (14), 
C. 3365 OK1APV, Dv*r KrdlovC nad Labem, 
c. 3366 SP5RV, Piastow (14), c. 3367 SP7AWA, 
Lowicz (14), C. 3368 YU2NX, Sisak (14), C. 3369 
Y04CS, Galatzi, C. 3370 OK3BU, PreSov (14), 
C. 3371 OK2KFR, Brno (14), c. 3372 K1DPB, 
Southington, Conn. (21), C. 3373 DJ4IO, Mnichov 
(14), C. 3374 OE3PWW, Langenlebam (14, 21), 
C, 3375 YU4FST, Visoko (7), c. 3376 UY5CW (14), 
C. 3377 UT5VQ, Lugansk (14), C. 3378 UW6LC, 
Rostov na Donu (14), c. 3379 UA3KAS, Moskva 
(14), C. 3380 UR2KBG, Tartu (14), C. 3381 UC2BA, 
Minsk (14), C: 3382 UI8AX, TaSkent (14), C. 3383 
UI8DA, Gulistan (14), C. 3384 UA9FN, Perm (14), 
C. 3385 UA9GW, Perm (14), C. 3386 UC2DR (14), 
c. 3387 UC2KAG, Minsk (14), c. 3388 UA3BJ, 
Moskva (14), C. 3389 UW3TE (14), c. 3390 
UB5KQV (14). 

Fone: C. 748 YV5BZH/6, Puerto Ordaz (14 - 
2x SSB), C. 749 UT5RP, Odessa (14 - 2xSSB) 
a c. 750 UA0NM, Pfimori (14 - 2x SSB). 

DoplCovari znamky za telegraiicka spojeni obdr- - 
zeli: OK2PE k diplomu Cislo 2122 za 7 a 21 MHz, 
OKI ADM k C. 1689 za 7, 21 a 28 MHz, OK20L 
k c. 3000 za 21 MHz a UA3BS k C. 1344 za 21 MHz. 
Za telefonickA spojeni na 7 MHz byla zasl&na do¬ 
plnovaci zndmka stanici DJ2UU k diplomu C. 142. 

„ZMT“ 

Bylo vydano dal§ich 9 diplom* ZMT C. 2163 at 
2171 v tomto poradi: 

OKI VU, Pisek, DL9MX, Berg - Gladbach, 
OK1ADH, Chomutov, Y05KAI, Cluj, Y04CS, 
Galatzi, OK2KFR, Brno, OZ9HO, Ingstrup, 
DJ4IO, Mnichov a HA8CN, Mak6. , 

, Do fad Cekatel* se prihl&sila stanice HB9PQ, 
ktere pro diplom chybi potvrzeni od UM a UJ sta¬ 
tue, m6 tedy 37 QSL listk*. 

„100 OK“ 

Dalsich 19 stanic, z toho 11 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zCkladni diplom 100 OK: 
c. 1784 SP3BGD, Zielona Gora, C. 1785 (424. dip¬ 
lom v OK) OK3BT, Bratislava, £. 1786 (425.) 
OK2BOB, Prerov, £. 1787 HA7PB, V6c, c. 1788 
(426.) OK2BDS, Tfebic, £. 1789 (427.) OL2AEV, 
Piesfany, £. 1790 (428.) OK1TA, Bakov n. Jiz., 
C. I79HYU4CFG, BrCko, C. 1792 YU4KRS, Breza, 
c. 1793 (429.) OK1XC, Pribram, fi. 1794 Y09KPD, 
ampina, c. 1795 Y04ZF, Macin, £. 1796 (430.) 
OK1XM, Praha 7, c. 1797 SP3KEW, Shibice, 
C. 1798 (431.) OK2BDP, Ostrava, C. 1799 (432.) 
OL5AHG, Osti n. Orl., C. 1800 OE3SPW, Langen¬ 
lebam, C. 1801 (433.) OK3CFV, BanskA Bystrica 
a £. 1802 (434.) OK1ARH, Louny. 

„200 OK“ 

Doplnovaci znamku za 200 predlozenych r*znych 
listk* z Ceskoslovenska obdrzeli: C. 95 OL5AFZ 
.k zakladnimu diplomu c, 1758, C. 96 OL8AEV 
k C. 1789, c. 97 DM2AOE k c. 854, c. 98 OK1AHN 
k c. 282 a c. 99 OK3CGN k c. 1532. 

„300 OK" 

Za 300 predlozenych listk* z OK dostane do¬ 
plnovaci znamku c. 40 OK1AHN k zakladnimu 
diplomu C. 282, C. 41 OL1ABX k c. 1660 a c. 42 
OK1NC k c. 1684. 
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„400 OK" 

2a 400 predlozenych listku z OK od ruznych sta- 
nic byla pridelena doplnovaci znamka i. 18 stanici 
HA5KFZ k zikladnlmu diplomu i. 849, d£Ie 
i. 19 OK1KOK k c. 1130 a c. 20 OL1AEM k i. 
1560. 

„P75P" 

3. trida 

l Diplom c. 193 obdrfi OK2PE, Ladislav Bilota, 
Napajedla, 6. 194 OR2DB, Jaroslav Dufka,' Gott- 
waldov,. i. 195 OK3CDP, Julius Varga, FiTakovo 
a 6. 196 OKlZQ,JV6clav Bouberl, Praha 6. 

2* trida 

Doplnujici listky pfedlozila stanice' OK3CDP 
z FiFakova ajsyl ji vydin diplom 2. tfidy 6. 74. 

„P-ZMT" 

Diplom c. 1145 dostala stanice OK2-15043, Jozef 
Buiko, Ostrava-Poruba, £. 1146 OKI-12259, Pavel 
Henzl, Pardubice, c. 1147 OKI-15909, Zdenek 
Hojny, Dvur Kralove nad Labem,' c. 1148 OK3- 
21311, Jan Ci2mar, Presov, c. 1149 OK 1-6850, 
Rainer Stanislavisin, Litvinov a 6. 1150HA5-146, 
Gal Istv£n, Budapest!. 

„P-100 OK" 

Dais!’ diplomy jsme pridilili temto stanicfm: 

476 HA5-146, Gdl Istvdn, Budapest, £. 477 
(222. diplom v Ceskoslovensku) OK3-16074, Pavel 
Kdcerek, Piegfany, c. 478 (223.) OK3-12645, Ivan ■' 
Jankovii a £. 479 (224,) OKI-12155/3, Jaroslav 
Holy, oba Bratislava. 

„RP OK-DX KROU2EK" 

3. tfida 

Diplom c. 548 byl pfidelen stanici OKl-16309, 
M. Vybiralovi z Kralovic u Plzni, £. 549 OK1- 
15614, Emilu Zidkovi z Prahy 1 a{ c. 550 OKI-17751, 
Karlu Suchimu z Kutne Hory. 

1. tridaj 

Diplom £. 56 byl zasldn stanici OKI-3265, Jaro- 
slavu Lokrovi, Zamberk. Blahopfejeme k vyborne 
posluchaiske pr£ci! 



Rubriku Vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX-expedice 

Osud expedice Dona Millera, W9WNV, £eri do- 
sud hladinu DX-vefejnosti. Jak se d& soudit z po- 
stupne dochdzejidch zpr&v, nehodlala ARRL ustou- 
pit od sveho rozhodnuti o zruSeni platnosti jiz drive 
ozn.timen.ych zemi z expedice Dona, naopak byly 
vysloveny jegti dalsi, prit£2ujicf okolnosti o prakti- 
kiich tito expedice. Proievily se i obavy, ze by mohla 
byt ce Id Don ova expedice anulovana pro DXCC. 
Na druhi strane je v£ak neustdle ocenovana Donova 
jedineina provozni technika a vyslovovana i nadeje, 
it Don bude nakonec v expedicich pokracovat 
(napf. se hodni mluvi o jeho spoluuiasti na expe- 
dici WA6SBO na Clipperton, Malpelo a Cocos). 
A tak se asi nakonec vzbourend Wadina uklidni. 
Podle posledm,.dosud neoficialni zprdvy o zasedanf 
komitetu DXCC z 5. 5. 67, neuzndvaji pry pro 
DXCC ze vSech zemi, odkud Don dosud vysilal, 
u£ jen dvi zeme, a to KC4-Navassa, a VU2/Lacca¬ 
dive Islands. Potvrdl-li se tyto infonnace, ziskane 
zatim jen na pdsmech, tuto ztratu dvou zemi uriiti 
vSichni lehce ozelime. Virim vsak, it ARRL prece 
jen vnese do provozu expedic potfebnou kazen 
a disciplinu a snad stanovi takipravidla, jimi2 by se 
expedice napriste zavazni ridily (napf. minimdlni 
dobu provozu expedice aj.). Pokud tomu tak bude, 
pfispcl i ten zmatek'kolem Dona dobri veci. 

Expedice YASME se vynofila koneini za££t- 
kem kvetna z Gamble, odkud pracovala pod 
znaikou ZD3I na CW 1 SSB all bands. Colvi- 
novi ozndmili, ze se tain zdrii jen asi 14 dni. 
QSL vyfizuje YASME, manager Bob, W6RGG, 
proti zasl&ni SASE. 


Expedice na ostrov Lord Howe se skuteini plni 
vydafila! Pracovala pod zna^kou VK2AVA/p na 
SSB od 5. 5. do 13. 5. 67. Posledni den se objevila 
pod znaCkou VK2AVA/2 i telegraficky, ale z Evropy 
se ji CW turner nikdo nedovolal. Zato na SSB s nimi 
mcli spojcni snad v§ichni OK. Zajimave je, ±e expe¬ 
dice chvilemi vyvoMvala dokonce CQ-OK! QSLse 
zasilaji via WA2RAU. 

Expedice WA6SBO na ostrov Clipperton 
(F08) a dalsi vz&cne zem6 (TI9-Cocos, HKO- 
Malpelo a nektere rarity v Karibske oblasti) 
se nezdafila a musela se podle dosud jen ku- 
sych zprdv pravdepodobne pro z&vadu na 
jachte vratit zp£t do Kalifornie. Zatim ,tedy 
neni znatn termin, kdy se tato slibna expedice 
uskute^ni. 

K4CAH a jini vyznacni denov6 Florida-DX-Clu- 
bu oznamuji, it brzy podniknou rovnez expedici 
na ostrov Malpelo-HKO, takie pravdepodobnfe 
predstihnou expedici WA6SBO. 

. Dv6 expedice se vypravuji do Quataru: 
VS9ARV ma jif pfidelenu znaCku MP4QBJ. 
Dale tam pojede expedice OD5EL a OD5BZ; 
jejich zna£ka bude MP4QBU. Davejte proto 
pozor! . 

Do Albtime se pripravuje hned n6kolik expedic. 
J I1RBJ oznamuje „zaru£enou“ expedici do ZA 
na 5 dni, kter6 by mSla pracovat plnych 24 hodin 
denn$. Termin neni jeSt£ urCen, ale vetSina seridz- 
nich svetovych DX-bulletinfi o teto vyprave piSe 
velmi skepticky.-Neustale vsak proskakuji zpr^vy 
o.vyprave dalgich, dokonce 5edo ZA m^ jet i Don' 
Miller, W9WNV. 

5U7AL podnikl krdtkou expedici na Horni 
Volty a vysilal od 20. do 27. 4. 67 pod zna&kou 
XT2A. QSL zaslete na jeho domovskou adresu. 

Expedice VPlVR,kter4 pracovala asi mesic vy- 
"hradnfc telegraficky, oznamuje, it QSL rozesila 
W4VPD jen pnjno a^pozaduje SASE nebo SAE 
plus IRC. 

KC6AA oznamuje/ 2e pldnuje veIkou T DX- 
expedici letos v zna KG6S, VR1, VR3 a ZK1. 
Poznamenejte si do kalend&fe! 



Dnes bychom meli krdtce opustit vyslapa- 
nou cestu a nejprve se zminit o tom, jak slu- 
necini iinnost vzrusta. Ona totii navzdory 
vfitSine dosavadnich predpov£di sluneinich 
fyziku vzrusta rychleji nti se oCekavalo a 
v srpnu jiz Wolfovo relativni fiislo dosdhne 
pravdepodobne rovne stovky. Je to temfe# o 30 
vice, nez se jeste pred rokem predpokladalo. 
Proto uz dnes muieme rici, ze padly vgechny 
teorie opirajici se o nazor, it po f adfe „velkych :< 
maxim, z nichi nejvfctSi bylo v letech 1957 ai 
1958, nastane fada maxim „malych", z nicb5 


nejmensi m£lo prijit prdvfe nyni. Vsechny 
tyto teorie se opiraly o analogii odpozorova- 
nou z dlouhe fady maxim, ktera jiz byla na- 
mfrena. Budto tedy tato analogic obecne ne- 
plati, nebo fada-hubenych maxim nastane az 
sa 11 let; v tom pripad£ by blizici se maxi¬ 
mum slunecni iinnosti m^lo byt jestfe vfitgi 
nei pred H lety. Je zajimave, it az do letosniho 
ledna vzrustala sluneini cinnost pomernfe 
pomalu, potom vsak udelala'velky skok sm£- 
rem nahoru; p?esn£ tak tomu bylo i pred 11 
lety, coi pos luje posledni domn£nku. 

Proto se marae na£ tesit, zejmena na vyggich 
krdtkovlnnych pasmecb. V srpnu to sice jeste 
nebude tak markantni, protofe tepelne pome- 
ry v letni ionosfefe nad severni polokouli zpd- 


sobuji poledni pokles kritickeho kmitoitu 
vrstvy F2 a tim i nejvyssich pouzitelnych kmi- 
to£tu pro velk6 vzdalenosti, ale ur6ite zlepsem 
- zejmena ve druh£ polovinfe mesice - j ii bu- 
deme pozorovat. To ji i take klesne iinnost 
mimoradni vrstvy E, projevujici se znamymi 
shortskipovjmi pcdminkami na 20 a i 80MHz 
(i kdyi v prvni polovine mesice jeste zazname- 
ndme jedno vyrazne maximum, ktere je 
pravdepodobne v souvislosti s meteorickym 
rojem Perseid). A tak si v srpnu pripravte sv£, 
zarizeni na 21 a hlavnc 28 MHz, protoze jiz 
dnes tnuieme ohl6sit velmi dobr^ podzim na 
tichto p&smech a zejmena v noci i na pasmu 
14 MHz. Srpen k tomu bude - zejmena kon- 
cem mesice - vytv^ret dobry start. 








Potvrzuji se zpr&vy, te po uspechu na Norfolku 
podnikne VK2BRJ dalsi vyznacnou vypravu na 
ostrov Nauru-VK9, a to jiz v dohledne dob£. 

Expedice na ostrov Fernando Noronha pro- 
behla v polovin£ kv&tna. Pracovala velmi ak- 
tivne pod znaCkou PY7AOA/0 na SSB a pod 
znafkou PY7APS/0 telegraficky. Udelal je 
kazdy, kdo zavolal. QSL iadaji via PY7AKW 
spolu se SASE nebo SAE + IRC. 5 

Pod znackou VR5RZ pracovala tydennf expedice 
VK4DU z ostrova Tonga. Na CW jsem ji vsak vfi- 
bec ncobjevil, pracovala asi jen SSB. 

WA6ZZD/KP6 byla expedice^na” ostrovfe 
Palmyra, ktera vsak t£m&r vsem, kdo pracu- 
jeme telegraficky, utekla. Neni vsak tfeba 
truclilit, ncbot W4UAF/KH6 jif ozn&mil, ze 
zaifitkem priStiho roku podnikne na Palmyru 
dalsi expedici. . 

Velmi poteSitelnd zprava- doSla od WA6SBO. 
Oznamuje, ze planuje velkou expedici do Pacifiku 
a na vSechny zajimave zeme sveta, kter6 t. c. nejsou 
obsazeny amaterskymi stanicemi. Expedice m& 
trvat 3 az 4 roky a na kaid£ zastavce se pry zdrzi 
dostateine dlouho, aby se dostalo na vsechny zi- 
jemce. ■> 

VK3AHO potvrzuje, 2c brzy podnikne novou 
expedici, tentokrdt na ostrov Nauru-VK9. 

DalSI velmi vitanou expedici je cesta VP8IY na 
South Shetland Isl., odkud mel vysilat ji 2 koncem 
kvetna. 

Podle opravdu posledni zpravy .jede pr£ 
K7GHZ na samostatnou expedici na Clipper- 
ton, F08 - to by tedy byla ni treti expedice 
na tento vz&cny ostrov b£hem kr£tk£ doby. 
Dalsi z velmi zkusenych DX*manu, zndmy 
WOMLY, ktery pred Casein velmi obetavfc pro- 
jezdil pul Afriky, planuje rovnfei novou velkou 
DX-expedici do vzdcn^ch zemi. Marne se tedy 
letos naC t£3it. 

Zpravy ze sveta 

NejzddanCjSi zeme DXCC, do nichz by mely byt 
vysliny expedice, sestavili v USA podle vysledkii 
Sirokeho prfizkumu do tohoto poradi: ZA, YI, 
VQ8R, EAO, F08-Clipperton, HKO-Malpelo, • 
VQ8C, TI9, 3Y-Bouvet, VQ8A, EA9-Rio de Oro, 
VU-Lacca'dives, EA9-Ifni, CEOZ, MP4Q, TT8, 
VK9-Nauru, VF8-Sandwich/ VRl-Phdnix, 3V8, 
FR7-Tromelin, VKO-Heard, XU, AP, TZ, F08M, 
8Z4, VR3, VR5, TJ8, JY, KH6-Kure, IS, VP8- 
Georgia, 4W1; VQl, TR8, AC3 a AC4. Podle tech- 
to pozadavku se )i2 dnes zrejmS ridi expedice, ktere 
vyjedou v letoSnim roce! Pro n&s by v§ak bylo 
patrne treba seznam jestC doplnit o dalsi zem£, jako 
KM6, KJ6, KB6, KS6, ZM6, VR4, VR6 atd. 

Presto, ie v AP dosudi r vfi zdkaz amatfir- 
skeho vysilani, stanice AP2NMK tvori vyjim- 
ku a je prav&. Povoleni ziskal jeji operator 
AP2SG, kter^ takevyrizuje QSL.; ■_ 

F08BU, ktery se objevuie obCas na 14 MHz ko¬ 
lem 7.30 GMT, neni na Tahiti (Society); jeho QTH 
je Rikitea Managareva - Tuamotu, asi 400 km od 
Tahiti. Zatim tento ostrov nebyl uzn6n za zemi 
DXCC, je vsak velmi cemyy pro diplom DUF. 

Z' republiky Guiana (dfive VP3) vysilaji 
pilne stanice 8R1C, 8R1P a 8R1S. QSL pro 
vSechny Ize posilat na P. O. Box 739, George¬ 
town, Republic Guiana, jjj 

VQ9G pracuje dennfi hlavne na 14 MHz. QSL 
pro n£ho i pro ostatni stanice VQ9 zasilejte na P. O. 
Box 191, Mahe. , „ 

VP8FL pracuje z Falklandu. Byvd u nas sly- 
Set po 21.00 GMT.VP8IU je na Argentine Island, 
ktery plati pro DXCC za Antarktidu. Je to 
G3MLQ a lze s nim pracovat po 21.00 GMT. * 
VP8IE je na South Georgia, pracuje jen na 
AM a b^va veCer na 14 MHz. 

FB8WW na Grozet Island je opet velmi aktiviii 
ina CW, obvykle po 13.00 GMT. Pouilvd kmitofty 
mezi 14 005 az 14 050 kHz; QSL 26da nyni zasilat 
via K2MGE za SSB spojeni a via FR7ZD za CW. 

1 Spatne zpravy'mame O.FY7YL. Udajny ma¬ 
nager teto stanice FG7XL oznamuje; ie vubec 
nedostal logy^a ze je^tedy^zbyteCne mu QSL 
zasilat 

£Kr6ta je t. c. zastoupena stanicl SV0WFF. Je to 
K4FUV a pracuje na 14 a 21 MHz CW, AM i SSB. 
Dal§i stanici je^tam SV0WL, ten vSak pracuje jen 
zridka a vyhradnC na SSB. 

HK1QQ, ktery je v Kamerunu jako HK1QQ/ 
/TJ8, pl^noval expedice na Cerven do TR8 a na 
Cervenec t. r. do 5U7. 

Vzdcni? TT8BW byva na 21 355 kHz fone (AM) 
po 19:00 GMT. Pozor na neho! 

VK7SM konA pokusy na 7005 az 7010 kHz 
kaidou sobotu a nedCli od 10.00 GMT a uvital 
by spojeni s Evropou. 

Na kmitoctech 7002 a ’7005 kHz se objevuje 
VR5PK, dokonce i dopoledne kolem^ 10.00 az 
11.00 GMT. . ■ _ t - • 

^ V souCasnC dobe vysilaji v Gambii tyto sta¬ 
nice: ZD3E, ktery pracuje pfevainfe AM na 


28 MHz mezi 16.00 a4 19.00 GMT, a ZD3F, 
ktery se objevi po prestavbC zarizeni co nej- 
drive. 

f?. 3Y je novy prefix ostrova Bouvet. Bohufel, podle 
nejnovCjSich * zpr^v neni dnes na ostrove iadny 
amatCr. 

Z Toga vysil& stanice 5VZ8RQ mezi 12.00 a 
23.00 GMT na 14 MHz. QSL id via VE2ANK. 

9GIEZ oznamuje, ze se pokusi ziskat povoleni 
pro expedici do XT, 5V, TZ a TU. 

Ze svfctove vystavy v Montrealu zaCala vysi¬ 
lat stanice 3C2XPO, ktera bude zasilat i spe- 
cidlni vystavni QSL lfstky. 

FM8WO je vyborny pro lovee WPX. Pouiivd 
kmitotet 14 038 kHz a QSL 4^d^ budto via 
WB2SSK, nebo primo na P. O. Box 575, Fort de 
France, Martinique. 

ZS9L (Bothwana) je VE1CTU. Oznamuje, 
4e se tarn zdr4i asi dva roky. QSL 4ada na do- 
movskou adresu. 

K6KA/YA vysilal v odpolednich hodinAch na 
14 MHz a QSL pozaduje zasilat via ARRL-bureau. 
Nyni je v 5X5 pod znaCkou 5X5AU/K6KA.£ 

NfekteH nasi dopisovatelC se domnivaji, 4e 
znacka LJ je dalsim prefixem Norska po vy- 
Cerpani znaCek LA. Neni to pravda, jde o znac- 
ky skolnich stanic. ^ 

Nov^m prefixem v SSSR je nyni UZ. Pfideluje 
se stanicim v RSFSR, tj. v UA, UW, UV. Prvni 
stanici je UZ9UA, kteri pracuje na 7050 kHz kolem 
15.00 GMT. Dalsi znaiky UZ budou brzy nasle- 
dovat. 

U3WRW byla zna£ka stanice, kterd ve dnech 
14. ai 28. 5. 67 vysilala z V§esvazov£ radioama- 
terske vystavy v Moskve.^] 

Lovci WPX - pozor na C02IC/7, ktery birv^ ko¬ 
lem 22.30 GMT telegraficky na 14 MHz. t6n 7. 

VR6TC se v polovine kvetna objevil v Kali- 
fornii, kde chce strdvit nekolik m£sicd dovo- 
len6. Znameni to, £e VR6 bude v t£ dobe ne- 
dosazitelny. 

Od nynejSka je opfit moine ziskat spojeni se Sik- 
kimem. Tamni korunrii princ Nangial vysila pod 
znackou AC3PT vyhradn£ CW na 14 060 a 21 040 
kHz. Spojeni se navazuje vybome, QSL za¬ 
silat pfimo do kr61ovsk£ho palace! 

ZB2, ktera m£la b^t od cervence t. r. bez 
amaterskeho zastoupeni, neosirL Jede tarn 
G3UPK, kter^ bude pouzivat zna£ku ZB2AY 
a zustane v Gibraltaru do 20. 10. 67. 

O provozu vzdene stanice EA9EJ v Rio de Oro 
jsme ziskali daRi podrobnosti; vysiia stale jen AM, 
pouiivd kmito£et 21 200 kHz, byla v OJC sly Sena 
v 17.00 GMT a oznAmila, zei vysila v2dy v pondeli, 
ve stredu a v patek. 

KB6CZ oznamil, ie 18. 5. 67 opustil ostrov 
Kanton, takze zna£ka KB6 nebude na n£jak^ 
cas zastoupena. Ui vsak m&me zprdvu, 4e se 
tam pripravuji ode jet hned dvanovi operateri. 

Na Timoru jsou nynt v provozu jif dv£ stanice: 
CR8AH na 21 MHz AM a CR8BN na 21 MHz CW. 
Byl v§ak zaslechnut i CR8CW, o n£mz se oficidlni 
zprAva nezminuje. 

Take na Saipanu se'rozrtistd amat^rskA £in- 
nost. KromS znameho KG6SB jsou tam v sou-' 
casnfi dobe aktivni KG6SE, SF, SL a SN. Pra- 
cuji pfevazne na 14 MHz, vetsinou vsak jen 
SSB. 

ZK1AR pracuje na 14 a 28 MHz hlavne SSB, 
ob£as void i smerovou v^zvu pro Evropu CW. 

Vietnam: dovidame se od pfedsedy JA-DX- 
Clubu, ie vSechny stanice 3W8 a XV5 nejsou 
ARRL’ uzndny do DXCC s vyjimkou jedine — 
K1YPE/XV5. 

Kure Island je stAle zastoupen jedinou stanici 
KH6EDY, ktera vysila na 14 a 21 MHz SSB, vidy 
jen nekterou sobotu a n?d£li. Nadto je zde jen velmi 
slabd a na CW se stAle je§t£ ne dostalo. 

Z Japonska se dovidame o nebyvale aktivit£ 
vzdcn^ch stanic z Pacifiku. Jsou to napf. 
FK8AH, AT, BB, F08BJ, BR, FW8RC a 
FU8AG, kteri pry £asto a marnfc volaji CQ-Eu - 
only! 

DalSi pochoutka pro lovee WPX: z Laosu se ob- 
jevila stanice XW1ZV na 21 MHz CW a je prava. 
Stanice XW8CA, CC, BS a BR pracuji t. d. jen 
na’SSB. 

Po odjezdu 5W1AZ koncem roku 1966 je 
Z&p. Samoa jhz opet dosazitelna! Vysila tam 
novd stanice 5W1AA. 

Opdt se obcas objevuje stanice 4M5A, s nii ma. 
fada posluchacu i OK potiie: je tosvsak jen druh^, 
specialni prefix pro Venezuelu, do DXCC plati za 
YV. Je vsak vyboma do WPX. 

VE8MC ma QTH Patrick Island,, dobr^ do 
diplomu IOTA. QSL iddd zasilat via VE8RX, 
Byvd na 14 MHz kolem 07.00 GMT. 


VQ8CC je jen „oby(!ejn^“ Mauritius a ne Cha- 
gos. QSL via VQ8AD. 

Kdo nutne potrebuje spojeni s W5-New Me¬ 
xico do WAS,cbrat’te se naOKlAII,kter^ vAm 
poradi, jak si sjednat solidni sked se stanici 
W5QBV. 

JT2AB je nov^ prefix. Pracuje na 14 MHz kolem 
17.00 GMT. 

Take COSEG je pHnosem do WPX. QSL 
id da pfimo na P. O. Box 767, Matanzas, Cuba. 

Jemen je v posledni dobe opdt vzAcnosti. Nyni se 
odtud opdt ozval 4W1L na 21 MHz a QSL 5AdA via 
HB9ABV. 

PX1PA je stabilni stanice v Andore a pra¬ 
cuje obcas CW i SSB. Jeji adresa je: Estacion 
A mater Radio PX1PA, op. Artur, Andorra 
City, Andorra. 

ZnAmy a jediny reprezentant Sudanu, ST2SA, 
ktery koncem lonskeho roku ziskal op£t koncesi, 
±AdA QSL na adresu; Dr. Said Ahmed Ibrahim, 
P. O. Box 244, Port Sudan, Sudan. 

PA6AA byla stanice ustredi amateru PA0, 
ktera vysilala u pfileiitosti tamniho Polniho 
dne. 

' Nekolik dalSich QSL manaz6rfi vzacn£jMch sta¬ 
nic: CR5SP-W2GHK, KC4USM-K1TWK, 

PJ5BC-K0GTN, VP8HO-K6GMA, 8R1G-WA4- 
UOE, 9N1BG-VE40X, VK2AVA/P-WA2RAU, 
VP8IU-G3MLQ, 9X5CE-ON5AM, VP1LB- 
VE3ACD, I1GRO/M1-ON5GA, VP2VD-K4IIF, 
YA1AN-DL3AR, VP2LS - K6HZD, FB8WW - 
K2MGE, ZD9BE-W2GHK, TU2BD-CR6GO, 
CR9AH-W7ZAS. 

A jedna urgence, kterou vyjime£ne otisku- 
jeme: nas dopisovatel, JA1KSO, velmi prosi 
o zaslani QSL za spojeni se stanici OK5VOS 
z roku 1964 <!), nebot ji potrebuje do WPX! 
Ostrav^ci, zaSlete mu ji, tfeba i prostfednic- 
tvim OK1SV. 

Souteze — diplomy 

Zmfna v pravidlech diplomu R-150-C: 

Jak oznamuje George, UA9-2847/UA3, uznAvaji 
se pro tento diplom daRi zeme. Spojeni s nimi vSak 
plati teprve od 1. dubna 1967. Doplnte si podminky 
diplomu R-150-C temito daisimi zamemi: CT2, 
JW, UAl-Nowaja Zemlija Isl., 4U1, UA0A, B 
(jen Sewernaja Zemlija Isl.), UA0Q, R (jen Nowo- 
sibirskije Isl.), UA0I (jen WrangelTsL), UA0Z- 
Kamcatka, UA0E, F (jen Kurilskije Isl.), VS5, 
CT3, EA8, VQ9-Seychelles, ZD7, 5H3, dAle Lee¬ 
ward Islands (VP2A, K, M, V), Windward Islands 
(VP2D, G, L, S), VP7, VP9, ZF1, VP8 (Falklands), 
KC6 (Caroline), KX6, YJ/FU8, ZK2, Antarktida, 
UAI -Antarktida (tj. stanice UA1KAE a UV3BC/ 
M), 9V1, 8Z4 a 8Z5. 

Do dne§ni rubriky pfispeli: JA1KSO, 
OK2QR, OK1AII, OK1KUL, OK1AKQ, OKl- 
ARN, OK1AMV, OK2BIT, OK1CG, OK1AKM, 
OK1IQ, OKIMP, OK1BY, OK1AHV a nejvice 
OK1ADP a OKI ADM. D61e tito posluchaii: 
UA9-2847/UA3, OKI-7471, OKI-17402, 

OKI 128,OK1-15180,OK2-25293,OK1-8188, OK3- 
16513, OK2-14760, OKI-12313, OKI-17214, 
OKI-19351. Vit^me nov£ dopisovatele a pro- 
sime i v£echny ostatni o spoluprAci na na§i 
rubrice. Zpravy o SSB zasilejte OKIMP, 
zpr&vy CW na adresu OK1SV a hl&seni do 
DX-2ebfi£ku v^hradne OK 1CX, jinak nebu- 
dete zarazeni! 



Sieber, B. - Dri- 
bek, J.: NAVRHOVA- 
Nf obvodCt TRAN- 

ZISTOROV^CH 
PftljlMACO. Praha: 
SNTL 1967. 200 str., 
172 obr., 5 tabulek, 
K£s 15,—. 

Pro radioamatery pii- 
chazf na trh velmi uzi- 


rR^lHns M teenfi kni?ka, v niz dva 
povolani autori „pitva- 
ji (< tranzistorovy pfiji- 
mac a predkladaji £te- 
nari jednotlive bloky, 
aby se na n& nau£il divat, aby jim bezpefne po- 
rozumel a naucil se je i tvorit. V pods tat 6 jde auto- 
rfim o to, aby se £ten&r nau£il orientovat pri navrhu, 
vypoctu, experimentu a konstrukei. 

Knizka je rozd£lena do ctmacti kapitol, v nichz 
se postupne probiraji vstupni obvody veetne anten 
(hlavn£ feritovych) a antennich civek se vSemi po- 
trebnymi vlastnostmi, ddle vysokofrekvenini pred- 
•zcsilovace, soubeh superh etu s postupem vypoctu 
a kontroly, smesovaieaoscildtory vietne stabihzace, 
mezifrekveneni zesilovafe, demodulatory; u nizko- 
. frekven£nich zesilovacii v£nuji autori pozornost 


volb£ pracovniho bodu tranzistoru, zp£tnym vaz- 
bdm, zapojeni zesilovacich stupnfi a rizeni jejich 
vykonu. Nastaveni a stabilizaci pracovniho bodu 
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=J, 


3 .— 6. 8. je v Bratislave velke setkanl vsech nasich ama - 
teru. II. celostalni sympdzium amaterske radiotechniky , 
spojene s celostdtni pfehlidkou radioa mater skych praci. 

5. 8. bade vetsina OL zfejme na dovolene } ale ti co zusta- 
nou doma , jiste zasednou k pravidelnemu zdvodu OL. 

5. — 6. 8. porddaji rumunsti amatefi svuj TO DX Contest. 

6. 8. vyrazt „v/kdviste (i do pHrody na leini BBT zdvod. 
12. — 13, 8. bude dostatek pfUezitosti pro kazdeho: 

- DX-mani maji WAE DX Contest , 

- pro liskare je vyberovd soutez v Trencine\ 

- vieebojafi se mohou zucastnit vyberove souteze v Braze. 
14. a 28. 8. json srpnove telegrafm pondelky. - 

19. — 20. 8. je pro liskafe dalst vyberovd soutez v Brati¬ 
slave. 

20. 8. jejiz osme kolo ligy SSB. 

26. — 27. 8. maji vieebojafi vyberovou soutez v Banske 
Bystrici. 

26. — 27. 8. se pofada jeden z nejvetsich svetovych zdvodu 
All Asian Contest. 


tranzistoru je venov&na samostatnA kapitola. Knizku 
doplnuji kapitoly o z&sad&ch rozloieni souiastek 
vzhledem k ruznym neiadoucim vazbam, o mireni 
na vSech i£stech pfijimace a koneini i o nastavovdni 
a ladini jednotlivych obvodu. 

Autofi vychdzeli pfi vykladu z predpokladu, ze 
kniika tohoto zamireni nemufe slou^it zac^tecni- 
kfun; proto take predem stanovili stupen odbor- 
nosti vykladu pro iten&re, kten jiZ ncco vidi o ve¬ 
il iindch a jednotk&ch, o funkei jednotlivych obvodfl 
superhetu a v matematice si dovedou poradit se 
zlomky a odmocninami v nejruznejSfch seskupemch, 
Autofi poskytli v§em v6fnym z&jemciim o navrho- 
v&ni tranzistorovych prijimacu dostatek velmi hod- 
notnych odbomych informad a sami se v kniice pfi- 
zn6vaji, se’snazili najft zlatou stfedni cestu mezi 
n&vody na bezduche „bastlov&ni“ bez bliiSi pfed- 
stavy „co to udela", jen ,,aby to vubec hralo“ 
a mezi podrobnymi navody na vypoiet vSech ob- 
vodti prijimaie s nejvetSi moinou pfesnosti. Zdk se, 
2e tento z6mir se podaril, i kdy2 je tfeba (pro infor¬ 
mad zai^teinikCi) priznat, ze autofi matematikou 
v knUce nijak ne§etfili. S. 

Bubenik, V.: PRVKY ClSUCOVfCH POCI- 
TAClX Praha: SNTL 1967. 224 str. 170 obr., 
6 tabulek. BroL Kis 13,50. 

Rl V kniznici Automatizace vych&zi tfeti publikace 
z fady o pocitacich. V teto knize autor shmul hlavni 


obvody pouiivane v cisHcovych poiitacich ; po ne- 
zbytnem vysvitleni zakladnich pojmu, logickych 
funkei, Booieov6 algebfe apod, predstavuje iteni- 
fCtm dostatefine Siroce vlastni logick^ a pamfct’ove 
prvky a obvody se vSemi jejich vlastnostmi, funk- 
cemi a zapojenimi. Pritom pojedniva i o z&sadach 
jejich n^vrhu, spolehlivosti a mereni. 

Kniha je to u2ite£n6, m6 69 odkazfi na podrob- 
nejsi studium literatury a heslovy rejstfik k snazgi 
a rychlejSi orientad. Studium teto knihy pfedpokld- 
zakladni orientaci v oboru, proto je urtena kon- 
struktddm, insSen>Tum a technikum, kteri se zaby- 
vaji obvodovou technikou cislicovych pocitadi. 

L. S. 



Radio und Fernsehen 
(NDR), t. 7/67 

Lze zlepSit vychovu 
technikd pro eiektro- 
nicky prhmysl? - Re- 
prqduktory z produkce 
NDR - Koncovy stu¬ 
ped zesilova£e a repro- 
duktor - Mereni dyna- 
micke poddajnosti ste- 
reofonnich prenosek - 


Pou^iti dekadickych podtacich vybojek (2) - 
Technika televizniho prijmu (9) - Prijimac 
-do motorovych vozidel A/120 Konstant - ElektrO- 
nick^ modulace sv£tla polovodicovymi stavebnimi 
prvky - Ridici zafizeni pro spojeni magnetofonu 
a promitadho pfistroje - Kazetove magnetofony - 
ZkouSeni, opravy a nastavovani tranzistorovych 
pfijirriafri. 

Rddiotechnika (MLR), £. 5/67 

NAvrh filtrti - Mozaika lipskdho jamiho veletrhu 

- Mikrovlnna technika —'Kurs kxdtkovlnne techniky 

- Kurs honu na U§ku - Tranzistorovy pfijimac pro 
hon na lisku v pas mu VKV - Tranzistory v televiz- 
mch pfijimacich - Prijem televiznlch vysilacu Sza- 
badka a Poprad - Nastavovdni teteviznich pfijimadu 

- Antena pro prijem stanice Budapest na VKV - 
Kapesni tranzistorovy pfijimad Crown TR-705 - 
Viceu£elovy amatersky elektronkovy prijimai - No- 
v6 tranzistory pro prurnyslov^ pouiiti - Prakticke 
zapojeni s tranzistory Siemens - ABC radioamatera 

- Amaterski mfefeni a zkouseni - Reflexni prijimac 
se Ctyfmi tranzistory - Rozhlasovy pfijimac B237F. 

Radio i televifcija (BLR), fi. 3/67 

ZlepSeni selektivity rozhlasovych prijimacfi - 
Nove rozhlasovd pfijimace - Vystava japonskd elek- 
troniky v MoskvS,- Teorie polovodidi - Parametry 
a n&iradni schema tranzistoru - Farazitnl jevy pfi 
zpracovdvini vf signdlu elektronkami - Schema pfi- 
jima£e Fidelio fy Nordmende - Televizni anteny 
pro dva kandy - Pomery v tranzis torovdm zesilo- 
vaCi - Tranzistorovy nf zesilova£ - Zvukov^ efekty 
pfi nahr£vani na magnetofon - OK3EA volA CQ - 
Bulharskd vy§kove reproduktory - Nove knihy. 

Radio (SSSR), C. 5/67 

Radiotechnicky^prflmysl ve Velke vlasteneck6 
vdlce - Laserovi paprsky v televizi - Radiostanice 
prvni kategorie - StejnosmSrny voltmetr s yelkym' 
vstupnim odporem — Rubin 401 - Stereofonni ze- 
silovai RG-5S - Indikdtor nastaveni anteny - Tran¬ 
zistorovy interkom - Pfenosny superhet - Prenosny 
zesilovai - Osciloskop LO-70 - Nahrada elektronek 
tranzistory - Univerzalni mdidlo pro automobilisty 

- UsmdfiovaCe - Tv6j prvni tranzistorovy pfijunaC 

- Ze zahranid - Nase rady - Novy detektor pro 
CW 3 SSB i AM - Pfijimac v knizee - Mfistek RC 
s jednim tranzistorem. 

Funk amateur (NDR), d. 5/67 

Stavebni navod na mefii napeti, kapacit a induki- 
nosti - Akusticky prepinaC s tranzistory - Ctyf- 
obvodovy kabelkovy superhet - Ladici dil pro VKV 
a pro p&smo 2 m “s tranzistory - Stavebni n&vod na 
stupnovy prepinat - Nap&jeci zdroj pro amatery 
Jakostni tranzistorovy prijimaS pro p&smo 2 m- 
Sjezd polskych amaterfi KV - Aktuality - Pojitka 
pro pasmo 2 a 10 m - Co si mysli ieny o radioama- 
t^rskdm sportu - Vykonove zesilovaie II - F&zovy 
budie SSB pro 80 a 20 m - Tranzistorove zesilovaie 
s nf transform&tory 12 a 30 W - Filtr pro jedno po- 
stranni pdsmo s krystaly o vysokem kmitoitu - 
Ovl^dAni dvou models lodi jednim zafizenlm na 
27,12 MHz - Tranzistorove pfijimafce Orbita a Sei- 
ga - Zapojovaci praxe modeld podtacich strojfi(2) - 
Rubriky - Nomogram pro urceni poctu zdvitu sit'o- 
vych transform^torh. 


IMZEECB 


Prvni tuiny W.dck Kis 10,80, dalsl K£s 5,40. Pfi- 

slusnou idstku poukaite na uiet c. 300-036, SBCS 
Praha, sprAva 611, pro Vydavatelstvi casopisd, 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzAverka 
vidy 6 tydnu pred uvefejn^nlm, tj. 25, v mesici. 
Neopomente uv^st prodejnx cenU. 

PRODEJ 

Casopis Radio-Mentor NSR roc. I960 a i 1965 
(250), Empfangerschaltungen, 12 dilu (200), Minor 
duo + si(. dil bez el. (150), Amer. 6U7, 6N7, 76, 
12K7, 5C15 .(ft 20), trafo 220/24 V, 300 VA (150), 
zvetsov&k Magnifax (600), Flexaret Va (600), ex- 
pozimetr Metra (200), popfip. vym. za mer. pfi¬ 
stroje nebo radiosouSasti. A. Baloun, Vel. Senov, 
b. peein. . 

R 1155 A (550). Jaroslav Prokop, Hlinsko v C., 
ul. Le2&kd 642, o.^Chrudim. 

Elektronkovy voltmetr Tesla BM 289 (1800), 
mfific rezonance Tesla BM 342 (1100), sledovad 
signdu Tesla BS 367 (1300), veetne pfisl., L. Sprysl, 
Praha 4, FiliovA 979/36. 

Korting KST3, 22 MHz (1400). St^p5nek, Stra§- 
kov 127. 

4'ks tranz. AU105, 130 V, 27 9/, SfMHz, Siemens 
(a 100). J. Lexa, CernokosteleckS r 58d, Praha 10, 
tel. 972-678. { HH 

Magnetofon 4,7 a 9,5 cm, tlacitkove ovl., vybomd 
mechanika, 3 motory (650), veetne 2 p&skfl, Spi£-. 
kova, Cechomlynskd 5, Praha 6, tel. 341001, volat 
kolem 19. hod. - 

RX Lambda I (130O)7Fr. Mucha, Za Invalidovnou 
606, Praha 8. 


EZ6 s krystaly, pfiv. st., v chodu (850) a Ukw. E. e. 
(300). P. Daufrjk, Soukenicka 13, Praha 1. 

Tranzistorovy 10 W zesilovac Transiwatt 1, sit! 
a baterie (1000), 4 diody 84NP71 (k 50). M. Spousta, 
Slovinski 47, Brno XII. 

Prijimac Tenor, hrajici, jen bez repro (200), 0 
repro 10 cm. Jan Lokaj, Petfkovice 164, o. Opava. 

RX ElOaK + Lf zdroj (400), Korting KST + 
zdroj a repro (700)* J. Stryk, Kr6lov£ c. 24,-o. Olo- 
mouc. s 

RX ElOaK + zdroj (350). J. Tuiek, Smetanova 
943/1, Nymburk. 

Osciloskop TM 694, 0 9#cm (1000), Avomet, 
pouzdro, boCnik, nov6 (500), ohmmetr Metra (150), 
Icomet novy (500), krystal 10,5, 11,5 (a 50), zkous.. 
tranz. k Avometu (60). Koupim sig. gen. do 30MHz 
nebo BM 652, E10L. Z. Novotny, Uhl. Janovice 
410. 

Sif. trafa PN66136 200 mA (140),PN66l3360 m A 
(60),2PN66121 Sonet B4,‘anod. tlumivky 200m A/3H 
(12), 90 mA/5 H (10), vyst. trafa 2XVT31 (a 6), 

2 X EL34 nep. (k 35), 2 X EL84 nep. (a 10), 3 X 
ECC83, EBF89, EF80, EM84 (a 5). 2X42NP75 
(a 8), 2 x 36NP75 (a 20). R. Ledvina, Volsinach 16, 
Praha 10 - Strasnice. 

12 vysilaCd Orlik & 420 K£s, 

4 vysilaci stanice Comand BC 457/454 a 450-Kis, 

1 USP pfijimai, letecky 600 Kis, 

1 modulator BC 456 400 Kis, 

1 vysflai Tesla MOV 050 1000 Kis. 

Seismicke zesilovace, rozsah 25 -^200 c/s, obsahu- 
jici selektivni filtry a kompresni regulator a 35 Kis. 
Ustav uzitc geofyziky, Brno-Cernovice, Vinohrad- ' 
sk6 28, telefon 776-65. 


* VfMfiNA 

Elbug, el. stab, zdroj, nove RE 125A za PE41, 
PES26, M. Andrejiik, Udavski 32. 

D^m Admiru 8Ila s brasnou, revolver, dri^k, pa- 
noramat. hlavuj dfev. stativ, lepiiku, puliiku, Colo- 
retu, makro zaf., malou promitaiku Muck za kva- 
litni RX. Udejte popis. L. Dufka, Uhfice s 111, 
p. Cetkovice, o. Blansko, 

koupc 

Obrazovka 7QR20, krystal 105 kHz ± 5 kHz. 
A. Lap^ansky, Bellova 9, Martin. 

ELIO osaz., v dobrem stavu. Emil Schneider, 
Jablunkov 327. 

2 tranzistory AF139 nebo AF106, AFY12, 
GF505 a 2 507, nabidnite, la jakost. Fr. Popelka, 
Premyslovice 152, o. Prostijov. 

AR i. 1 a 11/64 ala 2/65, ihned. VI. Cern^, 
N6mesti 94, 2andov u C. Lipy. 

AR roc, 1964—66. J. Kvacek, Praha 4-SpofUov II, 
B2/2517. 

Kupim alebo vymenim ELIO, aj upraveny, za 
ElOaK. Michal Ruziika, Sturovo. ' 

Dne 1. prosince 1966 

byl zah&jen prodej vyrobku h. p. Tesla LanSkroun, 

z^vod Jihlava,v prodejni Drobnezboii Jihlava, Ko- 

menskeho 8. Nabizime V^m k osobnimu vybiru 

i na dobirku tyto druhy kondenz^tord: 

kondenz6tory epoxidove, 

kondenz&tory zastriknute, 

kondenzdtory s umelym dielektrikem, . 

autokondenzatory, 

otoine kondenzatory - miniaturni, 

odruSovaci kondenzatory. 

DROBNE ZBOif JIHLAVA 




